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R
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P
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R
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2 : オーバーハングによる破損を回避する為に
   AN_ボタンダイをご使用ください。

* 

ボタンダイ270°

ボタンダイ 

180° 
ボタンダイ 

0° 

ボタンダイ90° 

多角形 

連結T字形 T字形

L字形 

U字形 
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異形（複合形） 

キー 
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上図以外の特殊形状など特注品も図面、DXFデータなどで ご注文承ります。 

＊1：このマークのある刃先形状の中心点は、 P寸法 及び W寸法を２分する点と
       位置が異なります。 ご注意ください。
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フォームボタンダイ 概要

バーリング、エンボッシング、ドローイングなど、幅広い加工用途に

使用できる立体刃先形状 『フォームボタンダイ』 を製品ラインナッ

プに追加いたしました。

デイトン製丸穴形状ボタンダイに、この立体刃先形状が適用でき

ます。 (適用ボタンダイは下記ご参照ください) 

立体刃先形状は ｢W記号｣ にて指定でき、簡単にご注文頂けます。 

なお、図面等は必要ありません。

立体刃先形状部以外の寸法及び標準変更の内容は、適用となるボタンダイの記載ページをご参照ください。 
適応刃先は、X形状です。 タイプ名を「X」から「W」へ変更してください。

適用ボタンダイ

注意

© 2012 Dayton Progress Corp.   All rights reserved.

ボタンダイ名称
適用シャンク径

D
フォームボタンダイ

タイプ名
適用ボタンダイ

タイプ名 適用材質

ストレートボタンダイ

SKD11相当 10 ~ 56

ADW_W___

ANW_W___

AHWM_W___

ADX

Mタイプストレートボタンダイ ADWM_W___ADXM

テーパー逃げボタンダイ

Mタイプヘッド付きボタンダイ

ANX

AHXM

ボ
タ
ン
ダ
イ

立体刃先形状 『フォームボタンダイ』



D

L

d

P

切れ刃長さB

(ADW,ADWM)

(ANW)

(AHWM)

RF LA ≦ B-2

LA≦ B-2

指定範囲 
0.3～3.0 RF指定範囲 

0.3～3.0

P PP＜ 

P PP＜ 

P PK＜ PP＜ 

LA ≦ B-2

P PP＜ 

ADWM_W920

ADW_W923

ANW_W933

AHWM_W910

フォームボタンダイ 一覧
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D寸法、P寸法、L寸法、Ｂ寸法、d
寸法、その他の寸法、指定範囲、
公差、標準変更内容 及び標準
変更の価格と納期は、各々適用
ボタンダイの掲載ページ及び廻り
止め指示のページをご参照くださ
い。 なお、本ページに寸法、指定
範囲及び公差が記載されている
場合本ページ記載を優先します。

P寸法 ＝ 2 mm未満は出来ません。

シャンク径 Ｄ＝10～56

ANW

ADW

ADWM

AHWM

ADW, ADWM, AHWM

ADW

価格

材質：SKD11相当
HRC：60～63

タイプ

ADW_W9xx

ADWM_W9xx

ANW_W9xx

AHWM_W9xx

W920

W910

W923

W933

ボ
タ
ン
ダ
イ

AN 角度選択
    15°, 20°, 30°, 45° 

AN 角度選択
    15°, 20°, 30°, 45° 

翌日出荷（1～19個）   700円（＠1本）
翌日出荷（1～4個） 700円（＠1本）

φ10～38
φ40～56

翌日出荷（1～19個）   700円（＠1本）
翌日出荷（1～4個） 700円（＠1本）

φ10～25
φ32～56

緊急出荷

X41
ADWM A 30 P16.00 PP18.00 AN45°32 －

タイプ D 切れ刃 L P PP 廻り止め指示

廻り止め指示方法

通常廻り止めはありません。
廻り止めをつけるには、廻り
止め指示が必要です。

P604 廻り止め指示を
参照ください。

ADXM は廻り止めフラット専用ですが、
ADWM は廻り止めを フラット 又は
ノックピン どちらでも指示が可能です。

*3

*3：

ORDER

注文方法

DELIVERY

出 荷 日

出荷・キャンセル　　P12

W920
ANW A 32 P20.00 RF2.038 － W910

ADW A 25 P10.00 PP12.80PK12.00 LA4.0 AN45°20 － W923

AHWM    25 P10.00 PP12.00 LA4.020 － W930
AHWM    35 P13.00 PP16.00 LA5.0 RF1.525 － W933

W記号 PK LA

4日目出荷（1～19個）φ10～38
4日目出荷（1～4個）

＊1：ADWM, AHWMはφ45~56

＊1

＊2：ADWM, AHWMはφ45~56

＊2

φ40～56

◆ ANW
4日目出荷（1～19個）φ10～25
4日目出荷（1～4個）φ32～56

◆

ANWADW, ADWM, AHWM◆ ◆

(ADW,ADWM)

(ANW)

(AHWM)

(ADW,ADWM)

(ANW)

(AHWM)

(ADW,ADWM)

(ANW)

(AHWM)

W930

(ADW,ADWM)

(ANW)

(AHWM)

(ADW,ADWM)

(ANW)

(AHWM)RF RF

半径 角度

【材質：SKD11相当】

切れ刃
長さ(B) 161310 20 22 25 32 38

D
45 50 5640

S,A
B

S,A
B

3,550
-

4,250
-

3,730
3,990
4,500
4,760

3,550
-

4,250
-

3,370
-

4,070
-

3,870
4,130
4,640
4,900

4,070
4,330
4,850
5,110

4,500
4,760
5,280
5,460

5,280
5,540
6,060
6,240

10,200
10,440
11,490
11,740

6,760
7,010
7,610
7,810

11,650
11,900
13,030
13,270

13,360
13,600
14,730
14,890

W910, W920, W930
W933, W923

W910, W920, W930

W933, W923

ADWM 切れ刃
長さ(B) 161310 20 22 25 32 38

D
50 5645

S
A
B
S
A
B

3,550
-

3,810
4,250

-
4,500

3,730
-

3,990
4,500

-
4,760

3,550
-

3,810
4,250

-
4,500

3,370
-

3,640
4,070

-
4,250

3,870
-

4,130
4,640

-
4,900

4,070
-

4,330
4,850

-
5,110

4,500
4,750
4,760
5,280
5,450
5,460

5,280
5,530
5,540
6,060
6,230
6,240

11,650
11,890
11,900
13,030
13,260
13,270

10,200
10,430
10,440
11,490
11,730
11,740

13,360
13,590
13,600
14,730
14,880
14,890

W910, W920, W930

W933, W923

ANW 161310 20 22 25 32 38
D

45 50 5640
4,070
4,760

4,250
5,020

4,070
4,760

3,900
4,500

4,490
5,270

4,590
5,370

5,020
5,710

5,800
6,500

10,680
11,980

8,990
9,990

12,140
13,520

13,920
15,220

50 56
11,650
13,030

13,360
14,730

W910, W920, W930
W933, W923

AHWM 161310 20 22 25 32 38
D

45
3,550
4,250

3,730
4,500

3,550
4,250

3,370
4,070

3,870
4,640

4,070
4,850

4,500
5,280

5,280
6,060

10,200
11,490

PP±0.1

(R0.5以下)

(R0.5以下)

PP

AN°

LA

LA

AN°
PK PP ＋0.01

0    

 ＋0.01
0    

±0.1

±0.1

(R0.5以下)

LA

PP ＋0.01
0    

±0.1 ±0.1

廻り止め指示無しの場合
X43 (φ6ノックピン)が付き
ます。Ｘ41等やフラットに変
更したい場合、指示ください。

ANWは、φ6ノックピン廻り止め(X43)が
標準で付きます。φ3,φ4のノックピン廻り
止めへの変更も対応します。



平面図（刃先より見た図）

90°

225°
（任意）

0°
180°

270°

225°
（任意）

F

ノックピン径

標準

90°

0°P
標準

+0.013
  0

F8

+0.01
  0

F

F

X4

X0
X4
X41
X43

F

ノックピン径

X0－180° X71－135°

X0
X4

X41
X43

コード

3.0
3.0
4.0
6.0

ノックピン

X1
X7

X71
X73

コード

3.0
3.0
4.0
6.0

ノックピン

ノック止め：
X0, X4, X41, X43

注文例

ノック止め：
X1, X7, X71, X73

注文例

・つば付きボタンダイのF寸法：F=D/2＋1/2ノックピン径

D/2
4.7
5.2
6.2

F

D/2
5.5
6.0
7.0

D/2
6.7
7.2
8.2

D/2
D/2
D/2

D/2+1.0

D/2
D/2
D/2
D/2

X0/X1
X4/X7

X41/X71
X43/X73

▲

【F寸法】ストレート・ボタンダイのみ適用

08 10 13 16-25 32-100外径

ノックピンによる廻り止め

*3

*3 : AD_Dのみ7.5

400
400
400
600

200
200
200
200

400
400
200
400

追加料金 追加料金

丸 異形 異形

定義

標準位置は0°です。
90°、180°、270°も追加費用なしで指示する
ことができます。
追加チャージなしで位置変更は可能です。
指示のない場合は標準（0°）となります。

ボタンダイの場合の穴寸法はキー部を念頭において設計されています。
ノックピンによる廻り止めを使用する場合に、ノック穴が最大逃げに食い入ることも想定されます。従って、ノックの位置を決める
為には2つの方法で決定してください。
X0（標準／変更位置）及びX1（任意位置）がセンターラインからD/2に位置させます。
穴の寸法がPの上限に近づいている時、X4（標準／変更位置）またはX7（任意位置）が設定できます。
これでノックと最大逃げが干渉しないように、ノックを外側に位置を調整します。

定義

任意位置とは0°、90°、180°、270°以外
のあらゆる角度を指します。

指定1°単位。

廻り止め指示

標準／標準変更位置 任意位置

標準／標準変更位置 任意位置

ボ
タ
ン
ダ
イ
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追加料金については該当するボタンダイのページをご参照ください。 
該当するボタンダイのページに追加料金の記載が無い場合、本ページの追加料金を適用します。



深さ

P

+0.01
  0

長さ
+0.8
  0

深さ

シングル ダブル

F F

標準：X2
任意：X5

標準：X3
任意：X6

X2

シングル ダブル

F F

標準：X20/X80
任意：X50/X90

標準：X3
任意：X6

14.0mm

X20

X80

14.0mm

08
3.5
45

20.5

10
4.0

13
5.5

16
7.0

20
8.5

22
9.5

25
11.0

32
14.0

38
17.0

50
23.0

56
26.0

63
29.5

71
33.5

76
35.5

85
40.0

90
42.5

100
47.5

40
18.0

X20－90° X50－135°

X2
X20
X80

廻り止め指示
ツバ部

－
－

－
下部
上部

ツバ付き ストレート

シングル・フラット：X2,X20,X80

注文例

X5
X50
X90

廻り止め指示
ツバ部

－
－

－
下部
上部

ツバ付き ストレート

ツバ付き ストレート ツバ付き ストレート

シングル・フラット：X5,X50,X90

注文例

X3
廻り止め指示

ツバ部 下部

ダブル・フラット：X3

注文例

X6
廻り止め指示

ツバ部 下部

ダブル・フラット：X6

注文例

外径　

F
外径　

F

▲
▲

・つば付きボタンダイのF寸法：D/2

AD_とAD_MでF寸法が異なります。ご注意ください。

AD_ボタンダイのF寸法 X20,X80,X50,X90

08
3.0

45
21.5

10
4.0

13
5.5

16
7.0

20
9.0

22
10.0

25
11.5

32
15.0

38
18.0

50
24.0

56
27.0

40
19.0

外径　

F

▲

AD_MボタンダイのF寸法 X20,X80,X50,X90

シングル＆ダブルフラット

追加料金

400X3
丸コード

0
異形

追加料金

400X80

丸コード

200
200X20 0
200X2 0

異形

追加料金

X90

コード

400
X50 200
X5 200

異形

追加料金

X6
コード

400
異形

第2のキー面は第1の
キー面と常に平行です。

第2のキー面は第1の
キー面と常に平行です。

X3－90° X6－135°

追加フラット

注文例

*1 : X24はAD_M用です。

*1

*2 : X54はAD_M用です。

*2

注文例X81－90° X99-175° DEPTH=2.0 LENGTH=ALL

全長
13
16
20

全長
13
16
20

全長

長さ
X24
X81
X82
X83
X84
X85
X86
X87
X88
X89

コード

1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5

深さ
全長
13
16
20

全長
13
16
20

全長

長さ
X54
X91
X92
X93
X94
X95
X96
X97
X98
X99

コード

1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5

深さ

追加フラット 追加フラット追加料金 追加料金

丸 異形

400
400
400
400
400
400
400
400
400
1000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
1000

400
400
400
400
400
400
400
400
400
1000

異形

寸法指定 寸法指定
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標準／標準変更位置 任意位置

標準／標準変更位置 任意位置

追加料金については該当するボタンダイのページをご参照ください。 
該当するボタンダイのページに追加料金の記載が無い場合、本ページの追加料金を適用します。



カス上がり対策
 デイトン・スラグコントロール　－XSC－

プレス加工時のカス上がりは、金型破損・製品不良などの原因となり大きな問題
となっています。
大掛かりな装置を使わず、また金型を作り直さずに済む、カス上がり対策として

「デイトン・スラグコントロール」をお奨めします。

◆一般的なカス上がり対処法
　　・パンチ：刃先にシャー角加工を施す
　　　　　　　　　ジェクトールパンチの使用
　　　　　　　　　エアブロー装置の採用
　　・ボタンダイ：バキューム吸引
　　　　　　　　　　　　　切れ刃内面の面粗度を粗くする
　　　　　　　　　　　　　切れ刃をテーパーにする
　　　　　　　　　　　　　切れ刃をみじかくする
　　・　その他：クリアランス・食い込み量の設定変更など
様々な方法が考えられ取り入れられてきました。

◆スラグコントロールの原理と便利さ

　　ボタンダイの切れ刃に2本以上の溝を加工します。打ち抜かれた直後の抜きカスにはボタンダイの切れ刃に
　　加工された溝に合わせて突起が作られます。抜きカスはパンチの加工に伴って押し込まれると、ダイからの圧縮を受け,
　　摩擦力が増し、パンチが上昇しても一緒にあがっていくことがなくなります。

　　スラグコントロールのボタンダイを現在お使いの型に取り付けるだけで、すぐに効果を発揮します。
　　型を変えたり構造を変更する必要がなくコストパフォーマンスに優れています。

カス上がり対策
指定方法

[被加工材板厚]

[クリアランス] クリアランス

パンチ刃先
ボタンダイ刃先

クリアランスは0.01mm(1%)以上
よりご指示ください。

形状タイプ 全長 P,W,Rなどの指示 廻り止め指示

(1)刃先寸法　P,W,Rは
仕上がり寸法を指示してください。

カス上がり対策 板厚 クリアランスD 切れ刃

AD   X  13 － A    32
AN   K  25 － S    25

P7.08
P14.78 W7.08 R0.54

XSC
XSC

MM0.3 CS 5
MM0.3 CS 5X43-90°

◆留意点

　　　・シェービング加工などで多くのせん断面が必要な場合にはご使用にならないでください。
　　　・打ち抜き材の破断面にバリが生じる場合があります。
　　　・カス上がりは諸条件により効果にバラツキが生じる場合があります。

◆ご注文方法

　　カス上がり対策の仕様を決定し、製品への影響を最小にするために、
　　通常のボタンダイ寸法のほかに、被加工材の板厚及び片側の
　　クリアランス値のご指定が必要となります。

◆パーセンテージの計算方法

　　片側のクリアランス　÷　板厚　×　100  =  CS(%)

MM≧0.15

CS≧1%

注文例

ボ
タ
ン
ダ
イ
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16

12
h9 h9

h9

φ10

φ5.5

8

5

L

4-C1

W

φ10

φ5.5

8 6.
5

38
25

12

φ10

φ5.5

5

1

C0.3-45°

M
8

h
6

h6

4

4
2.5

3

M
6

20

φ
12

φ
12

12

ORDER

注文方法

DELIVERY

出 荷 日

固定キー

カタログ番号
KEY12X16X8

L
W

22
14

20
12

KEY
14X22X8

KEY
12X20X8

価　　格 550円（＠1個）

価　　格 1,200円（＠1個）

KEY14X22X8   1,000円（＠1個）
KEY12X20X8   1,050円（＠1個）

カタログ番号
KEY14X22X8 /
KEY12X20X8

価　　格

LOC BOLT 6   500円（＠1個）価　　格

LOC PIN 12    350円（＠1個）価　　格

カタログ番号
KEY12X38X12

KEY12X38X12
カタログ番号 翌日出荷（1～19個）

カタログ番号
LOC PIN 12

カタログ番号
LOC BOLT 6

出荷・キャンセル　P12

材質：S45C相当
HRC：38～42

材質：S45C相当
HRC：38～42

材質：S45C相当
HRC：38～42

材質：SKD11
HRC：58～60

材質：SKD11
HRC：58～60

607
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プロテクトプレート
USW

落下防止タイプ
USH

USM

オールイン
ワンセット

UAP

オールイン
ワンセット

UAF

オールイン
ワンセット

UAK

オールイン
ワンセット

UAS

ストリッパー概要

608

ページ

ウレタンストリッパー

ウレタンストリッパー

落下防止ウレタンセットユニット
ウレタンツバ部テーパーMタイプ

タイプ タイプ ページ

CSSTバッキングプレート

リテイニングプレート

UBP

URP

UHM

ウレタンストリッパー

バッキングプレート

リテイニングプレート

UBK

URK

UHK

UST

ウレタンストリッパー

バッキングプレート

リテイニングプレート

UBP

URP

UHS

ウレタンストリッパー

バッキングプレート

リテイニングプレート

UBF

URF

UHM

リテーナー
ORT
シリーズ

609

610 620

624CSST

UBG_A
UBF_A
UBE_A

628614

616

618

612

コイルスプリング式スチールストリッパー
プレスフィット用
対応リテーナー
厚さ25mm
厚さ30mm

鋼付ウレタン・ストリッパー　

プレスフィット用
ボールロック軽荷重用

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

落下防止ウレタンセットユニット
ウレタンツバ部ストレートタイプ

落下防止ウレタンセットユニット
二層ウレタンタイプ

落下防止ウレタンセットユニット
ORTシリーズ専用
ウレタンツバ部ストレートタイプ

コイルスプリング式スチールストリッパー
ボールロック用
対応リテーナー
厚さ32mm
厚さ41mm

ウレタンスプリング式スチールストリッパー
デイストリップ



外径 

内径 

パイロット穴 

L 

6.3 

外径 

内径 3.
0 

タイプ 

USW 
材質SK4 

ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

外径 

内径 

パイロット穴 

L 

6.3 

緊急出荷 

ウレタンストリッパー 

609

パンチ刃先形状と同一形状を持つウレタンストリッパーは、パ
ンチの引抜きを確実にすると同時にパンチをしっかり取り巻い
て振動を吸収する役目をはたします。底面を持つこのストリッ
パーはパンチの引抜き時にうすい材料をしっかり押さえつけ、
打抜かれた製品の曲がり等の不良を防止するのに最適です。 

落下防止タイプ 

USH 
硬度ショア90A 

リテーナー 

プロテクト 
　プレート 
USW 

ウレタン 
　ストリッパー 
USH 

パンチ 
（標準パンチに追加工が必要です。） 

※ 

＊パンチ注文方法
　パンチ注文時にSHと指示してください。

　 APX13-19-80 P9.1 SH 
SPX10-19-90 P4.1 SH 

パンチ長さ 

適合ウレタン長さ L 

71 

46 

80 

56 

90 

66 

100 

  76 

＊使用可能なリテーナーは厚さ25mmのみです。 

L 
 

内径 
 

パイロット穴 

10 
13 
16 
20 
25 
32 

 
外径 

23 
26 
30 
38 
50 
60 

 
価格 

   620 
   810 
   810 
1,130 
1,650 
2,000 

 
タイプ 

USH 10 
USH 13 
USH 16 
USH 20 
USH 25 
USH 32 

2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

46 
46 
46 
46 
46 
46 

56 
56 
56 
56 
56 
56 

66 
66 
66 
66 
66 
66 

注）落下防止セットは平坦部でのご利用を推奨します。 
　　 推奨する最大撓み：全長の15％ 

76 
76 
76 
76 
76 
76 

タイプ 

USM 
硬度ショア90A 

06 
08 
10 
13 
16 
20 
25 

19 
21 
23 
26 
30 
38 
50 

  410 
  410 
  410 
  540 
  540 
   750 
1,100 

USM 06 
USM 08 
USM 10 
USM 13 
USM 16 
USM 20 
USM 25 

1.6 
1.6 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 

 
 

56 
56 
56 

 
 

71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 

L 
 

内径 
 

パイロット穴 
 

外径 
 

価格 
 

タイプ 

注）推奨する最大撓み：全長の15％ 

内径 

10.5 
13.5 
16.5 
20.5 
25.5 
32.5 

外径 

24.5 
27.5 
31.5 
39.5 
51.5 
61.5 

価格 

200 
 

250 
 

300 
500 

タイプ 

USW 10 
USW 13 
USW 16 
USW 20 
USW 25 
USW 32 

プロテクトプレート 

◆ 当日出荷 0円（＠1本） 翌日出荷（1～19本） 

USH 66 25 － 
USM 71 20 － 
USW 16 

タイプ 全長

200 SH 
価格 追加工 

+0日 
納期 

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

 

出荷・キャンセル　　P12 

（特許出願中）



D d0

18
23
28
33
40
50
60
60

d3

21
26
31
36
43
55
65
65

t
6
6
6
7
7
7
8
8

d2

1.6

3.0

10
13
16
20
25
32
38
40

名　　　称

バッキングプレート

リテイニングプレート

ネジM8×20（セット品）

ウレタンストリッパー

コンプリートセット

1

落下防止ウレタンセットユニット
ウレタンツバ部ストレートタイプ

ウレタンストリッパーUHM

L

3

ストローク S

ウレタン寸法

L（全長）は右表を参照ください。

*荷重（kgf）=荷重(N) × 0.101972

硬度95A
推奨最大たわみ：全長の15％

t

d

D

d3

0

d2

リテーナー

1

2

3

1

2

3 4

4

2 3 4

適応リテーナー

荷重

コンプリートセット 1 + 2 + 3

リテイニングプレートURP

d1

11.5

d

35

W

2

2

バッキングプレートUBP
U

R4.5

R8

R
+0.3
+0.1

5

W

D

1

1

4

10
13
16
20
25
32
38
40

19
24
29
34
41
51
61
61

22
27
32
37
44
56
66
66

13.0
15.5
18.0
20.5
24.0
31.0
36.0
36.0

29.0
32.0
34.0
36.0
40.6
42.0
46.0
46.0

D d d1 R U

50.0
55.5
60.0
64.5
71.0
81.0
90.0
90.0

W

BRT,BRTB,BRTL,BRTBL,CRT
ART,ARTS,ARTST,ARTF,ARTFS
SRT,SRTS,SRTSH,JRT,JRTS,JRTST
JRTF,JRTFS
DRT,DRTS,DRTM,DRTSM
DRTT,DRTTS,DRTF,DRTFS

ストローク
S(mm)

ストローク
S(mm)

ストローク
S(mm)

ウレタン
ストリッパー

タイプ

荷重
(N)

D L

荷重
(N)

荷重
(N)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

6.010

6.013

6.016

6.020

6.025

6.032

6.038

6.040

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

1015
970
900
760
720
670
570

1700
1550
1460
1240
1170
1080
930

2310
2130
1990
1650
1590
1490
1270
2900
2700
2500
2000
1590
4440
3810
3050
2420
6840
5880
4700
3740
9480
5950

10100
8650
6890

UHM

43
47
52
58
63
67
72
43
47
52
58
63
67
72
43
47
52
58
63
67
72
43
47
52
63
72
43
52
63
72
43
52
63
72
52
72
43
52
63

2170
1990
1860
1720
1610

3410
3220
2910
2730
2500

4640
4250
3980
3660
3440

5820
5000
4330

8780
7680
6780

13300
11640
10280
29720
18160

25960
20670

1820
1700
1650
1530
1450
1340
1280
2850
2770
2610
2440
2320
2160
2080
3900
3720
3560
3300
3150
2980
2810
4900
4660
4470
3950
3420
7520
6860
6050
5390

11390
10450
9310
8370

19330
11630
20190
17300
13780

610

－

－

－

－
－

－
－

－
－

－
－
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オールインワンセット 1 + 2 + 3 + 4

オールインワンセット



ORDER

注文方法

DELIVERY

出 荷 日

緊急出荷

400UBP10

400UBP13

400UBP16

530UBP20

530UBP25

530UBP32

660UBP40

660UBP38

590URP10

590URP13

590URP16

730URP20

730URP25

730URP32

890URP40

890URP38

860748579

860748587

860748595

1,120748609

1,120748617

1,120748625

1,390748633

1,390748641

380
380
380
410
410
460
460
410
410
410
430
430
520
520
430
430
430
520
520
630
630
480
480
480
590
700

1,120
1,120
1,250
1,320
1,490
1,520
1,650
1,850
1,910
1,980
2,240
2,310
2,380

1,240
1,240
1,240
1,270
1,270
1,320
1,320
1,270
1,270
1,270
1,290
1,290
1,380
1,380
1,290
1,290
1,290
1,380
1,380
1,490
1,490
1,600
1,600
1,600
1,710
1,820
2,240
2,240
2,370
2,440
2,610
2,640
2,770
2,970
3,300
3,370
3,630
3,700
3,770

4

ウレタンストリッパー
価　格 価　格

2 3+1 +

コンプリートセット
価　格

装着 予打ち 完了 

2

リテイニングプレート
価　格

1

バッキングプレート
価　格

UHM  16-52
UBP  10
URP13
748625
UAP13-43

（ウレタンストリッパー）

（バッキングプレート）

（リテイニングプレート）

（コンプリートセット）

タイプ D 全長

◆

◆

UBP/URP/UHM

当日出荷

コンプリートセット/オールインワンセット

当日出荷 0円（＠1セット）

0円（＠1枚/個）

翌日出荷

翌日出荷

◆

◆

UBP/URP/UHM
コンプリートセット/オールインワンセット

ウレタンストリッパーをご利用になるには型の 
調整時に予打ちをし、 パンチ形状に合わせて 
先端を打ち抜いてからご使用ください。 

ダイ 

UHM10-43
UHM10-47
UHM10-52
UHM10-58
UHM10-63
UHM10-67
UHM10-72
UHM13-43
UHM13-47
UHM13-52
UHM13-58
UHM13-63
UHM13-67
UHM13-72
UHM16-43
UHM16-47
UHM16-52
UHM16-58
UHM16-63
UHM16-67
UHM16-72
UHM20-43
UHM20-47
UHM20-52
UHM20-63
UHM20-72
UHM25-43
UHM25-52
UHM25-63
UHM25-72
UHM32-43
UHM32-52
UHM32-63
UHM32-72
UHM38-52
UHM38-72
UHM40-43
UHM40-52
UHM40-63

UAP10-43
UAP10-47
UAP10-52
UAP10-58
UAP10-63
UAP10-67
UAP10-72
UAP13-43
UAP13-47
UAP13-52
UAP13-58
UAP13-63
UAP13-67
UAP13-72
UAP16-43
UAP16-47
UAP16-52
UAP16-58
UAP16-63
UAP16-67
UAP16-72
UAP20-43
UAP20-47
UAP20-52
UAP20-63
UAP20-72
UAP25-43
UAP25-52
UAP25-63
UAP25-72
UAP32-43
UAP32-52
UAP32-63
UAP32-72
UAP38-52
UAP38-72
UAP40-43
UAP40-52
UAP40-63

611
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出荷・キャンセル　P12 

2 3+ 4+1 +

オールインワンセット

（オールインワンセット）



D d0

18
23
28
33

d3

21
26
31
36

t
6
6
6
7

d2

3.0

1.610
13
16
20

43
47
52
58
63
67
72
43
47
52
58
63
67
72
43
47
52
58
63
67
72
43
47
52
63
72

名　　　称

バッキングプレート

リテイニングプレート

ネジCBS8-12  2本（セット品）
ウレタンストリッパー

コンプリートセット

1

落下防止ウレタンセットユニット
 ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ

ウレタンストリッパーUHM

L

3

ストローク S

ウレタン寸法

L（全長）は右表を参照ください。

*荷重（kgf）=荷重(N) × 0.101972

硬度95A
推奨最大たわみ：全長の15％

t

d

D

d3

0

d2

リテーナー

1

2

3

1

2

3

4

4

オールインワンセット

2 3 4

適応リテーナー

荷重

コンプリートセット 1 + 2 + 3

リテイニングプレートURF

d1

d

35

5.1

W

2 2バッキングプレートUBF

W

1 1

4

10
13
16
20

19
24
29
34

22
27
32
37

13.0
15.5
18.0
20.5

16.0
20.5
23.0
26.5

D d d1 R U

10
13
16
20

13.0
13.0
13.0
14.0

10.0
14.5
17.0
19.5

8.0
8.0
8.0

11.0

36.0
43.0
48.0
54.0

D E G F W

ORT,ORTS,ORTM,ORTSM

ストローク
S(mm)

ストローク
S(mm)

ストローク
S(mm)

ウレタン
ストリッパー

タイプ

荷重
(N)

D L

荷重
(N)

荷重
(N)

3.0

3.0

3.0

3.0

6.010

6.013

6.016

6.020

9.0

9.0

9.0

9.0

1015
970
900
760
720
670
570

1700
1550
1460
1240
1170
1080
930

2310
2130
1990
1650
1590
1490
1270
2900
2700
2500
2000
1590

UHM

2170
1990
1860
1720
1610

3410
3220
2910
2730
2500

4640
4250
3980
3660
3440

5820
5000
4330

1820
1700
1650
1530
1450
1340
1280
2850
2770
2610
2440
2320
2160
2080
3900
3720
3560
3300
3150
2980
2810
4900
4660
4470
3950
3420

612

－
－

－
－

－
－

－
－

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

U U

E

φ9

φ14

G

R7
φ9

F F

F

R8

M8タップR R

+0.3
+0.1D

10

オールインワンセット 1 + 2 + 3 + 4

パンチ長さ

適合ウレタン長さ L

80

47

90

58

100

  67



ORDER

注文方法

DELIVERY

出 荷 日

緊急出荷

380
380
380
410
410
460
460
410
410
410
430
430
520
520
430
430
430
520
520
630
630
480
480
480
590
700

装着 予打ち 完了

UHM  16-52
UBF  10
URF13

（ウレタンストリッパー）

（バッキングプレート）

（リテイニングプレート）

タイプ D 全長

748579F
UAF13-43

（コンプリートセット）

（オールインワンセット）

タイプ D 全長

◆

◆

UBF/URF/UHM

当日出荷

当日出荷 0円（＠1セット）

0円（＠1枚/個）

翌日出荷

翌日出荷

◆

◆

UBF/URF/UHM

ウレタンストリッパーをご利用になるには型の
調整時に予打ちをし、 パンチ形状に合わせて
先端を打ち抜いてからご使用ください。

ダイ

UHM10-43
UHM10-47
UHM10-52
UHM10-58
UHM10-63
UHM10-67
UHM10-72
UHM13-43
UHM13-47
UHM13-52
UHM13-58
UHM13-63
UHM13-67
UHM13-72
UHM16-43
UHM16-47
UHM16-52
UHM16-58
UHM16-63
UHM16-67
UHM16-72
UHM20-43
UHM20-47
UHM20-52
UHM20-63
UHM20-72

UAF10-43
UAF10-47
UAF10-52
UAF10-58
UAF10-63
UAF10-67
UAF10-72
UAF13-43
UAF13-47
UAF13-52
UAF13-58
UAF13-63
UAF13-67
UAF13-72
UAF16-43
UAF16-47
UAF16-52
UAF16-58
UAF16-63
UAF16-67
UAF16-72
UAF20-43
UAF20-47
UAF20-52
UAF20-63
UAF20-72

613
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出荷・キャンセル　P12

1,620UBF10

1,750UBF13

1,900UBF16

2,110UBF20

2,380URF10

2,590URF13

2,790URF16

3,020URF20

3,480748579F

3,770748587F

4,080748595F

4,460748609F

3,860
3,860
3,860
3,890
3,890
3,940
3,940
4,180
4,180
4,180
4,200
4,200
4,290
4,290
4,510
4,510
4,510
4,600
4,600
4,710
4,710
4,940
4,940
4,940
5,050
5,160

2 3+ 4+1 +

オールインワンセット
価　格

4

ウレタンストリッパー
価　格

2 3+1 +

コンプリートセット
価　格

2

リテイニングプレート
価　格

1

バッキングプレート
価　格

コンプリートセット/オールインワンセット

コンプリートセット/オールインワンセット



L

3

t

d

D

d3

0

d

6.
3

2

1

2

d1

11.5

d

35

W

D d0
18
23
28
33
40
50
60
60

d3
21
26
31
36
43
55
65
65

t
6
6
6
7
7
7
8
8

d2
1.6

3.0

10
13
16
20
25
32
38
40

落下防止ウレタンセットユニット 
二層ウレタンタイプ 

ウレタンストリッパーUHS 

ストローク S

ウレタン寸法

L（全長）は右表を参照ください。

*荷重（kgf）=荷重(N) × 0.101972

硬度95A　先端部硬度75D

リテーナー

1

2

3
3

4

4 

適応リテーナー

荷重

コンプリートセット 1 + 2 + 3

リテイニングプレートURP2 2バッキングプレートUBP
U

R4.5

R8

R
+0.3
+0.1

5

W

D

1 1

4

10
13
16
20
25
32
38
40

19
24
29
34
41
51
61
61

22
27
32
37
44
56
66
66

13.0
15.5
18.0
20.5
24.0
31.0
36.0
36.0

29.0
32.0
34.0
36.0
40.6
42.0
46.0
46.0

D d d1 R U W

BRT,BRTB,BRTL,BRTBL,CRT
ART,ARTS,ARTST,SRT,SRTS,SRTSH
JRT,JRTS,JRTST
JRTF,JRTFS

ストローク
S(mm)

ストローク
S(mm)

ストローク
S(mm)

ウレタン
ストリッパー

タイプ

荷重
(N)

D L

荷重
(N)

荷重
(N)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

10

13

16

20

25

32

38

40

940
800
685
580

1425
1280
970
870

2320
2030
1570
1475
2930
2455
2055
1580
4040
3350
2730
2385
5960
5240
4210
3510
6645
4935
7880
6470
6355

UHS

43
52
63
72
43
52
63
72
43
52
63
72
43
52
63
72
43
52
63
72
43
52
63
72
52
72
43
52
63

  
1715
1150
1060

2580
2010
1965

3645
3060
2890

4990
4010
2790

6795
5220
4265

9925
8325
6985

13785
9425

12680
11105

1395
1285
965
855

2430
1870
1550
1470
3305
2960
2360
2245
4300
3445
3140
2205
6015
5470
4185
3630
8425
7875
5855
5340
9890
7850

12115
9745
9045

614

ウレタン・ストリッパーUHSは二層のウレタンで構成されています。
黒色先端部は丈夫でかつ弾力性があり、金属パネルの表面を傷つけません。
先端部の形状加工も容易です。
他の部分は撓みやすいウレタンで造られています。

－

－

－

－

－

－

－

50.0
55.5
60.0
64.5
71.0
81.0
90.0
90.0

ス
ト
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ッ
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オールインワンセット 1 + 2 + 3 + 4
名　　　称

バッキングプレート

リテイニングプレート

ネジM8×20（セット品）

ウレタンストリッパー

コンプリートセット

1 2 3 4

オールインワンセット

推奨最大たわみ：全長の15％



ORDER 

注文方法 

DELIVERY

出 荷 日

緊急出荷

400UBP10

400UBP13

400UBP16

530UBP20

530UBP25

530UBP32

660UBP40

660UBP38

590URP10

590URP13

590URP16

730URP20

730URP25

730URP32

890URP40

890URP38

860748579

860748587

860748595

1,120748609

1,120748617

1,120748625

1,390748633

1,390748641

1,530
1,530
1,610
1,750
1,610
1,610
1,610
1,920
1,680
1,680
1,920
2,230
1,920
1,920
2,240
2,550
2,720
2,720
3,030
3,190
3,590
3,670
3,980
4,440
4,610
4,770
5,400
5,400
5,710

4

ウレタンストリッパー
価　格

2 3+1 +

コンプリートセット
価　格

装着 予打ち 完了

2

リテイニングプレート
価　格

1

バッキングプレート
価　格

ウレタンストリッパーをご利用になるには型の
調整時に予打ちをし、 パンチ形状に合わせて
先端を打ち抜いてからご使用ください。

ダイ

UHS10-43
UHS10-52
UHS10-63
UHS10-72
UHS13-43
UHS13-52
UHS13-63
UHS13-72
UHS16-43
UHS16-52
UHS16-63
UHS16-72
UHS20-43
UHS20-52
UHS20-63
UHS20-72
UHS25-43
UHS25-52
UHS25-63
UHS25-72
UHS32-43
UHS32-52
UHS32-63
UHS32-72
UHS38-52
UHS38-72
UHS40-43
UHS40-52
UHS40-63

615
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UHS  16-52
UBP  10
URP13
748625
UAS13-43

（ウレタンストリッパー） 

（バッキングプレート） 

（リテイニングプレート） 

（コンプリートセット） 

タイプ D 全長

出荷・キャンセル　P12◆

◆

UHS

当日出荷

コンプリートセット

当日出荷 0円（＠1セット）

0円（＠1枚/個）

8日目出荷

◆ UBP/URP 翌日出荷

翌日出荷

◆ オールインワンセット 8日目出荷

◆

◆

UBP/URP

コンプリートセット

（オールインワンセット）

2 3+ 4+1 +

オールインワンセット
価　格

2,390
2,390
2,470
2,610
2,470
2,470
2,470
2,780
2,540
2,540
2,780
3,090
3,040
3,040
3,360
3,670
3,840
3,840
4,150
4,310
4,710
4,790
5,100
5,560
6,000
6,160
6,790
6,790
7,100

UAS10-43
UAS10-52
UAS10-63
UAS10-72
UAS13-43
UAS13-52
UAS13-63
UAS13-72
UAS16-43
UAS16-52
UAS16-63
UAS16-72
UAS20-43
UAS20-52
UAS20-63
UAS20-72
UAS25-43
UAS25-52
UAS25-63
UAS25-72
UAS32-43
UAS32-52
UAS32-63
UAS32-72
UAS38-52
UAS38-72
UAS40-43
UAS40-52
UAS40-63



D d0

18 
23 
28 
33 
40 
50 
60 

d3

21 
26 
31 
36 
43 
53 
63 

t 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 

d2

3.5 
 
 

4.0 
 
 

5.0 

10 
13 
16 
20 
25 
32 
38 

名　　　称 

バッキングプレート 

リテイニングプレート 

ネジM8×15（セット品） 

ウレタンストリッパー 

コンプリートセット 

オールインワンセット 

1 

落下防止ウレタンセットユニット 
ウレタンツバ部テーパーMタイプ 

ウレタンストリッパーUHK 

L 

2.6 

ストローク S 

ウレタン寸法 

L（全長）は右表を参照ください。 

硬度95A 

t 

d

D 

d 3

0

d 2

リテーナー 

1 

2 

3 

1

2

3 
4 

4 

2 3 4 

適応リテーナー 

荷重 

コンプリートセット 1 + 2 + 3 オールインワンセット 1 + 2 + 3 + 4 

リテイニングプレートURK 

d1 
φ9 

d 

2.6 

R6 

W 

2 
2 

バッキングプレートUBK 
U 

R4.5 

R6 

R 
+0.3 
+0.1 

4.8 

W 

D 

1 
1 

4 

10 
13 
16 
20 
25 
32 
38 

19 
24 
29 
34 
41 
51 
61 

21 
26 
31 
36 
43 
53 
63 

12.0 
14.5 
17.0 
19.5 
23.0 
28.0 
33.0 

29.0 
32.0 
34.0 
36.0 
39.0 
42.0 
46.0 

D 
 

d 
 

d1 R U 

47.0 
52.5 
57.0 
61.5 
68.0 
76.0 
85.0 

W 

DRT,DRTS,DRTM,DRTSM 
DRTF,DRTFS,DRTFM 
DRTFSM,DRTT,DRTTS 

ストローク 
S(mm) タイプ D L 

ストローク 
S(mm) 

ストローク 
S(mm) 

ウレタン 
ストリッパー 

10％ 

荷重 
(N){kgf} 

15％ 

荷重 
(N){kgf} 

20％ 

荷重 
(N){kgf} 

 

 
1226 
{125} 

 

 
10 

 

 
1961 
{200} 

 

 
13 

 

 
2746 
{280} 

 

 
3334 
{340} 

 

 
16 

 

 
20 

 

 
5099 
{520} 

 

 
25 

7845 
{800} 
11278 
{1150} 

32 

38 

 

 
1569 
{160} 

 

 
2452 
{250} 

 

 
3530 
{360} 

 

 
4217 
{430} 

 

 
6472 
{660} 

9807 
{1000} 
14220 
{1450} 

 

 
1863 
{190} 

 

 
2942 
{300} 

 

 
4217 
{430} 

 

 
5001 
{510} 

 

 
7453 
{760} 

11278 
{1150} 
16181 
{1560} 

2.7 
3.2 
3.7 
4.2 
4.7 
5.2 
2.7 
3.2 
3.7 
4.2 
4.7 
5.2 
3.7 
4.2 
4.7 
5.2 
5.7 
6.2 
4.8 
5.3 
5.8 
6.3 
6.8 
7.3 
4.8 
5.3 
5.8 
6.3 
6.8 
7.3 

 
5.0 

 
5.1 

UHK 

27 
32 
37 
42 
47 
52 
27 
32 
37 
42 
47 
52 
37 
42 
47 
52 
57 
62 
48 
53 
58 
63 
68 
73 
48 
53 
58 
63 
68 
73 
 

50 
 

51 

5.4
6.4
7.4
8.4
9.4

10.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4

10.4
7.4
8.4
9.4

10.4
11.4
12.4
9.6

10.6
11.6
12.6
13.6
14.6
9.6

10.6
11.6
12.6
13.6
14.6

10.0

10.2

4.1 
4.8 
5.6 
6.3 
7.1 
7.8 
4.1 
4.8 
5.6 
6.3 
7.1 
7.8 
5.6 
6.3 
7.1 
7.8 
8.6 
9.3 
7.2 
8.0 
8.7 
9.5 

10.2 
11.0 
7.2 
8.0 
8.7 
9.5 

10.2 
11.0 

 
7.5 

 
7.7 

616

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

緊急出荷 

720 UBK10 

720 UBK13 

720 UBK16 

720 UBK20 

980 UBK25 

980 UBK32 
1,200 UBK38 

850 URK10 

850 URK13 

850 URK16 

850 URK20 

1,030 URK25 

1,030 URK32 
1,200 URK38 

1,100 748579K 

1,100 748587K 

1,100 748595K 

1,100 748609K 

1,400 748617K 

1,400 748625K 
1,680 748633K 

360 
360 
360 
360 
360 
360 
410 
410 
410 
410 
410 
410 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
760 
760 
760 
760 
760 
760 

1,120 
1,120 
1,120 
1,120 
1,120 
1,120 
1,530 
2,040 

1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,350 
1,350 
1,350 
1,350 
1,350 
1,350 
1,460 
1,460 
1,460 
1,460 
1,460 
1,460 
1,740 
1,740 
1,740 
1,740 
1,740 
1,740 
2,360 
2,360 
2,360 
2,360 
2,360 
2,360
2,810 
3,600 

2 3 + 4 +1 +

UHK10-27 
UHK10-32 
UHK10-37 
UHK10-42 
UHK10-47 
UHK10-52 
UHK13-27 
UHK13-32 
UHK13-37 
UHK13-42 
UHK13-47 
UHK13-52 
UHK16-37 
UHK16-42 
UHK16-47 
UHK16-52 
UHK16-57 
UHK16-62 
UHK20-48 
UHK20-53 
UHK20-58 
UHK20-63 
UHK20-68 
UHK20-73 
UHK25-48 
UHK25-53 
UHK25-58 
UHK25-63 
UHK25-68 
UHK25-73 
UHK32-50 
UHK38-51 

UAK10-27 
UAK10-32 
UAK10-37 
UAK10-42 
UAK10-47 
UAK10-52 
UAK13-27 
UAK13-32 
UAK13-37 
UAK13-42 
UAK13-47 
UAK13-52 
UAK16-37 
UAK16-42 
UAK16-47 
UAK16-52 
UAK16-57 
UAK16-62 
UAK20-48 
UAK20-53 
UAK20-58 
UAK20-63 
UAK20-68 
UAK20-73 
UAK25-48 
UAK25-53 
UAK25-58 
UAK25-63 
UAK25-68 
UAK25-73 
UAK32-50  
UAK38-51 

オールインワンセット 
価　格 

4 

ウレタンストリッパー 
価　格 

2 3 +1 +

コンプリートセット 
価　格 

装着 予打ち 完了 

2 

リテイニングプレート 
価　格 

1 

バッキングプレート 
価　格 

748625K 
UAK16-52 

（コンプリートセット） 

（オールインワンセット） 

D 全長タイプ 

ウレタンストリッパーをご利用になるには型の 
調整時に予打ちをし、 パンチ形状に合わせて 
先端を打ち抜いてからご使用ください。 

ダイ 

617

UHK  16-57 
UBK  10 
URK13 

（ウレタンストリッパー） 

（バッキングプレート） 

（リテイニングプレート） 

タイプ D 全長

出荷・キャンセル　P12 ◆ 

◆ 

UBK/URK/UHK 

当日出荷

コンプリートセット/オールインワンセット

コンプリートセット/オールインワンセット 当日出荷 0円（＠1セット）

0円（＠1枚/個）

翌日出荷

翌日出荷

◆ 

◆ 

UBK/URK/UHK 
ス
ト
リ
ッ
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ー

 



ウレタンスプリング（US） 

硬度　ショアA90 

W 

L 

P
 

RO.7 
X 

P 

P
 

W 

R 

W 

K 

P
 

R 

O 

P
 

W 

L 

φ
D

3 

35 

8 

C3 

φ
D

2 

φ
D

1 

W W W 

X O 

P
 

P 

P
 

P
 

R L K 

RO.5 R 

W 

P
 

90° 
45° 

270° 

0° 180° 

135° 

タイプ 形状 D P/W ウレタン 廻り止め指示

タイプ 形状 切れ刃 全長 D P/W パンチ廻り止め 追加工記号 　廻り止め指示

L 

L1 

φ
D

 

ORDER

注文方法

ORDER 

注文方法 

DELIVERY

出 荷 日

適用パンチ 
 

パンチ径 

プレスフィットパンチ 
 

D1 D2 D3 

L（パンチ） 

80 90 100 

L（ウレタン） 

10 
13 
16 
20 
25 

10.2 
13.2 
16.2 
20.2 
25.2 

22 
25 
28 
32 
38 

20 
23 
26 
30 
36 

 
 

24 
 
 

 
 

34 
 

 

 
 

44 
 

 

 

D 

L＝80 

US24 

L＝90 

US34 

L＝100 

US44 

10 
13 
16 
20 
25 

1676 
1695 
2597 
4302 
4900 

1176 
1196 
1823 
2917 
3430 

  921 
  941 
1431 
2362 
2695 

ストリップ力（N） ： ストローク7㎜時 

刃先加工範囲 ストローク量 

D L1 Min P/W L＝80 L＝90 L＝100 
 

 

7.0まで 

 

 

 

 

10.0まで 

10 
13 
16 
20 
25 

14 
14 
14 
14 
14 

パンチに
準じます。

UST 
追加工記号 

500 
追加工価格 

＋1日 

納期 

UST丸 

UST異形 

サイズ 

9,740 
11,230 

9,840 
11,590 

9,870 
11,620 

9,910 
11,810 

10 13 16 20 
10,000 
11,910 

25 

注）※斜面にて御使用になる場合は、必ず形状加工を御願いします。（MAX6 ）
※ネジにはネジロックを使用して取付けてください。
※プレスフィット用リテーナー厚さ25mmタイプでご使用ください。

先端部が鋼のウレタンストリッパーです。
カムや、１本だけ離れたパンチなど、パッド製作が困難な場所に使用して
ください。パンチにUST用の追加工をすることで集合リテーナーでもご
使用頂けます。
先端をパネルに合わせて、形状加工してもご使用頂けます。
その他、カタログ外サイズについては別途お問い合わせください。

UST13-R  P10.4  W6.4  US24

鋼付きウレタン・ストリッパー 
プレスフィット用 

UST

UST用パンチ追加工 

刃先加工範囲及びUSTストローク量 

APO13  -14  -80   P10 .0  W6 .0   X2     UST

価格 

UST鋼付クランプの廻り止め標準位置は90°と270°です。
任意の位置も可能です。
“US”の表記の後に、廻り止め位置を指示してください。 
例：
      UST 13-R　P10.4　W6.4　US24　 135

UST用パンチの溝加工標準位置は90°と270°です。
（UST鋼付クランプとパンチの溝加工の位置は対応しています。）
溝加工の位置は、パンチのW寸法と平行です。
任意の位置も可能です。   
“UST”の表記の後に、廻り止め位置を指示してください。
例：
     APR13 －14 －80　P10.0　W6.0　X5-45°　UST135

USTの溝加工廻り止め 

618

タイプ 形状D P/W ウレタン

タイプ 形状 切れ刃 全長D P/W 廻り止め指示 追加工記号

任意 

追加料金 

納期 

+0日 1,500 

組み付け例

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

 

刃先突き出し量＝ストローク量　－　4.0mm

注意：ストロークを超えては使用しないでください。
　

タイプ

（特許出願中）

異形状は
P284～285を参照

ストリッパー穴とパンチ刃先とのクリアランスは
片側0.2mmで設定してください。最大D1まで。

5日目出荷（1～4個）

出荷・キャンセル　　P12



ORDER

注文方法

ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

適用パンチ 
 

パンチ径 

ボールロックパンチ 
 

D1 D2 D3 

L（パンチ） 

80 90 100 

L（ウレタン） 

10 
13 
16 
20 
25 

10.2 
13.2 
16.2 
20.2 
25.2 

22 
25 
28 
32 
38 

20 
23 
26 
30 
36 

 
 

24 
 
 

 
 

34 
 

 

 
 

44 
 

 

 

D 

L＝80 

US24 

L＝90 

US34 

L＝100 

US44 

10 
13 
16 
20 
25 

1676 
1695 
2597 
4302 
4900 

1176 
1196 
1823 
2917 
3430 

  921 
  941 
1431 
2362 
2695 

ストリップ力（N） ： ストローク7㎜時 

刃先加工範囲 ストローク量 

D L1 Min P/W L＝80 L＝90 L＝100 
 

 

7.0まで 

 

 

 

 

10.0まで 

10 
13 
16 
20 
25 

14 
14 
14 
14 
14 

UST 
追加工記号 

500 
追加工価格 

＋1日 

納期 

UST丸 

UST異形 

サイズ 

9,740 
11,230 

9,840 
11,590 

9,870 
11,620 

9,910 
11,810 

10 13 16 20 
10,000 
11,910 

5日目 

25 1～4個 

注）※斜面にて御使用になる場合は、必ず形状加工を御願いします。（MAX6°）
※ネジにはネジロックを使用して取付けてください。
※軽荷重用リテーナーでご使用ください。

先端部が鋼のウレタンストリッパーです。
カムや、１本だけ離れたパンチなど、パッド製作が困難な場所に使用して
ください。パンチにUST用の追加工をすることで集合リテーナーでもご
使用頂けます。
先端をパネルに合わせて、形状加工してもご使用頂けます。
その他、カタログ外サイズについては別途お問い合わせください。

UST13-R  P10.4  W6.4  US24

UST用パンチ追加工 

刃先加工範囲及びUSTストローク量 

刃先突き出し量＝ストローク量　－　4.7mm

注意：ストロークを超えては使用しないでください。
　　　　　刃先大のパンチには使用出来ません。

CPR13  -14  -90  P10 .0  W6 .0  BS0 °  UST

価格 

UST鋼付クランプの廻り止め標準位置は90°と270°です。
任意の位置も可能です。
“US”の表記の後に、廻り止め位置を指示してください。 
例：
      UST 13-R　P10.4　W6.4　US24　 135

UST用パンチの溝加工標準位置は90°と270°です。
（UST鋼付クランプとパンチの溝加工の位置は対応しています。）
溝加工の位置は、パンチのW寸法と平行です。
任意の位置も可能です。   
“UST”の表記の後に、廻り止め位置を指示してください。
例：
     CPR13 －14 －80　P10.0　W6.0　BS45°　UST135

USTの溝加工廻り止め 

619

タイプ 形状D P/W ウレタン

5日目出荷（1～4個）

任意 

追加料金 

納期 

+0日 1,500 

鋼付きウレタン・ストリッパー 
ボールロック軽荷重用 

ウレタンスプリング (US) 

硬度　ショアA90 

タイプ D P/W 形状 ウレタン 廻り止め指示 

タイプ D P/W 形状 切れ刃 全長 廻り止め 追加工記号　廻り止め指示 ボール 
ロック 

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

 

出荷・キャンセル　　P12 

ストリッパー穴とパンチ刃先とのクリアランスは
片側0.2mmで設定してください。最大D1まで。

パンチに
準じます。タイプ 形状 切れ刃 全長D P/W 廻り止め指示 追加工記号

UST
タイプ

（特許出願中）

異形状は
P520～521を参照
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ス
ト
リ
ッ
パ
ー 平面図

（刃先より見た図）

90°

0°

30°

（指示）R0.8

DELIVERY

出 荷 日

B A
H

H
1

E

10

S
T

C
クリアランス=0.3

L

11.5

R4.5

N

最
大

許
容 M

コイルスプリング式スチールストリッパー

タイプ

CSST

X   穴　　  　形状

ストリッパー外形

R   穴  　　　形状 L   穴　  　形状 K   穴　　  　形状 O   穴  　　　形状 H   穴　  　　形状 J   穴　  　形状 B   穴　  　 形状

(穴未加工品)

φ1.5 (D10&13)
φ3   (D16&20)

プレスフィットリテーナー (別売)

プレスフィットパンチ (別売)

バッキングプレート

本体

コイル
スプリング

ストリッパー

圧力源にコイルスプリングを使用したストリッパーです。
【特長】
① プレスフィットリテーナー厚さ25mmに対応
② パンチシャンク径10,13,16,20mmに対応
③ パンチ全長80,90,100mmに対応

ORDER

注文方法

16－25 －100－CSM P8.5 W8.0 X5-30 °J

タイプ D穴
形状

パンチ
全長 ばね指定リテーナー

厚さ P / W 廻り止め指示

CSST パンチの刃先より見た角度を
指示してください。

廻り止め指示　について

標準

指定

X2 0°、90°、180°、270°

X5 指定1°単位

プレスフィットパンチ用 I

六角穴付ボルト
M8x25

ノルトロック
ワッシャー

*1：E寸法の追加工は別途御相談ください。
*2：お客様による加工許容範囲

タイプ 穴
形状

CSST

パンチ
全長

パンチ
シャンク径

13

10

16

20

リテーナー
厚さ

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

27.75

30.75

32.75

34.75

54

57

63

69

25

25

25

25

27.0

27.8

27.0

27.0

27.8

27.0

27.0

27.8

27.0

27.0

37.0

27.0

45

55

65

45

55

65

45

55

65

45

45

65

62.0

72.8

82.0

62.0

72.8

82.0

62.0

72.8

82.0

62.0

72.0

82.0

X

H
J
B

R
L
K
O

2.6

3.6

5.6

6.6

10.6

13.6

16.6

20.6

3.1

3.6

4.1

4.1

10.6

13.6

16.6

20.6

34

34

42

50

20

20

30

34

0.15

W／2
未
満

～

11.0

11.8

11.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.0

11.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL

100 CSL CSM  CSH

D

ばね指定

軽荷重   中荷重   重荷重

3日目出荷（1～4個） 出荷・キャンセル  P12

パンチ切れ刃長さ(L1)について、
D＝10, 13の場合、 L1 ≧19mm
D＝16, 20の場合、 L1 ≧25mm
で使用してください。

対応リテーナー厚さ 25 ｍｍ

A B C E H
ST

最大許容
H1 L N

最小 最小W 最大P/G R指示最大P
X OHJRL KK

M
*2*1

Mは先端加工許容範囲を示し
ます。お客様加工となります。

本体  : SS400

バッキング
プレート 

 : SS400【材質】

ストリッパー  : S45C

ストリッパー穴とパンチ刃先と
のクリアランスは、片側 0.3 ㎜ 
で設定してください。
例：パンチ刃先 φ8.0 の場合
    CSST発注は“ P8.6 ” 指定

10－25 － 90    P7.6XCSST

異形状は P284～285を参照

P≧WP≧W P＞W P＞WP≧W P＞ W
2



0° 0°

0°

0°

90°

180°

120°

165°

X2-90 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-120 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-165 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-120 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

0°

90°

210°

120°

180°

X2-90 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

廻り止め指示 補足説明

（刃先より見た図）

（刃先より見た図）

パンチ
廻り止め指示

X2-90°

パンチ
廻り止め指示

X5-120°

パンチ
廻り止め指示

X2-180°

パンチ
廻り止め指示

X5-165°

パンチ
廻り止め指示

X5-210°

リテーナー 
ARTST, JRTST 
の場合

指示例を示します。

パンチ廻り止め指示と
異なります。

リテーナー
ARTS, SRTS, SRTSH,
JRTS
の場合

0°

165°

255° X5-165 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

パンチ
廻り止め指示

X5-255°

621

ス
ト
リ
ッ
パ
ー厚さ 25mm

ART,ARTS,ARTST,SRT,SRTS,SRTSH,JRT,JRTS,
JRTST

【注意】 パンチ・リテーナーは別売りです。 適応リテーナー価格

コイルスプリングの仕様

： ストリッパー先端が未加工の場合*3
： カタログ規格外品*4

タイプ+穴形状 コイルスプリング呼称 ばねたわみ【ばねたわみ1mm】

パンチ
シャンク径

リテーナー

厚さ

パンチ

全長

ばね

指定

初期力 ストリップ時の
ばねたわみ
最大許容

(N）

ストリップ力
(N）

最大戻し力
(N）

ばね定数

(N/mm）
*3 *3 *3 *3

D

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

ストリッパー

1
m

m

初期時

コイル
スプリング

ストリップ時

ストリップ時の
ばねたわみ

最大許容ストローク時

最大許容
ばねたわみ

80 CSL CSL- SP27- 30 81.6 81.6 8.0 652.8 12.0 979.2
CSL CSL- SP27- 40 61.3 61.3 8.8 539.4 12.8 784.6

CSM CSM-SP27- 40 111.7 111.7 8.8 983.1 12.8 1430.0

CSL CSL- SP27- 50 49.0 49.0 8.0 392.0 12.0 588.0

CSH CSH- SP27- 50 178.9 178.9 8.0 1430.8 12.0 2146.2

80 CSL CSL- SP27- 30 81.6 81.6 8.0 652.8 12.0 979.2

CSL CSL- SP27- 40 61.3 61.3 8.8 539.4 12.8 784.6

CSM CSM-SP27- 40 111.7 111.7 8.8 983.1 12.8 1430.0

CSL CSL- SP27- 50 49.0 49.0 8.0 392.0 12.0 588.0

CSH CSH- SP27- 50 178.9 178.9 8.0 1430.8 12.0 2146.2

80 CSL CSL- SP35- 30  *4 134.6 134.6 8.0 1076.4 12.0 1614.6

CSL CSL- SP35- 40 101.0 101.0 8.8 888.8 12.8 1292.8

CSM CSM-SP35- 40 187.6 187.6 8.8 1650.6 12.8 2400.9

CSL CSL- SP35- 50 80.9 80.9 8.0 647.2 12.0 970.8

CSH CSH- SP35- 50 299.7 299.7 8.0 2397.5 12.0 3596.2

80 CSL CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 8.0 1411.2 12.0 2116.8

90 CSL CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 8.0 1411.2 12.0 2116.8

CSL CSL- SP40- 50 105.8 105.8 8.0 846.4 12.0 1269.6

CSH CSH- SP40- 50 392.0 392.0 8.0 3136.0 12.0 4704.0

90

CSM CSM-SP27- 50 89.4 89.4 8.0 715.2 12.0 1072.8100

90

CSM CSM-SP27- 50 89.4 89.4 8.0 715.2 12.0 1072.8100

90

CSM CSM-SP35- 50 150.0 150.0 8.0 1200.0 12.0 1800.0100

CSM CSM-SP40- 50 196.0 196.0 8.0 1568.0 12.0 2352.0100

CSST_

10

13

16

20

25

25

25

25

10 13 16 20
D

X

B
L OR HK J

  5,500   6,200   7,500 9,000
  6,000   6,700   8,000 9,500
  4,500   5,500   6,500 7,500

パンチシャンク径
穴形状



プレスフィットパンチ用 
コイルスプリング式スチールストリッパー

622

ス
ト
リ
ッ
パ
ー 平面図

（刃先より見た図）

90°

0°

30°

（指示）R0.8

DELIVERY

出 荷 日

B A
H

H
1

E

10

S
T

C
クリアランス=0.3

L

11.5

N

最
大

許
容 M

タイプ

CSST

X   穴　　  　形状

ストリッパー外形

R   穴  　　　形状 L   穴　  　形状 K   穴　　  　形状 O   穴  　　　形状 H   穴　  　　形状 J   穴　  　形状 B   穴　  　 形状

(穴未加工品)

φ1.5 (D10&13)
φ3   (D16&20)

プレスフィットリテーナー (別売)

プレスフィットパンチ (別売)

バッキングプレート

本体

コイル
スプリング

ストリッパー

圧力源にコイルスプリングを使用したストリッパーです。
【特長】
① プレスフィットリテーナー厚さ30mmに対応
② パンチシャンク径10,13,16,20mmに対応
③ パンチ全長80,90,100mmに対応

ORDER

注文方法

16－30－100－CSM P8.5 W8.0 X5-30 °J

タイプ D穴
形状

パンチ
全長 ばね指定リテーナー

厚さ P / W 廻り止め指示

CSST パンチの刃先より見た角度を
指示してください。

廻り止め指示　について

標準

指定

X2 0°、90°、180°、270°

X5 指定1°単位

II

六角穴付ボルト
M8x25

ノルトロック
ワッシャー

*1：E寸法の追加工は別途御相談ください。
*2：お客様による加工許容範囲

タイプ 穴
形状

CSST

パンチ
全長

パンチ
シャンク径

13

10

16

20

リテーナー
厚さ

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

27.75

30.75

32.75

34.75

54

57

63

69

30

30

30

30

22.0

26.2

25.8

22.0

26.2

25.8

22.0

26.2

25.8

22.0

32.0

22.0

44

50

60

44

50

60

44

50

60

44

45

64

57.0

66.2

75.8

57.0

66.2

75.8

57.0

66.2

75.8

57.0

67.0

77.0

X

H
J
B

R
L
K
O

2.6

3.6

5.6

6.6

10.6

13.6

16.6

20.6

3.1

3.6

4.1

4.1

10.6

13.6

16.6

20.6

34

34

42

50

20

20

30

34

0.15

W／2
未
満

～

11.0

10.2

9.8

11.0

10.2

9.8

11.0

10.2

9.8

11.0

11.0

11.0

4.0

4.0

4.0

5.0

4.0

4.0

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL

100 CSL CSM  CSH

D

ばね指定

軽荷重   中荷重   重荷重

3日目出荷（1～4個） 出荷・キャンセル  P12

パンチ切れ刃長さ(L1)について、
D＝10, 13の場合、 L1 ≧19mm
D＝16, 20の場合、 L1 ≧25mm
で使用してください。

対応リテーナー厚さ 30 ｍｍ

A B C E H
ST

最大許容
H1 L N

最小 最小W 最大P/G R指示最大P
X OHJRL KK

M
*2*1

Mは先端加工許容範囲を示し
ます。お客様加工となります。

本体  : SS400

バッキング
プレート 

 : SS400【材質】

ストリッパー  : S45C

ストリッパー穴とパンチ刃先と
のクリアランスは、片側 0.3 ㎜ 
で設定してください。
例：パンチ刃先 φ8.0 の場合
    CSST発注は“ P8.6 ” 指定R4.5

10－30 － 90    P7.6XCSST

異形状は P284～285を参照

P≧WP≧W P＞W P＞WP≧W P＞ W
2



： カタログ規格外品

ストリッパー

1
m

m

初期時

コイル
スプリング

ストリップ時

ストリップ時の
ばねたわみ

最大許容ストローク時

最大許容
ばねたわみ

リテーナー 
DRTS, DRTSM,
DRTFS, DRTFSM
の場合

リテーナー
ARTFS, JRTFS
の場合

0° 0°

0°

0°

90°

180°

120°

165°

X2-90 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-120 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-165 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-120 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

0°

90°

210°

120°

180°

X2-90 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

廻り止め指示

（刃先より見た図）

（刃先より見た図）

パンチ
廻り止め指示

X2-90°

パンチ
廻り止め指示

X5-120°

パンチ
廻り止め指示

X2-180°

パンチ
廻り止め指示

X5-165°

パンチ
廻り止め指示

X5-210°

パンチ廻り止め指示と
異なります。

0°

165°

255° X5-165 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

パンチ
廻り止め指示

X5-255°

補足説明
指示例を示します。

コイルスプリングの仕様

623

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

 
厚さ 30mm

ARTF,ARTFS,DRT,DRTS,DRTM,DRTSM,DRTF,
DRTFS,DRTFM,DRTFSM,JRTF,JRTFS

： ストリッパー先端が未加工の場合*3
*4

タイプ+穴形状 コイルスプリング呼称 ばねたわみ【ばねたわみ1mm】

パンチ
シャンク径

リテーナー

厚さ

パンチ

全長

ばね

指定

初期力 ストリップ時の
ばねたわみ
最大許容

(N）

ストリップ力
(N）

最大戻し力
(N）

ばね定数

(N/mm）
*3 *3 *3 *3

D

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

80 CSL

CSL

CSM

CSL

CSH

80 CSL

CSL

CSM

CSL

CSH

80 CSL

CSL

CSM

CSL

CSH

80 CSL

90 CSL

CSL

CSH

90

CSM100

90

CSM100

90

CSM100

CSM100

CSST_

10

13

16

20

30

30

30

30

10 13 16 20
D

X

B
L OR HK J

  5,500   6,200   7,500 9,000
  6,000   6,700   8,000 9,500
  4,500   5,500   6,500 7,500

パンチシャンク径
穴形状

CSL- SP27- 30 81.6 81.6 8.0 652.8 12.0 979.2

CSL- SP27- 35 70.0 70.0 7.2 504.0 11.2 784.0

CSM-SP27- 35 127.8 127.8 7.2 920.2 11.2 1431.4

CSL- SP27- 45 54.5 54.5 6.8 370.6 10.8 588.6

CSM-SP27- 45 99.4 99.4 6.8 675.9 10.8 1073.5

CSH- SP27- 45 198.9 198.9 6.8 1352.8 10.8 2148.6

CSL- SP27- 30 81.6 81.6 8.0 652.8 12.0 979.2

CSL- SP27- 35 70.0 70.0 7.2 504.0 11.2 784.0

CSM-SP27- 35 127.8 127.8 7.2 920.2 11.2 1431.4

CSL- SP27- 45 54.5 54.5 6.8 370.6 10.8 588.6

CSM-SP27- 45 99.4 99.4 6.8 675.9 10.8 1073.5

CSH- SP27- 45 198.9 198.9 6.8 1352.8 10.8 2148.6

CSL- SP35- 30  *4 134.6 134.6 8.0 1076.4 12.0 1614.6
CSL- SP35- 35 115.4 115.4 7.2 830.9 11.2 1292.5

CSM-SP35- 35 214.3 214.3 7.2 1543.1 11.2 2400.5

CSM-SP35- 45 166.7 166.7 6.8 1133.6 10.8 1800.4

CSH- 333.0 333.0 6.8 2264.4 10.8 3596.4SP35- 45

SP35- 45CSL- 89.9 89.9 6.8 611.3 10.8 970.9

CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 8.0 1411.2 12.0 2116.8

CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 8.0 1411.2 12.0 2116.8
CSL- SP40- 50 105.8 105.8 8.0 846.4 12.0 1269.6

CSM-SP40- 50 196.0 196.0 8.0 1568.0 12.0 2352.0

CSH- SP40- 50 392.0 392.0 8.0 3136.0 12.0 4704.0

【注意】 パンチ・リテーナーは別売りです。 適応リテーナー価格
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ス
ト
リ
ッ
パ
ー

平面図
（刃先より見た図）

90°

0°

30°

DELIVERY

出 荷 日

B A
H

H
1

E

10

S
T

C
クリアランス=0.3

L

11.5

N

最
大

許
容 M

ボールロックパンチ 軽荷重用 対応リテーナー厚さ 32 ｍｍ

タイプ

CSST
圧力源にコイルスプリングを使用したストリッパーです。

【特長】

① 軽荷重用ボールロックリテーナー厚さ32mmに対応

② パンチシャンク径10,13,16,20mmに対応

③ 軽荷重用ボールロックパンチ全長80,90,100mmに対応

パンチ切れ刃長さ(L1)について、
D＝10, 13の場合、 L1 ≧19mm
D＝16, 20の場合、 L1 ≧25mm
で使用してください。

ORDER

注文方法

16－32 －100－CSM P8.5 W8.0 X5-30 °J

タイプ D穴
形状

パンチ
全長 ばね指定リテーナー

厚さ P / W 廻り止め指示

CSST パンチの刃先より見た角度を
指示してください。

廻り止め指示　について

標準

指定

X2 0°、90°、180°、270°

X5 指定1°単位

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

（指示）

X   穴　　  　形状

ストリッパー外形

R   穴  　　　形状 L   穴　  　形状 K   穴　　  　形状 O   穴  　　　形状 H   穴　  　　形状 J   穴　  　形状 B   穴　  　 形状

φ1.5 (D10&13)
φ3   (D16&20)

2.1

4.6

4.6

6.6

10.6

13.6

16.6

20.6

2.1

4.6

4.6

6.6

10.6

13.6

16.6

20.6

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

27.75

30.75

32.75

34.75

54

57

63

69

34

34

42

50

20

20

30

34

27.0

27.8

27.0

27.0

27.8

27.0

27.0

27.8

27.0

27.0

37.0

27.0

45

55

65

45

55

65

45

55

65

45

45

65

62.0

72.8

82.0

62.0

72.8

82.0

62.0

72.8

82.0

62.0

72.0

82.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.0

11.0

3日目出荷（1～4個） 出荷・キャンセル  P12

ボールロックリテーナー (別売)

ボールロックパンチ (別売)

バッキングプレート

本体

コイル
スプリング

ストリッパー

六角穴付ボルト
M8x25

ノルトロック
ワッシャー

R0.8 (穴未加工品)

*1：E寸法の追加工は別途御相談ください。
*2：お客様による加工許容範囲

タイプ 穴
形状

CSST

パンチ
全長

パンチ
シャンク径

13

10

16

20

リテーナー
厚さ

32

32

32

32

X

H
J
B

R
L
K
O

0.15

W／2
未
満

～

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL CSM

100 CSL CSM  CSH

80 CSL

90 CSL

100 CSL CSM  CSH

D

ばね指定

軽荷重   中荷重   重荷重
A B C E H

ST
最大許容

H1 L N
最小 最小W 最大P/G R指示最大P

X OHJRL KK
M

*2*1

Mは先端加工許容範囲を示し
ます。お客様加工となります。

本体  : SS400

バッキング
プレート 

 : SS400【材質】

ストリッパー  : S45C

ストリッパー穴とパンチ刃先と
のクリアランスは、片側 0.3 ㎜ 
で設定してください。
例：パンチ刃先 φ8.0 の場合
    CSST発注は“ P8.6 ” 指定R4.5

10－32 － 90    P7.6XCSST

異形状は P520～521を参照

P≧WP≧W P＞W P＞WP≧W P＞ W
2



： カタログ規格外品

ストリッパー

1
m

m

初期時

コイル
スプリング

ストリップ時

ストリップ時の
ばねたわみ

最大許容ストローク時

最大許容
ばねたわみ

0° 0° 0°

90°

180°

120°

165°

X2-90 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-120 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X5-165 °

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

廻り止め指示

（刃先より見た図）

パンチ
廻り止め指示

BS90°

パンチ
廻り止め指示

BS120°

パンチ
廻り止め指示

BS165°

補足説明

指示例を示します。

コイルスプリングの仕様

625

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

 

CSL- SP27- 40 61.3 61.3 9.45 579.3 12.8 784.6

CSL- SP27- 30 81.6 81.6 8.65 705.8 12.0 979.280 CSL

CSL- SP27- 40 61.3 61.3 9.45 579.3 12.8 784.6CSL

CSM-SP27- 40 111.7 111.7 9.45 1055.8 12.8 1430.0CSM

CSL- SP27- 50 49.0 49.0 8.65 423.9 12.0 588.0CSL

CSH- SP27- 50 178.9 178.9 8.65 1547.1 12.0 2146.2CSH

CSL- SP27- 30 81.6 81.6 8.65 705.8 12.0 979.280 CSL

CSL

CSM-SP27- 40 111.7 111.7 9.45 1055.8 12.8 1430.0CSM

CSL- SP27- 50 49.0 49.0 8.65 423.9 12.0 588.0CSL

CSH- SP27- 50 178.9 178.9 8.65 1547.1 12.0 2146.2CSH

CSL- SP35- 30  *4 134.6 134.6 8.65 1163.9 12.0 1614.680 CSL

CSL- SP35- 40 101.0 101.0 9.45 954.5 12.8 1292.8CSL

CSM-SP35- 40 187.6 187.6 9.45 1772.6 12.8 2400.9CSM

CSL- SP35- 50 80.9 80.9 8.65 699.8 12.0 970.8CSL

CSH- SP35- 50 299.7 299.7 8.65 2592.3 12.0 3596.2CSH

CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 8.65 1525.9 12.0 2116.880 CSL

CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 8.65 1525.9 12.0 2116.890 CSL

CSL- SP40- 50 105.8 105.8 8.65 915.2 12.0 1269.6CSL

CSH- SP40- 50 392.0 392.0 8.65 3390.8 12.0 4704.0CSH

90

CSM-SP27- 50 89.4 89.4 8.65 773.3 12.0 1072.8CSM100

90

CSM-SP27- 50 89.4 89.4 8.65 773.3 12.0 1072.8CSM100

90

CSM-SP35- 50 150.0 150.0 8.65 1297.5 12.0 1800.0CSM100

CSM-SP40- 50 196.0 196.0 8.65 1695.4 12.0 2352.0CSM100

10 13 16 20
D

X

B
L OR HK J

  5,500   6,200   7,500 9,000
  6,000   6,700   8,000 9,500
  4,500   5,500   6,500 7,500

パンチシャンク径
穴形状

CRT

厚さ 32mm （ボールロック軽荷重用）

： ストリッパー先端が未加工の場合*3
*4

タイプ+穴形状 コイルスプリング呼称 ばねたわみ【ばねたわみ1mm】

パンチ
シャンク径

リテーナー

厚さ

パンチ

全長

ばね

指定

初期力 ストリップ時の
ばねたわみ
最大許容

(N）

ストリップ力
(N）

最大戻し力
(N）

ばね定数

(N/mm）
*3 *3 *3 *3

D

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

CSST_

10

13

16

20

32

32

32

32

【注意】 パンチ・リテーナーは別売りです。 適応リテーナー価格
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ス
ト
リ
ッ
パ
ー

平面図
（刃先より見た図）

90°

0°

30°

DELIVERY

出 荷 日

B A
H

H
1

E

10

S
T

C
クリアランス=0.3

L

11.5

N

最
大

許
容 M

ボールロックパンチ ハイテン・ 重荷重用 対応リテーナー厚さ 41 ｍｍ

タイプ

CSST
圧力源にコイルスプリングを使用したストリッパーです。

【特長】

① ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー厚さ41mmに対応

② パンチシャンク径10,13,16,20mmに対応

③ ハイテン・重荷重用ボールロックパンチ全長90,100,110mmに対応

パンチ切れ刃長さ(L1)について、
D＝10, 13の場合、 L1 ≧19mm
D＝16, 20の場合、 L1 ≧25mm
で使用してください。

ORDER

注文方法

16－41 －100－CSM P8.5 W8.0 X5-30 °J

タイプ D穴
形状

パンチ
全長 ばね指定リテーナー

厚さ P / W 廻り止め指示

CSST パンチの刃先より見た角度を
指示してください。

廻り止め指示　について

標準

指定

X2 0°、90°、180°、270°

X5 指定1°単位

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

（指示）

X   穴 　　  　形状

ストリッパー外形

R   穴   　　　形状 L   穴 　  　形状 K   穴 　　  　形状 O   穴   　　　形状 H   穴 　  　　形状 J   穴 　  　形状 B   穴 　  　 形状

φ1.5 (D10&13)
φ3   (D16&20)

2.1

4.6

4.6

6.6

10.6

13.6

16.6

20.6

2.1

4.6

4.6

6.6

10.6

13.6

16.6

20.6

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

27.75

30.75

32.75

34.75

54

57

63

69

34

34

42

50

20

20

30

34

27.0

27.8

27.0

27.0

27.8

27.0

27.0

27.8

27.0

27.0

37.0

27.0

45

55

65

45

55

65

45

55

65

45

45

65

62.0

72.8

82.0

62.0

72.8

82.0

62.0

72.8

82.0

62.0

72.0

82.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.8

11.0

11.0

11.0

11.0

3日目出荷（1～4個） 出荷・キャンセル  P12

ボールロックリテーナー (別売)

ボールロックパンチ (別売)

バッキングプレート

本体

コイル
スプリング

ストリッパー

六角穴付ボルト
M8x25

ノルトロック
ワッシャー

R0.8 (穴未加工品)

*1：E寸法の追加工は別途御相談ください。
*2：お客様による加工許容範囲

タイプ 穴
形状

CSST

パンチ
全長

パンチ
シャンク径

13

10

16

20

リテーナー
厚さ

41

41

41

41

X

H
J
B

R
L
K
O

0.15

W／2
未
満

～

90 CSL

100 CSL CSM

110 CSL CSM  CSH

90 CSL

100 CSL CSM

110 CSL CSM  CSH

90 CSL

100 CSL CSM

110 CSL CSM  CSH

90 CSL

100 CSL

110 CSL CSM  CSH

D

ばね指定

軽荷重   中荷重   重荷重
A B C E H

ST
最大許容

H1 L N
最小 最小W 最大P/G R指示最大P

X OHJRL KK
M

*2*1

Mは先端加工許容範囲を示し
ます。お客様加工となります。

本体  : SS400

バッキング
プレート 

 : SS400【材質】

ストリッパー  : S45C

ストリッパー穴とパンチ刃先と
のクリアランスは、片側 0.3 ㎜ 
で設定してください。
例：パンチ刃先 φ8.0 の場合
    CSST発注は“ P8.6 ” 指定R4.5

10－41 － 90    P7.6XCSST

異形状は P520～521を参照

P≧WP≧W P＞W P＞WP≧W P＞ W
2



： カタログ規格外品

1
m

m

0° 0° 0°

90°

180°

120°

165°

コイルスプリングの仕様
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ス
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パ
ー

 

CSL- SP27- 30 81.6 81.6 7.65 624.2 12.0 979.2

CSL- SP27- 40 61.3 61.3 8.45 518.0 12.8 784.6

CSM-SP27- 40 111.7 111.7 8.45 944.0 12.8 1430.0

CSL- SP27- 50 49.0 49.0 7.65 374.9 12.0 588.0

CSM-SP27- 50 89.4 89.4 7.65 683.9 12.0 1072.8

CSH- SP27- 50 178.9 178.9 7.65 1368.2 12.0 2146.2

CSL- SP27- 30 81.6 81.6 7.65 624.2 12.0 979.2

CSL- SP27- 40 61.3 61.3 8.45 518.0 12.8 784.6

CSM-SP27- 40 111.7 111.7 8.45 944.0 12.8 1430.0

CSL- SP27- 50 49.0 49.0 7.65 374.9 12.0 588.0

CSM-SP27- 50 89.4 89.4 7.65 683.9 12.0 1072.8

CSH- SP27- 50 178.9 178.9 7.65 1368.2 12.0 2146.2

CSL- SP35- 30  *4 134.6 134.6 7.65 1029.3 12.0 1614.6

CSL- SP35- 40 101.0 101.0 8.45 853.5 12.8 1292.8

CSM-SP35- 40 187.6 187.6 8.45 1585.0 12.8 2400.9

CSL- SP35- 50 80.9 80.9 7.65 618.9 12.0 970.8

CSM-SP35- 50 150.0 150.0 7.65 1147.5 12.0 1800.0

CSH- SP35- 50 299.7 299.7 7.65 2292.6 12.0 3596.2

CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 7.65 1349.5 12.0 2116.8

CSL- SP40- 30  *4 176.4 176.4 7.65 1349.5 12.0 2116.8

CSL- SP40- 50 105.8 105.8 7.65 809.4 12.0 1269.6

CSM-SP40- 50 196.0 196.0 7.65 1499.4 12.0 2352.0

CSH- SP40- 50 392.0 392.0 7.65 2998.8 12.0 4704.0

90 CSL

CSL

CSM

CSL

CSH

90 CSL

CSL

CSM

CSL

CSH

90 CSL

CSL

CSM

CSL

CSH

90 CSL

100 CSL

CSL

CSH

100

CSM110

100

CSM110

100

CSM110

CSM110

10 13 16 20
D

X

B
L OR HK J

  5,500   6,200   7,500 9,000
  6,000   6,700   8,000 9,500
  4,500   5,500   6,500 7,500

パンチシャンク径
穴形状

BRT, BRTB, BRTL, BRTBL

厚さ 41mm （ボールロック ハイテン・重荷重用）

： ストリッパー先端が未加工の場合*3
*4

タイプ+穴形状 コイルスプリング呼称 ばねたわみ【ばねたわみ1mm】

パンチ
シャンク径

リテーナー

厚さ

パンチ

全長

ばね

指定

初期力 ストリップ時の
ばねたわみ
最大許容

(N）

ストリップ力
(N）

最大戻し力
(N）

ばね定数

(N/mm）
*3 *3 *3 *3

D

ばね標準 注文時、ばね指定がない場合には　　　　　の ばね標準で承ります。

CSST_

10

13

16

20

41

41

41

41

【注意】 パンチ・リテーナーは別売りです。 適応リテーナー価格

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

ＣＳＳＴ
廻り止め指示

X2-90 ° X5-120 ° X5-165 °

廻り止め指示

（刃先より見た図）

パンチ
廻り止め指示

BS90°

パンチ
廻り止め指示

BS120°

パンチ
廻り止め指示

BS165°

補足説明

指示例を示します。

ストリッパー

初期時

コイル
スプリング

ストリップ時

ストリップ時の
ばねたわみ

最大許容ストローク時

最大許容
ばねたわみ



C

A

F

E

B

OD

K

M

（指示）±0.13R0.5

H

1
H

1
H

2
L

L 
2

最
小

最
小

8
20

2

15
°

↑最大許容角度

許容
追加工
範囲

8
(最

大ス
ト ロ

 ー
ク)

P

G

P

W

P

R

W

P

W

P

W

P P

W W2
P

2
W

デイストリップ

628

タイプ

UBG_A
UBF_A
UBE_A

このストリッパーは、その強健さ、長寿命サイクル、高ストリッピング力、
確実な品質が特徴です。異なるパンチ・リテーナーのはめ合いに対
して3つの異なるサイズが用意されています。お客様の要求に個別
に対応するために、穴形状をつけた製品で供給されます。

X穴  　　  　形状

ストリッパー外形

R穴    　　　形状 L穴  　  　形状 K穴  　　  　形状 O H J穴    　　　形状 穴  　  　　形状 穴  　  　形状

パンチシャンク径 A B C F OD K M E 荷重(N)

リテイニングプレート

バッキングプレート

ウレタン
リテイニング
プレート

本体

ストリッパー

10
13
16
20
25
32
38
40

42
48
52
60
70
74
84
84

2
2
2
2
2
2
2
2

27.00
29.97
31.75
33.53
40.64
41.14
44.49
44.49

56
62
66
73
83
95
95
95

33
38
43
50
60
68
77
77

16
20
23
30
40
45
50
50

22
27
32
36
46
50
54
54

9
9
9
9
9
9
9
9

1579
2246
2713
3345
5710
3630
5260
5260

タイプ H
D

H1 L2 適合
パンチ長

最小パンチ
刃先長

最小パンチ
刃先長

お客様でストリッパー先端を加工される場合の最小値

パンチ長に合わせて最小L2までの範囲で追加工を承ります。
注文方法は次ページをご参照ください。

適合
リテーナー

：
適合

パンチ長
適合

リテーナー
：

最大
ストローク

本体とウレタン

UBG

UBF

UBE

A

45

10
13
16
20
25
32
38
40
10
13
16
20
25
32
38
40
10
13
16
20
25
32
38
40

69.5 35

最小
H1

最小
L2

56.5 22

  2.1
  4.5
  6.0
  8.0
10.0
12.5
14.0
14.0

  9.97
12.97
15.97
19.97
24.97
31.97
37.97
39.97

  2.1
  4.5
  6.0
  8.0
10.0
12.5
14.0
14.0

  9.97
12.97
15.97
19.97
24.97
31.97
37.97
39.97

8

45 79.5 45 8

55 79.5 45 8

25

25

25

16

16

16

ART/ARTS/ARTST : 90
SRT/SRTS/SRTSH : 90
JRT/JRTS/JRTST : 90
CRT : 90
BRT/BRTB : 100
BRTL/BRTBL : 100

ART/ARTS/ARTST : 100
SRT/SRTS/SRTSH : 100
JRT/JRTS/JRTST : 100
CRT : 100

BRT/BRTB : 110

BRTL/BRTBL : 110

ART/ARTS/ARTST : 77
SRT/SRTS/SRTSH : 77
JRT/JRTS/JRTST : 77
CRT : 78
BRT/BRTB : 87
BRTL/BRTBL : 87

ART/ARTS/ARTST : 87
SRT/SRTS/SRTSH : 87
JRT/JRTS/JRTST : 87
CRT : 88

BRT/BRTB : 97

BRTL/BRTBL : 97

  2.1
  4.5
  6.0
  8.0
10.0
12.5
14.0
14.0

  9.97
12.97
15.97
19.97
24.97
31.97
37.97
39.97

  2.1
  4.5
  6.0
  8.0
10.0
12.5
14.0
14.0

  9.97
12.97
15.97
19.97
24.97
31.97
37.97
39.97

  2.1
  4.5
  6.0
  8.0
10.0
12.5
14.0
14.0

  9.97
12.97
15.97
19.97
24.97
31.97
37.97
39.97

  2.1
  4.5
  6.0
  8.0
10.0
12.5
14.0
14.0

  9.97
12.97
15.97
19.97
24.97
31.97
37.97
39.97

32

32

66.5

66.5

（先端より見た図)

X

O

R

H

K
L

J

最小 最小W 最大 P/G R 指示最大P
X OH JR L KK

0.15

W／2
未
満

～

®

ス
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ウレタンスプリング式スチールストリッパー

（特許出願中）

異形状は、プレスフィットパンチ：P284～285
　　　　　　　　 ボールロックパンチ ：P520～521を参照

ストリッパー穴はパンチ刃先と同寸法でご注文ください。
片側クリアランス0.1mmが自動的に付きます。

P≧WP≧W P＞W P＞WP≧W P＞ W
2



0 °

0° 0°

90 °

180

UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X2-90° UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X5-120° UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X5-165°

UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X2-90°

UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X2-90° L2=22

UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X5-300° UBG K  A  13 P6.0 W5.5 R1.0   X5-120°

°

270°

45°

（標準）X2
リテイニングプレート

（先端より見た図）

（先端より見た図）

（先端より見た図）

90 °
120°

165 °

120°

300°

（標準）

90 ° （標準）

発注時は角度を指示してください。
指定15°単位。

ストリッパー穴はパンチ刃先と同寸法でご注文ください。
片側クリアランス0.1mmが自動的に付きます。

ボールシート(BS90°）
キーフラット(X2-90°）

キーフラット
(X2-180°）

180°

キーフラット(X5-30°）

キーフラット(X5-210°）

210°

ボールシート(BS120°）
キーフラット(X5-120°）

ボールシート(BS165°）
キーフラット(X5-165°）

0°

0°0

30°

°

0°

ストリッパー

ORDER

注文方法

ORDER

注文方法
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パンチシャンク径 タイプ サイズ 荷重(N)

10
13
16
20
25
32
38
40

UU10
UU13
UU16
UU20
UU25
UU32
UU38
UU40

20 X 32
25 X 32
28 X 32
32 X 32
40 X 32
45 X 32
52 X 32
52 X 32

1579
2246
2713
3345
5710
3630
5260
5260

標準

指定

X2 0°、90°、180°、270°

X5 指定15°単位

ウレタン

価格・納期は別途お見積りです。
お問い合わせください。

最大許容ストローク【ばね図表】

荷
重

(k
N

)

8

6

4

2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

最大ばね運動距離(mm)

全ての角度位置はプレス方向で決まります。
「ストリッパー外形の頭部傾斜」は常に「パンチの刃先」に対して90°の位置にあります。
「使用リテーナー」によって、「ストリッパー外形の頭部傾斜」と「リテーニングプレート」の
角度決めに違いがあり、デイストリップご注文の際に考慮する必要があります。
標準以外の角度を決める場合は、「ストリッパー外形の頭部傾斜」に対してリテーニング
プレートをリテーナーと共に回転させます。

ボールロックリテーナー (BRT,BRTB,BRTL,BRTBL,CRT)／プレスフィットリテーナー (ARTST,JRTST) の場合
ピアスパンチの廻り止め角度指定にご注意ください。

ピアスパンチの廻り止め角度指定にご注意ください。
プレスフィットリテーナー(ARTS,SRTS,SRTSH,JRTS)の場合

タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示（　  のみ）K タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示（　  のみ）K タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示（　  のみ）K

タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示

L2寸法指示

（　  のみ）K

タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示（　  のみ）K

タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示（　  のみ）K タイプ タイプ形状 D P/W R指定 廻り止め指示（　  のみ）K

φ10
φ20×32

φ25
φ40×32

φ13
φ25×32

φ32
φ45×32

φ16
φ28×32

φ38
φ52×32

φ20
φ40×32

φ40
φ52×32

ス
ト
リ
ッ
パ
ー

ストリッパー長の変更は以下の例を参考にご指示ください。
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ページ 

コイルスプリング 
超高たわみタイプ 

コイルスプリング 
高たわみタイプ 

コイルスプリング 
軽少荷重タイプ 

コイルスプリング 
軽荷重タイプ 

コイルスプリング 
中荷重タイプ 

コイルスプリング 
重荷重タイプ 

コイルスプリング 
極重荷重タイプ 

コイルスプリング 
極々重荷重タイプ 

タイプ タイプ ページ 

CSU-SP 634

CSR-SP 638

CSF-SP 642

CSL-SP 647

CSM-SP 652

CSH-SP 657

CSB-SP 662

CSG-SP 667

スプリングガイドピン 

ウレタンスプリング 

定尺ウレタン 

座ぐり穴付ウレタン 

ウレタンストックブロックセット 

SGA-SP 

673
SGB-SP/ 
SGC-SP 

672

UA-SP 

UXA-SP/ 
UXN-SP 

674

675

UAB-SP/ 
UNB-SP/ 
UAL-SP/ 
UNL-SP 

676

UZ-SP/ 
UZL-SP 

677

USB-SP/ 
USBB-SP/ 

UR-SP 
678

スプリングガイドリテーナー 

圧
力
源

 



 

最小 最大 最小 最小 最大 最大 

荷重 自由長サイズ 外径サイズ 最大たわみ 

（30万回） 
種別 

タイプ、色 

（超高たわみ） 

（高たわみ） 

（中荷重） 

（重荷重） 

（極重荷重） 

ブルー 

レッド  

50％ 

40％ 

32％ 

24％ 

20％ 

10 

10 

10 

10 

10 

500 
58 3922 

78 5982 
｛610｝ 

｛400｝ 

107 8335 
｛850｝ 

166 

｛11｝ 

｛8｝ 

｛6｝ 

12553  
｛1280｝ 

255 
｛26｝ 

｛17｝ 

17064  
｛1740｝ 

500 

350 

350 

350 

許容差 

材　質 

外径 内径 荷重 巻方向 
自由長 

50mm未満 50mm以上 

CSU-SP 

CSR-SP 

（軽荷重） CSL-SP 

CSM-SP 

CSH-SP 

CSB-SP 

φ8 φ70 

20％ 15 
392 
｛40｝ 

12630  
｛1288｝ 

300 φ10 φ50 

φ8 φ70 

φ8 φ70 

φ8 φ70 

φ8 φ70 

50％ 15 300 
62  608  

｛62｝ ｛6.4｝ 
φ10.5 φ46 

60％ 15 300 
56 588  

｛60｝ ｛5.8｝ 
φ10.5 φ43 

(N){kgf} 

SUP12相当 

+ 0   mm 
－ 0.7mm 

+ 0.7mm ± 0.5mm ±1% ±10% 
+ 0.1mm 

右 

ライトブルー 

アイボリー 

（軽少荷重） CSF-SP 

イエロー 

ブラウン 

グリーン 

（極々重荷重） CSG-SP 

ブラック
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30 万回荷重曲線図 

50 万回荷重曲線図 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

荷重 

100 万回荷重曲線図 
(N) 

φ10.5 φ12.5 φ14.5 φ17 φ21 φ26 φ31 φ37 φ43 φ46 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

荷重 (N) 

φ10.5 φ12.5 φ14.5 φ17 φ21 φ26 φ31 φ37 φ43 φ46 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

荷重 (N) 

φ10.5 φ12.5 φ14.5 φ17 φ21 φ26 φ31 φ37 φ43 φ46 

CSU-SP 

CSR-SP 

CSU-SP 
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CSR-SP 

CSR-SP 

CSU-SP 



30 万回荷重曲線図 

50 万回荷重曲線図 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 
荷重 

100 万回荷重曲線図 

15000 

10000 

5000 

2500 

1000 

(N) 

φ0 φ10 φ20 φ30 φ40 φ50 φ60 φ70 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 
荷重 (N) 

荷重 (N) 

φ0 

φ8 φ10 φ12 
 

φ14 
 

φ16 
 

φ18 
 

φ20 
 

φ22 
 

φ25 
 

φ27 
 

φ30 
 

φ35 
 

φ40 
 

φ50 
 

φ60 
 

φ70 
 

φ10 φ20 φ30 φ40 φ50 φ60 φ70 
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CSG-SP 

CSB-SP 

CSH-SP 

CSM-SP 

CSL-SP 

CSF-SP 

CSG-SP 

CSB-SP 

CSH-SP 

CSM-SP 

CSL-SP 

CSF-SP 

CSG-SP 

CSB-SP 

CSH-SP 

CSM-SP 

CSL-SP 

CSF-SP 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

コイルスプリング（超高たわみタイプ） 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 50% 自由長× 55% 自由長× 60% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ60% 

CSU-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

110 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
160 
165 
175 
185 
190 
195 
205 

 

9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 

 

8.3 
11.0 
13.8 
16.5 
19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 

4.5 
6.0 
7.5 
9.0 

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

7.6 {0.78} 
5.7 {0.58} 
4.6 {0.47} 
3.8 {0.39} 
3.2 {0.33} 
2.8 {0.29} 
2.5 {0.26} 
2.3 {0.23} 
2.1 {0.21} 
1.9 {0.19} 
1.8 {0.18} 
1.7 {0.17} 
1.6 {0.16} 
1.5 {0.15} 

 140 
140 
150 
150 
155 
165 
180 
190 
195 
205 
215 
225 
235 
255 
265 
285 

9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 

 

8.3 
11.0 
13.8 
16.5 
19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 

4.5 
6.0 
7.5 
9.0 

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 

 

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100

8.7 {0.89} 
6.6 {0.67} 
5.2 {0.53} 
4.3 {0.44} 
3.7 {0.38} 
3.2 {0.33} 
2.9 {0.30} 
2.6 {0.27} 
2.4 {0.24} 
2.2 {0.22} 
2.0 {0.20} 
1.9 {0.19} 
1.8 {0.18} 
1.7 {0.17} 
1.5 {0.15} 
1.3 {0.13} 

6 

7 12.5

56 
{5.8} 

65 
{6.7} 

62 
{6.4} 

72 
{7.4} 

68 
{7} 

78 
{8} 

翌日出荷  受付12:00まで

2日目出荷 受付16:30まで

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(50%) 50万回(55%) 30万回(60%) 

CSU-SP 

10.5 

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 
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出荷・キャンセル　P12 

CSU-SP10.5   15 

タイプ 

カタログ番号 

D L 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



635

6.0 
7.5 
9.0 

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
37.5 
45.0 
52.5 

8.5 14.5 

13.5 

10.5 

21 

17 

81 
{8.3} 

122 
{12.5} 

186 
{19} 

90 
{9.2} 

134 
{13.7} 

205 
{21} 

98 
{10} 

147 
{15} 

225 
{23} 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90

100 
110 
120 
125 
150 
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
125
150
175
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

110
100

120
125
130
140
150
175
200

10.9 {1.11} 
8.1 {0.83} 
6.6 {0.67} 
5.5 {0.56} 
4.7 {0.48} 
4.1 {0.42} 
3.6 {0.37} 
3.2 {0.33} 
2.9 {0.30} 
2.7 {0.28} 
2.5 {0.26} 
2.4 {0.24} 
2.2 {0.22} 
2.1 {0.21} 
1.9 {0.19} 
1.7 {0.17} 
1.5 {0.15} 
1.4 {0.14} 
1.3 {0.13} 
1.1 {0.11} 

4.5 
6.0 
7.5 
9.0 

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
37.5 
45.0 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
62.5 
75.0 

 

8.3 
11.0 
13.8 
16.5 
19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
68.8 
82.5 

 

9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 
66 
72 
75 
90 

 
 

130 
140 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
250 
260 
270 
285 
290 
310 
320 
325 
330 
350 

 
 

12.3 {1.25} 
9.8 {1.00} 
8.1 {0.83} 
7.0 {0.71} 
6.2 {0.63} 
5.5 {0.56} 
4.9 {0.50} 
4.4 {0.45} 
4.1 {0.42} 
3.7 {0.38} 
3.5 {0.36} 
3.2 {0.33} 
3.0 {0.31} 
2.7 {0.28} 
2.5 {0.25} 
2.3 {0.23} 
2.1 {0.21} 
2.0 {0.20} 
1.7 {0.17} 
1.4 {0.14} 

10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
62.5 
75.0 
87.5 

 

11.0 
13.8 
16.5 
19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
68.8 
82.5 
96.3 

 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 
66 
72 
75 
90 

105 
 
 

170 
170 
180 
185 
190 
210 
220 
240 
250 
260 
270 
285 
290 
310 
330 
340 
345 
350 
365 
380 

 
 

7.5 
9.0 

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
37.5 
39.0 
42.0 
45.0 
52.5 
60.0 

15.0 {1.53} 
12.5 {1.28} 
10.8 {1.10} 

9.4 {0.96} 
8.3 {0.85} 
7.6 {0.78} 
6.9 {0.70} 
6.3 {0.64} 
5.8 {0.59} 
5.4 {0.55} 
5.0 {0.51} 
4.7 {0.48} 
4.2 {0.43} 
3.7 {0.38} 
3.3 {0.34} 
3.1 {0.32} 
3.0 {0.31} 
2.8 {0.29} 
2.6 {0.27} 
2.5 {0.26} 
2.2 {0.22} 
1.9 {0.19} 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
62.5 
65.0 
70.0 
75.0 
87.5 

100.0 

13.8 
16.5 
19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
68.8 
71.5 
77.0 
82.5 
96.3 

110.0 

15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 
66 
72 
75 
78 
84 
90 

105 
120 

190 
200 
210 
220 
240 
250 
260 
270 
285 
290 
300 
310 
320 
340 
350 
360 
360 
365 
375 
375 
395 
415 

CSU-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(50%) 50万回(55%) 30万回(60%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



636

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
37.5 
39.0 
42.0 
45.0 
48.0 
51.0 
52.5 
54.0 
57.0 
60.0 
75.0 
90.0 

16.5 26 

21 31 

245 
{25} 

313 
{32} 

269 
{27.5} 

343 
{35} 

297 
{30} 

372 
{38} 

CSU-SP

30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
120 
125 
130 
140 
150 
175 
200 
225 
250 

 

16.4 {1.67} 
14.0 {1.43} 
12.3 {1.25} 
10.9 {1.11} 

9.8 {1.00} 
8.9 {0.91} 
8.1 {0.83} 
7.5 {0.77} 
7.0 {0.71} 
6.6 {0.67} 
6.2 {0.63} 
5.5 {0.56} 
4.9 {0.50} 
4.4 {0.45} 
4.1 {0.42} 
3.9 {0.40} 
3.7 {0.38} 
3.5 {0.36} 
3.2 {0.33} 
2.8 {0.29} 
2.5 {0.25} 
2.2 {0.22} 
2.0 {0.20} 

9.0 
10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
37.5 
39.0 
42.0 
45.0 
52.5 
60.0 
67.5 
75.0 

15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
62.5 
65.0 
70.0 
75.0 
87.5 

100.0 
112.5 
125.0 

16.5 
19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
68.8 
71.5 
77.0 
82.5 
96.3 

110.0 
123.8 
137.5 

18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 
66 
72 
75 
78 
84 
90 

105 
120 
135 
150 

 

250 
260 
270 
285 
290 
300 
310 
320 
340 
350 
360 
365 
375 
380 
390 
390 
400 
410 
420 
430 
450 
480 
520 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
120 
125 
130 
140 
150 
160 
170 
175 
180 
190 
200 
250 
300 

17.7 {1.81} 
15.5 {1.58} 
13.8 {1.41} 
12.4 {1.27} 
11.3 {1.15} 
10.4 {1.06} 

9.5 {0.97} 
8.8 {0.90} 
8.2 {0.84} 
7.7 {0.79} 
6.9 {0.70} 
6.2 {0.63} 
5.7 {0.58} 
5.2 {0.53} 
5.0 {0.51} 
4.8 {0.49} 
4.4 {0.45} 
4.1 {0.42} 
3.9 {0.40} 
3.6 {0.37} 
3.5 {0.36} 
3.4 {0.35} 
3.2 {0.33} 
3.1 {0.32} 
2.5 {0.25} 
2.1 {0.21} 

17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
62.5 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85.0 
87.5 
90.0 
95.0 

100.0 
125.0 
150.0 

19.3 
22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
68.8 
71.5 
77.0 
82.5 
88.0 
93.5 
96.3 
99.0 

104.5 
110.0 
137.5 
165.0 

21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 
66 
72 
75 
78 
84 
90 
96 

102 
105 
108 
114 
120 
150 
180 

265 
275 
285 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
365 
400 
420 
430 
440 
450 
465 
480 
490 
510 
520 
530 
545 
565 
630 
670 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(50%) 50万回(55%) 30万回(60%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



637

15.0 
18.0 
21.0 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
39.0 
42.0 
45.0 
48.0 
51.0 
54.0 
57.0 
60.0 
67.5 
75.0 
82.5 
90.0 

26 37 

31 43 

384 
{39.2} 

490 
{50} 

422 
{43.1} 

539 
{55} 

460 
{47} 

588 
{60} 

CSU-SP

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
225 
250 
275 
300 

19.2 {1.96} 
17.1 {1.74} 
15.4 {1.57} 
13.9 {1.42} 
12.8 {1.31} 
11.9 {1.21} 
11.0 {1.12} 
10.2 {1.04} 

9.6 {0.98} 
8.5 {0.87} 
7.6 {0.78} 
7.0 {0.71} 
6.4 {0.65} 
5.9 {0.60} 
5.5 {0.56} 
5.1 {0.52} 
4.8 {0.49} 
4.5 {0.46} 
4.3 {0.44} 
4.0 {0.41} 
3.8 {0.39} 
3.4 {0.35} 
3.0 {0.31} 
2.7 {0.28} 
2.5 {0.26} 

12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 
19.5 
21.0 
22.5 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
39.0 
42.0 
45.0 
48.0 
51.0 
54.0 
57.0 
60.0 
67.5 
75.0 
82.5 
90.0 

20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
112.5 
125.0 
137.5 
150.0 

22.0 
24.8 
27.5 
30.3 
33.0 
35.8 
38.5 
41.3 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
71.5 
77.0 
82.5 
88.0 
93.5 
99.0 

104.5 
110.0 
123.8 
137.5 
151.0 
165.0 

24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
54 
60 
66 
72 
78 
84 
90 
96 

102 
108 
114 
120 
135 
150 
165 
180 

360 
370 
380 
390 
405 
415 
430 
445 
465 
480 
500 
520 
540 
560 
575 
595 
615 
635 
655 
670 
690 
750 
815 
870 
940 

 50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
225 
250 
275 
300 

19.6 {2.00} 
16.4 {1.67} 
14.0 {1.43} 
12.3 {1.25} 
10.9 {1.11} 

9.8 {1.00} 
8.9 {0.91} 
8.1 {0.83} 
7.5 {0.77} 
7.0 {0.71} 
6.6 {0.67} 
6.2 {0.63} 
5.8 {0.59} 
5.5 {0.56} 
5.2 {0.53} 
4.9 {0.50} 
4.3 {0.44} 
3.9 {0.40} 
3.5 {0.36} 
3.2 {0.33} 

25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
112.5 
125.0 
137.5 
150.0 

27.5 
33.0 
38.5 
44.0 
49.5 
55.0 
60.5 
66.0 
71.5 
77.0 
82.5 
88.0 
93.5 
99.0 

104.5 
110.0 
123.8 
137.5 
151.3 
165.0 

30 
36 
42 
48 
54 
60 
66 
72 
78 
84 
90 
96 

102 
108 
114 
120 
135 
150 
165 
180 

   425 
445 
465 
480 
500 
530 
560 
575 
605 
635 
670 
700 
730 
760 
785 
825 
910 

1,090 
1,165 
1,235 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(50%) 50万回(55%) 30万回(60%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

コイルスプリング（高たわみタイプ） 

638

90 
90 
95 

100 
110 
120 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 

 
 
 
 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 

 

6.75 
9.00 

11.25 
13.50 
15.75 
18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

 
 

10.5 {1.07} 
7.8 {0.80} 
6.3 {0.64} 
5.2 {0.53} 
4.5 {0.46} 
3.9 {0.40} 
3.5 {0.36} 
3.1 {0.32} 
2.8 {0.29} 
2.6 {0.27} 
2.5 {0.25} 
2.3 {0.23} 
2.1 {0.21} 
2.0 {0.20} 

95 
95 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
195 
205 
225 
245 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 

 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 

 

6.75 
9.00 

11.25 
13.50 
15.75 
18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 

 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

11.8 {1.20} 
8.8 {0.90} 
7.1 {0.72} 
5.9 {0.60} 
5.0 {0.51} 
4.4 {0.45} 
3.9 {0.40} 
3.5 {0.36} 
3.2 {0.33} 
2.9 {0.30} 
2.7 {0.28} 
2.5 {0.26} 
2.4 {0.24} 
2.3 {0.23} 
2.0 {0.20} 
1.8 {0.18} 

6 10.5 

7 12.5 

62 
{6.4} 

70 
{7.2} 

70 
{7.2} 

79 
{8.1} 

78 
{8} 

88 
{9} 

CSR-SP 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 40% 自由長× 45% 自由長× 50% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ50% 

CSR-SP 

翌日出荷  受付12:00まで

2日目出荷 受付16:30まで

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 

タイプ 

CSR-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

出荷・キャンセル　P12 

CSR-SP10.5   15 

タイプ 

カタログ番号 

D L 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



639

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 

 

9 14.5 

13 

11 

21 

17 

88 
{9} 

147 
{15} 

235 
{24} 

98 
{10} 

166 
{17} 

264 
{27} 

101 
{11} 

186 
{19} 

294 
{30} 

CSR-SP

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

 

10.9 {1.11} 
8.7 {0.89} 
7.3 {0.74} 
6.3 {0.64} 
5.5 {0.56} 
4.8 {0.49} 
4.3 {0.44} 
3.9 {0.40} 
3.6 {0.37} 
3.3 {0.34} 
3.1 {0.32} 
2.9 {0.30} 
2.7 {0.28} 
2.5 {0.25} 
2.2 {0.22} 
1.8 {0.18} 

8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 

 

8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 

9.00 
11.25 
13.50 
15.75 
18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
56.30 

               10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 

 
 

120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
185 
190 
200 
210 
220 
230 
250 
270 
290 

 25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 

14.8 {1.51} 
12.3 {1.26} 
10.6 {1.08} 

9.2 {0.94} 
8.2 {0.84} 
7.4 {0.76} 
6.8 {0.69} 
6.2 {0.63} 
5.7 {0.58} 
5.3 {0.54} 
4.9 {0.50} 
4.6 {0.47} 
4.1 {0.42} 
3.7 {0.38} 
2.9 {0.30} 
2.5 {0.25} 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 

11.25 
13.50 
15.75 
18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
56.30 
67.50 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 

 
 

140 
150 
160 
170 
180 
185 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
260 
275 
300 
330 

 10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
125 
150 
175 
200 

23.5 {2.40} 
19.6 {2.00} 
16.8 {1.71} 
14.7 {1.50} 
13.0 {1.33} 
11.8 {1.20} 
10.7 {1.09} 

9.8 {1.00} 
9.0 {0.92} 
8.4 {0.86} 
7.8 {0.80} 
7.4 {0.75} 
6.6 {0.67} 
5.9 {0.60} 
5.4 {0.55} 
4.7 {0.48} 
3.9 {0.40} 
3.3 {0.34} 
2.9 {0.30} 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

11.25 
13.50 
15.75 
18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
49.50 
56.30 
67.50 
78.80 
90.00 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 

160 
170 
180 
185 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
275 
285 
300 
330 
355 
380 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 
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16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 
120.0 

16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 
120.0 

16.5 26 

26 

21 

39 

31 

323 
{33} 

402 
{41} 

431 
{44} 

362 
{37} 

451 
{46} 

490 
{50} 

402 
{41} 

500 
{51} 

549 
{56} 

CSR-SP

30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
125 
150 
175 
200 

26.9 {2.74} 
23.0 {2.35} 
20.2 {2.06} 
17.9 {1.83} 
16.1 {1.64} 
14.6 {1.49} 
13.4 {1.37} 
12.3 {1.26} 
11.5 {1.17} 
10.8 {1.10} 
10.1 {1.03} 

8.9 {0.91} 
8.0 {0.82} 
7.4 {0.75} 
6.5 {0.66} 
5.4 {0.55} 
4.6 {0.47} 
4.0 {0.41} 

12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

13.50 
15.75 
18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
49.50 
56.30 
67.50 
78.80 
90.00 

               15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 
 
 

200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
275 
285 
290 
300 
310 
320 
330 
350 
400 
455 

 40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

25.1 {2.56} 
22.2 {2.27} 
20.0 {2.04} 
18.1 {1.85} 
16.7 {1.70} 
15.4 {1.57} 
14.3 {1.46} 
13.3 {1.36} 
12.5 {1.28} 
11.2 {1.14} 
10.0 {1.02} 

9.1 {0.93} 
8.0 {0.82} 
6.7 {0.68} 
5.7 {0.58} 
5.0 {0.51} 
4.0 {0.41} 
3.3 {0.34} 

18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
49.50 
56.30 
67.50 
78.80 
90.00 

112.50 
135.00 

20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 
125.0 
150.0 

 
 

230 
240 
250 
260 
270 
280 
285 
290 
300 
320 
340 
350 
375 
410 
450 
480 
555 
630 

 16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 
120.0 

16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 
120.0 

18.00 
20.25 
22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
49.50 
56.30 
67.50 
78.80 
90.00 

112.50 
135.00 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

27.2 {2.78} 
24.2 {2.47} 
21.8 {2.22} 
19.8 {2.02} 
18.1 {1.85} 
16.8 {1.71} 
15.6 {1.59} 
14.5 {1.48} 
13.6 {1.39} 
12.1 {1.23} 
10.9 {1.11} 

9.9 {1.01} 
8.7 {0.89} 
7.3 {0.74} 
6.2 {0.63} 
5.5 {0.56} 
4.3 {0.44} 
3.6 {0.37} 

20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 
125.0 
150.0 

295 
310 
330 
340 
345 
350 
360 
360 
365 
380 
400 
410 
430 
450 
455 
480 
580 
660 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



641

32 46 
490 
{50} 

549 
{56} 

608 
{62} 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
110 
125 
150 
175 
200 
250 
300 

24.4 {2.49} 
22.1 {2.26} 
20.3 {2.07} 
18.8 {1.92} 
17.4 {1.78} 
16.3 {1.66} 
15.3 {1.56} 
13.5 {1.38} 
12.2 {1.24} 
11.1 {1.13} 

9.8 {1.00} 
8.1 {0.83} 
7.0 {0.71} 
6.1 {0.62} 
4.9 {0.50} 
4.0 {0.41} 

20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 
120.0 

 

20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 
120.0 

22.50 
24.75 
27.00 
29.25 
31.50 
33.75 
36.00 
40.50 
45.00 
49.50 
56.30 
67.50 
78.80 
90.00 

112.50 
135.00 

25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 
125.0 
150.0 

380 
390 
400 
400 
400 
400 
410 
420 
430 
440 
455 
480 
510 
540 
590 
645 

CSR-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

10.2 {1.04} 
7.6 {0.78} 
6.1 {0.62} 
5.1 {0.52} 
4.3 {0.44} 
3.8 {0.39} 
3.4 {0.35} 
3.0 {0.31} 
2.7 {0.28} 
2.5 {0.26} 
2.4 {0.24} 
2.2 {0.22} 
2.1 {0.21} 
2.0 {0.20} 

12.9 {1.32} 
9.8 {1.00} 
7.8 {0.80} 
6.6 {0.67} 
5.6 {0.57} 
4.9 {0.50} 
4.3 {0.44} 
3.9 {0.40} 
3.5 {0.36} 
3.2 {0.33} 
3.0 {0.31} 
2.8 {0.29} 
2.6 {0.27} 
2.5 {0.25} 
2.2 {0.22} 

6.3 
8.4 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 

6.3 
8.4 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 

75  
85  
95  
95  

105  
115  
125  
135  
145  
155  
165  
175  
185  
190  

80  
85  
85  
85  
85  
90  
95  

105  
115  
125  
135  
135  
155  
170  
190 

6.8 
9.0 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 

6.8 
9.0 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 

4 8 

5 10 

58 
{6} 

78 

{8} 

88 

{9} 

98 

{10} 

68 
{7} 

78 
{8} 

10 15.3 {1.56} 4.5 4.0 5.0 80 4.5 

90 1.7 {0.17} 42.6 36.0 45.0 200  40.5 
10 19.6 {2.00} 4.5 4.0 5.0 85  4.5 

100 2.0 {0.20} 45.0 40.0 50.0 210 45.0 

642

コイルスプリング（軽少荷重） 

CSF-SP 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 40% 自由長× 45% 自由長× 50% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ50% 

CSF-SP 

翌日出荷

＊ご希望により当日出荷(受付PM3:00迄）、料金無料。
上記注文方法の後に”SOS”を追記願います。

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 

タイプ 

CSF-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

出荷・キャンセル　P12 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 

CSF-SP10    50 

タイプ 

カタログ番号 

D L 
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7 

6 

14 

12 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

13.7 {1.40} 
11.0 {1.12} 

9.1 {0.93} 
7.8 {0.80} 
6.9 {0.70} 
6.1 {0.62} 
5.5 {0.56} 
5.0 {0.51} 
4.6 {0.47} 
4.2 {0.43} 
3.9 {0.40} 
3.6 {0.37} 
3.4 {0.35} 
3.0 {0.31} 

14.1 {1.44} 
11.8 {1.20} 
10.1 {1.03} 

8.8 {0.90} 
7.8 {0.80} 
7.1 {0.72} 
6.4 {0.65} 
5.9 {0.60} 
5.4 {0.55} 
5.0 {0.51} 
4.7 {0.48} 
4.4 {0.45} 
3.9 {0.40} 
3.5 {0.36} 

16.5 {1.68} 
13.7 {1.40} 
11.8 {1.20} 
10.3 {1.05} 

9.2 {0.94} 
8.2 {0.84} 
7.5 {0.77} 
6.9 {0.70} 
6.4 {0.65} 
5.9 {0.60} 
5.5 {0.56} 
5.2 {0.53} 
4.6 {0.47} 
4.1 {0.42} 
3.3 {0.34} 

20.4 {2.08} 
17.1 {1.74} 
14.6 {1.49} 
12.7 {1.30} 
11.4 {1.16} 
10.2 {1.04} 

9.3 {0.95} 
8.5 {0.87} 
7.8 {0.80} 
7.3 {0.74} 
6.9 {0.70} 
6.4 {0.65} 
5.7 {0.58} 
5.1 {0.52} 
4.1 {0.42} 

8.4 
10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 

8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 

10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 

90  
95  

105  
105  
115  
125  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
190  
210  

125  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
185  
190  
190  
200  
210  
230  
250  

135  
145  
155  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
250  
270  
290  
310  

135  
145  
155  
160  
170  
185  
190  
200  
210  
220  
230  
250  
275  
300  
320 

9.0 
11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 

9 

8 

18 

16 

107 
{11} 

142 
{14.5} 

166 
{17} 

205 
{21} 

123 
{12.5} 

156 
{16} 

186 
{19} 

225 
{23} 

137 
{14} 

176 
{18} 

205 
{21} 

255 
{26} 

100 2.7 {0.28} 45.0 40.0 50.0 230 45.0 
20 17.4 {1.78}   9.0   8.0 10.0 125    9.0 

125 2.8 {0.29} 56.2 50.0 62.5 300  56.2 
20 20.7 {2.11}   9.0   8.0 10.0 135    9.0 

20 25.1 {2.56}   9.0   8.0 10.0 135    9.0 

CSF-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



単価

（円）
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25  25.1 {2.56} 10.5 10.0 12.5 11.2 
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55 
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200 

20.9 {2.13} 
17.9 {1.83} 
15.7 {1.60} 
13.9 {1.42} 
12.5 {1.28} 
11.4 {1.16} 
10.5 {1.07} 

9.6 {0.98} 
8.9 {0.91} 
8.3 {0.85} 
7.8 {0.80} 
7.0 {0.71} 
6.3 {0.64} 
5.0 {0.51} 
4.2 {0.43} 

31.4 {3.20} 
26.2 {2.67} 
22.4 {2.29} 
19.6 {2.00} 
17.4 {1.78} 
15.7 {1.60} 
14.3 {1.46} 
13.0 {1.33} 
12.1 {1.23} 
11.2 {1.14} 
10.5 {1.07} 

9.8 {1.00} 
8.7 {0.89} 
7.8 {0.80} 
6.3 {0.64} 
5.2 {0.53} 

39.2 {4.00} 
32.6 {3.33} 
27.9 {2.85} 
24.5 {2.50} 
21.8 {2.22} 
19.6 {2.00} 
17.8 {1.82} 
16.4 {1.67} 
15.1 {1.54} 
14.0 {1.43} 
13.0 {1.33} 
12.3 {1.25} 
10.9 {1.11} 

9.8 {1.00} 
7.8 {0.80} 
6.6 {0.67} 
5.6 {0.57} 
4.9 {0.50} 

12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0  

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 

12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 

13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 

13.5 25 

11 22 

11 20 
255 

{26} 

313 

{32} 

392 

{40} 

284 

{29} 

353 

{36} 

441 

{45} 

313 

{32} 

392 

{40} 

490 

{50} 

20  31.6 {3.22}   9.0   8.0 10.0   9.0 

175  3.6 {0.37} 78.7 70.0 87.5 78.7 

175  4.5 {0.46} 78.7 70.0 87.5 78.7 

CSF-SP 

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  

47.0 {4.80} 
39.2 {4.00} 
33.6 {3.43} 
29.4 {3.00} 
26.2 {2.67} 
23.5 {2.40} 
21.4 {2.18} 
19.6 {2.00} 
18.1 {1.85} 

10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 

12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 

11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 

13.5 27 
470 

{48} 

529 

{54} 

588 

{60} 

たわみ 荷重 たわみ 荷重
内径

d
ばね定数 密着長

(mm)
(mm)

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf}
たわみ 荷重
(mm) (N){kgf}

(N/mm) {kgf/mm}

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%)

圧
力
源

外径 D 自由長 L
タイプ

(mm)(mm)

カタログ番号



645

70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200 

40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200 
225 
250 
275 
300 

16.8 {1.71} 
15.7 {1.60} 
14.7 {1.50} 
13.0 {1.33} 
11.8 {1.20} 

9.4 {0.96} 
7.8 {0.80} 
6.8 {0.69} 
5.9 {0.60} 

56.8 {5.80} 
47.3 {4.83} 
40.5 {4.13} 
35.3 {3.60} 
31.5 {3.21} 
28.2 {2.88} 
25.8 {2.63} 
23.5 {2.40} 
21.8 {2.22} 
20.1 {2.05} 
18.9 {1.93} 
17.6 {1.80} 
15.7 {1.60} 
14.1 {1.44} 
11.3 {1.15} 

9.4 {0.96} 
8.0 {0.82} 
7.1 {0.72} 

48.0 {4.90} 
42.7 {4.36} 
38.4 {3.92} 
34.9 {3.56} 
31.9 {3.26} 
29.6 {3.02} 
27.4 {2.80} 
25.6 {2.61} 
24.0 {2.45} 
21.3 {2.17} 
19.2 {1.96} 
15.4 {1.57} 
12.7 {1.30} 
11.0 {1.12} 

9.6 {0.98} 

29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 
10.5 
12.6 
14.7 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 

16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 
16.8 
18.9 
21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 
94.5 

105.0 
115.5 
126.0 

28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

16.0 

18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 

100.0 
110.0 
120.0 

35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 

20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 

31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 
11.2 
13.5 
15.7 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 

18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 
18.0 
20.2 
22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 

19 

16 

13.5 

35 

30 

27 470 

{48} 

568 

{58} 

764 

{78} 

529 

{54} 

637 

{65} 

863 

{88} 

588 

{60} 

706 

{72} 

961 

{98} 

35  54.9 {5.60} 15.8 14.0 
16.0 

17.5 15.7 

CSF-SP 

62.5 {6.38}
55.6 {5.67}
50.2 {5.12}
45.5 {4.64}
41.7 {4.26}
38.5 {3.93}
35.8 {3.65}
33.3 {3.40}
31.4 {3.20}
27.8 {2.84}
25.1 {2.56}
20.0 {2.04}
16.7 {1.70}
14.3 {1.46}
12.5 {1.28}
11.1 {1.13}
10.0 {1.02}

9.1 {0.93}
8.3 {0.85}

20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
45.0
50.0
62.5
75.0
87.5

100.0
112.5
125.0
137.5
150.0

101.2
112.5
123.7
135.0

2240
1000
{102}

1127
{115}

1255
{128}

たわみ 荷重 たわみ 荷重
単価

（円）

内径
d

ばね定数 密着長

(mm)
(mm)

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf}
たわみ 荷重
(mm) (N){kgf}

(N/mm) {kgf/mm}

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%)

外径 D 自由長 L
タイプ

(mm)(mm)

カタログ番号

圧
力
源



50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  
225  
250  
275  
300  
350  
400  
450  
500  

60  
70  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

250  

300  
350  
400  
450  
500  

70  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

250  

300  
350 

78.4   {8.00} 
71.2   {7.27} 
65.3   {6.66} 
60.3   {6.15} 
56.0   {5.71} 
52.2   {5.33} 
49.0   {5.00} 
43.5   {4.44} 
39.2   {4.00} 
31.4   {3.20} 
26.1   {2.66} 
22.3   {2.28} 
19.6   {2.00} 
17.4   {1.78} 
15.7   {1.60} 
14.2   {1.45} 
13.0   {1.33} 
11.2   {1.14} 

9.8   {1.00} 
8.7   {0.89} 
7.8   {0.80} 

94.0   {9.59} 
80.6   {8.22} 
70.5   {7.19} 
62.7   {6.40} 
56.4   {5.76} 
45.1   {4.60} 
37.6   {3.84} 
32.2   {3.29} 
28.2   {2.88} 

22.5   {2.30} 

18.8   {1.92} 
16.2   {1.65} 
14.1   {1.44} 
12.5   {1.28} 
11.3   {1.15} 

112.0 {11.43} 
98.0 {10.00} 
87.1   {8.89} 
78.4   {8.00} 
62.7   {6.40} 
52.2   {5.33} 
44.8   {4.57} 
39.2   {4.00} 

31.4   {3.20} 

26.2   {2.67} 
22.4   {2.29} 

21.0 
23.1 
25.2 
27.3 
29.4 
31.5 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 
94.5 

105.0 
115.5 
126.0 
147.0 
168.0 
189.0 
210.0 

25.2 
29.4 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 

105.0 
101.3 

126.0 
147.0 
168.0 
189.0 
210.0 

29.4 
33.6 
37.8 
42.0 
52.5 
63.0 
73.5 
84.0 

105.0 
106.7 

126.0 
147.0 

20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 

100.0 
110.0 
120.0 
140.0 
160.0 
180.0 
200.0 

24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 

120.0 
140.0 
160.0 
180.0 
200.0 

28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 

120.0 
140.0 

25.0 
27.5 
30.0 
32.5 
35.0 
37.5 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 
112.5 
125.0 
137.5 
150.0 
175.0 
200.0 
225.0 
250.0 

30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 

125.0 

150.0 
175.0 
200.0 
225.0 
250.0 

35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
62.5 
75.0 
87.5 

100.0 

125.0 

150.0 
175.0 

400  
415  
430  
460  
480  
505  
530  
580  
645  
770  
900  

1,035  
1,170  
1,310  
1,430  
1,570  
1,695  
2,040  
2,250  
2,430  
2,620  

710  
745  
760  
815  
890  

1,080  
1,275  
1,465  
1,665  

2,005  

2,360  
2,800  
3,105  
3,350  
3,620  
1,335  
1,380  
1,425  
1,520  
1,755  
2,040  
2,325  
2,660  

3,180  

3,800  
4,370 

22.5 
24.7 
27.0 
29.2 
31.5 
33.7 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 

101.2 
112.5 
123.7 
135.0 
157.5 
180.0 
202.5 
225.0 

27.0 
31.5 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 

112.5 
101.3 

135.0 
157.5 
180.0 
202.5 
225.0 

31.5 
36.0 
40.5 
45.0 
56.2 
67.5 
78.7 
90.0 

112.5 
101.3 

135.0 
157.5 

33 

38.5 

27.5 

60 

70 

50 

3138 
{320} 

2255 
{230} 

1569 
{160} 

3530 
{360} 

2539 

{259} 

1765 
{180} 

3922 
{400} 

2824 
{288} 

1961 
{200} 

225 25.1   {2.56} 90.0 112.5 1,830 

275  20.5   {2.09} 123.8 110.0 137.5 2,180  123.8 

225  34.9   {3.56} 90.0 112.5 2,920 

275  28.5   {2.91} 130.4 110.0 137.5 3,490 123.8 

646

CSF-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(40%) 50万回(45%) 30万回(50%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

78 
{8} 

113 
{11.5} 

16.4 {1.67} 7.8 4.8 
12.3 {1.25} 10.4 6.4 

9.8 {1.00} 13.0 8.0 
8.1 {0.83} 15.6 9.6 
7.0 {0.71} 18.2 11.2 
6.2 {0.63} 20.8 12.8 
5.5 {0.56} 23.4 14.4 
4.9 {0.50} 26.0 16.0 
4.5 {0.46} 28.6 17.6 
4.1 {0.42} 31.2 19.2 
3.7 {0.38} 33.8 20.8 
3.5 {0.36} 36.4 22.4 
3.2 {0.33} 39.0 24.0 
3.0 {0.31} 41.6 25.6 

23.6 {2.41} 7.8 4.8 
17.7 {1.81} 10.4 6.4 
14.2 {1.45} 13.0 8.0 
11.9 {1.21} 15.6 9.6 
10.1 {1.03} 18.2 11.2 

8.8 {0.90} 20.8 12.8 
7.8 {0.80} 23.4 14.4 
7.2 {0.73} 26.0 16.0 
6.5 {0.66} 28.6 17.6 
5.9 {0.60} 31.2 19.2 
5.4 {0.55} 33.8 20.8 
5.0 {0.51} 36.4 22.4 
4.7 {0.48} 39.0 24.0 
4.4 {0.45} 41.6 25.6 
3.9 {0.40} 46.8 28.8 

88 
{9} 

127 
{13} 

5.4 
7.2 
9.0 

10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 

5.4 
7.2 
9.0 

10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 

98 
{10} 

142 
{14.5} 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 

6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 

75 
85 
85 
90 
95 

105 
115 
125 
135 
145 
155 
165 
175 
185 

80 
85 
85 
85 
85 
90 
95 

105 
115 
125 
135 
135 
155 
170 
190 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

24.5 {2.50} 5.4 3.2 3.6 4.0 80 10 

8 4 

2.7 {0.28} 48.7 28.8 32.4 36.0 205 90 
35.4 {3.61} 5.4 3.2 3.6 4.0 85 10 

10 5 

3.5 {0.36} 54.0 32.0 36.0 40.0 210 100 

647

コイルスプリング（軽荷重） 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 32% 自由長× 36% 自由長× 40% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ40% 

CSL-SP 

CSL-SP 

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 

タイプ 

CSL-SP 

翌日出荷

＊ご希望により当日出荷(受付PM3:00迄）、料金無料。
上記注文方法の後に”SOS”を追記願います。

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(32%) 50万回(36%) 30万回(40%) 

圧
力
源

 

出荷・キャンセル　P12 

CSL-SP30    80 

タイプ 

カタログ番号 

D L 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  

25.8 {2.63} 

125 

20.6 {2.10} 
17.2 {1.75} 
14.7 {1.50} 
12.9 {1.32} 
11.5 {1.17} 
10.3 {1.05} 

9.4 {0.96} 
8.6 {0.88} 
7.9 {0.81} 
7.4 {0.75} 
6.9 {0.70} 
6.5 {0.66} 
5.7 {0.58} 

27.4 {2.80} 
22.9 {2.34} 
19.6 {2.00} 
17.2 {1.75} 
15.3 {1.56} 
13.7 {1.40} 
12.4 {1.27} 
11.5 {1.17} 
10.6 {1.08} 

9.8 {1.00} 
9.1 {0.93} 
8.5 {0.87} 
7.5 {0.77} 
6.9 {0.70} 

34.3 {3.50} 
28.6 {2.92} 
24.5 {2.50} 
21.5 {2.19} 
19.1 {1.95} 
17.2 {1.75} 
15.7 {1.60} 
14.3 {1.46} 
13.2 {1.35} 
12.3 {1.25} 
11.5 {1.17} 
10.8 {1.10} 

9.6 {0.98} 
8.6 {0.88} 
6.9 {0.70} 

42.1 {4.30} 
35.1 {3.58} 
30.1 {3.07} 
26.4 {2.69} 
23.4 {2.39} 
21.1 {2.15} 
19.2 {1.96} 
17.5 {1.79} 
16.3 {1.66} 
15.1 {1.54} 
14.1 {1.44} 
13.2 {1.35} 
11.8 {1.20} 
10.5 {1.07} 

8.4 {0.86} 

10.4 
13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 

6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 

8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 

90  
95  

105  
105  
115  
125  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
190  
210  

125  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
185  
190  
190  
200  
210  
230  
250  

135  
145  
155  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
250  
270  
290  
320  

135  
145  
155  
160  
170  
185  
190  
200  
210  
220  
230  
250  
275  
300  
330 

7.2 
9.0 

10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 

100  5.2 {0.53} 54.0 32.0 40.0 230  36.0 

9.0 
10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 

125  5.5 {0.56} 67.5 40.0 50.0 300  45.0 

9.0 
10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 

9.0 
10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 

9 

8 

7 

6 

18 

16 

14 

12 
166 
{17} 

215 
{22} 

274 
{28} 

333 
{34} 

186 
{19} 

245 
{25} 

313 
{32} 

382 
{39} 

205 
{21} 

274 
{28} 

343 
{35} 

421 
{43} 

20  34.0 {3.47} 10.5 6.4 8.0 125  7.2 

20  43.5 {4.44} 10.8 6.4 8.0 135  7.2 

20  53.1 {5.42} 10.8 6.4 8.0 135  7.2 
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たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(32%) 50万回(36%) 30万回(40%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200 

52.9   {5.40} 
44.1   {4.50} 
37.8   {3.86} 
33.1   {3.38} 
29.4   {3.00} 
26.5   {2.70} 
24.0   {2.45} 
22.1   {2.25} 
20.4   {2.08} 
18.9   {1.93} 
17.6   {1.80} 
16.6   {1.69} 
14.7   {1.50} 
13.2   {1.35} 
10.6   {1.08} 

8.8   {0.90} 

65.7   {6.70} 
54.9   {5.60} 
47.0   {4.80} 
41.2   {4.20} 
36.5   {3.72} 
32.8   {3.35} 
29.9   {3.05} 
27.4   {2.80} 
25.3   {2.58} 
23.5   {2.40} 
21.9   {2.23} 
20.6   {2.10} 
18.2   {1.86} 
16.5   {1.68} 
13.1   {1.34} 
11.0   {1.12} 

82.3   {8.40} 
68.6   {7.00} 
58.8   {6.00} 
51.5   {5.25} 
45.8   {4.67} 
41.2   {4.20} 
37.4   {3.82} 
34.3   {3.50} 
31.7   {3.23} 
29.4   {3.00} 
27.4   {2.80} 
25.8   {2.63} 
22.8   {2.33} 
20.6   {2.10} 
16.5   {1.68} 
13.7   {1.40} 
11.8   {1.20} 
10.3   {1.05} 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

145  
155  
160  
170  
185  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
275  
290  
320  
340  

145  
155  
160  
180  
185  
190  
200  
210  
230  
230  
250  
260  
275  
300  
330  
380  

155  
160  
170  
180  
190  
190  
210  
220  
230  
240  
250  
260  
285  
310  
350  
390  
430  
465 

9.0 
20  66.7   {6.81} 10.8 6.4   8.0 145  7.2 

10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 

175  7.5   {0.77} 94.5 56.0 70.0 360  63.0 
9.0 

10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 

175  9.4   {0.96} 94.5 56.0 70.0 430  63.0 
9.0 

10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 

12.5 

11 

10 

25 

27 

22 

20 
421 
{43} 

529 
{54} 

657 
{67} 

470 
{48} 

588 
{60} 

735 
{75} 

529 
{54} 

657 
{67} 

823 
{843} 
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25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  

98.0 {10.00} 
81.6   {8.33} 
70.0   {7.14} 
61.3   {6.25} 
54.5   {5.56} 
49.0   {5.00} 
44.6   {4.55} 
40.9   {4.17} 
37.7   {3.85} 

13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 

155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  

9.0 
10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 

13.5 
784 
{80} 

882 
{90} 

980 
{100} 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(32%) 50万回(36%) 30万回(40%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200 

30.7   {3.13} 
27.2   {2.78} 
24.5   {2.50} 
19.6   {2.00} 
16.4   {1.67} 
14.0   {1.43} 
12.3   {1.25} 

118.7 {12.11} 
98.8 {10.08} 
84.8   {8.65} 
74.1   {7.56} 
66.0   {6.73} 
59.3   {6.05} 
53.9   {5.50} 
49.4   {5.04} 
45.6   {4.65} 
42.3   {4.32} 
39.5   {4.03} 
37.0   {3.78} 
32.8   {3.36} 
29.6   {3.02} 
23.7   {2.42} 
19.7   {2.01} 
16.9   {1.72} 
14.8   {1.51} 

101.0 {10.31} 
89.9   {9.17} 
80.9   {8.25} 
73.5   {7.50} 
67.3   {6.87} 
62.2   {6.35} 
57.7   {5.89} 
53.9   {5.50} 
50.5   {5.15} 
44.9   {4.58} 
40.4   {4.12} 
32.3   {3.30} 
27.0   {2.75} 
23.0   {2.35} 
20.2   {2.06} 

41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 
13.0 
15.6 
18.2 
20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 

20.8 
23.4 
26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 

25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

275  
300  
330  
375  
430  
480  
530  
155  
170  
185  
190  
210  
220  
240  
250  
270  
275  
290  
310  
330  
360  
430  
500  
580  
665  

230  
250  
275  
290  
310  
330  
350  
365  
380  
430  
465  
565  
665  
760  
860 

28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 

9.0 
10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 

14.4 
35  115.4 {11.78} 18.9 11.2 14.0 220  12.6 

16.2 
18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 

17.5 

15 

13.5 

35 

30 

27 
784 
{80} 

951 
{97} 

1294 
{132} 

882 
{90} 

1068 
{109} 

1461 
{149} 

980 
{100} 

1186 
{121 } 

1618 
{165} 

650

40  
45  
50  

132.3 {13.50} 
117.6 {12.00} 
105.8 {10.80} 

20.8 
23.4 
26.0 

12.8 
14.4 
16.0 

16.0 
18.0 
20.0 

310  
320  
330  

14.4 
16.2 
18.0 

20 40 1696 
{173} 

1902 
{194} 

2118 
{216} 

55  96.2   {9.82} 28.6 17.6 22.0 360  19.8 
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60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  
225  
250  
275  
300  

88.2   {9.00} 
81.4   {8.31} 
75.6   {7.71} 
70.6   {7.20} 
66.2   {6.75} 
58.8   {6.00} 
52.9   {5.40} 
42.3   {4.32} 
35.3   {3.60} 
30.2   {3.08} 
26.5   {2.70} 
23.5   {2.40} 
21.2   {2.16} 
19.2   {1.96} 
17.6   {1.80} 

31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 
117.0 
130.0 
143.0 
156.0 

19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 
72.0 
80.0 
88.0 
96.0 

24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 

100.0 
110.0 
120.0 

380  
415  
440  
475  
500  
545  
600  
725  
845  
970  

1,095  
1,225  
1,330  
1,575  
1,805  

21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 
81.0 
90.0 
99.0 

108.0 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(32%) 50万回(36%) 30万回(40%) 

圧
力
源

 

70  
75  

35.0   {3.57} 
32.6   {3.33} 

36.4 
39.0 

22.4 
24.0 

28.0 
30.0 

260  
275  

25.2 
27.0 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  
225  
250  
275  
300  
350  

60  
70  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

250  

300  
350  

70  
80  
90  

100  
125  
150  
175  
200  

250  

300  
350 

165.5 {16.89} 
150.4 {15.35} 
138.0 {14.08} 
127.3 {12.99} 
118.3 {12.07} 
110.3 {11.26} 
103.5 {10.56} 

91.9   {9.38} 
82.8   {8.45} 
66.2   {6.76} 
55.2   {5.63} 
47.2   {4.82} 
41.4   {4.22} 
36.8   {3.75} 
33.1   {3.38} 
30.1   {3.07} 
27.5   {2.81} 
23.6   {2.41} 

198.5 {20.25} 
170.0 {17.35} 
148.8 {15.18} 
132.3 {13.50} 
119.1 {12.15} 

95.3   {9.72} 
79.4   {8.10} 
68.0   {6.94} 
59.5   {6.07} 

47.6   {4.86} 

39.7   {4.05} 
34.0   {3.47} 

213.5 {21.79} 
186.8 {19.06} 
166.0 {16.94} 
149.5 {15.25} 
119.6 {12.20} 

99.7 {10.17} 

74.7   {7.62} 
85.4   {8.71} 

59.8   {6.10} 

49.8   {5.08} 
42.7   {4.36} 

26.0 
28.6 
31.2 
33.8 
36.4 
39.0 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 
117.0 
130.0 
143.0 
156.0 
182.0 

31.2 
36.4 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 

130.0 

156.0 
182.0 

36.4 
41.6 
46.8 
52.0 
65.0 
78.0 
91.0 

104.0 

130.0 

156.0 
182.0 

16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 
72.0 
80.0 
88.0 
96.0 

112.0 

19.2 
22.4 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

80.0 

96.0 
112.0 

22.4 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

80.0 

96.0 
112.0 

20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 

100.0 
110.0 
120.0 
140.0  

24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 

120.0 
140.0 

28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

100.0 

120.0 
140.0 

555  
575  
590  
635  
670  
710  
745  
825  
900  

1,080  
1,260  
1,430  
1,615  
1,805  
1,975  
2,155  
2,325  
2,800  

985  
1,025  
1,070  
1,125  
1,205  
1,455  
1,705  
1,955  
2,205  

2,695  

3,190  
3,800  

1,650  
1,705  
1,755  
1,945  
2,230  
2,565  
2,945  
3,465  

4,180  

4,985  
5,700  

18.0 
19.8 
21.6 
23.4 
25.2 
27.0 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 
81.0 
90.0 
99.0 

108.0 
126.0 

400  20.7   {2.11} 216.0 128.0 160.0  3,370  144.0 
450  18.4   {1.88} 243.0 144.0 180.0  4,050 162.0 
500 16.6   {1.69} 270.0 160.0 200.0  4,860  180.0 

21.6 
25.2 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 

225  52.9   {5.40} 122.0 72.0 90.0 2,450 81.0 
90.0 

275  43.3   {4.42} 149.0 88.0 110.0 2,940  99.0 
108.0 
126.0 

400  29.8   {3.04} 216.0 128.0 160.0 4,520 144.0 
450  26.5   {2.70} 243.0 144.0 180.0 5,370  162.0 
500  23.8   {2.43} 270.0 160.0 200.0 6,370  180.0 

25.2 
28.8 
32.4 
36.0 
45.0 
54.0 
63.0 
72.0 

225  66.4   {6.78} 129.2 72.0 90.0 3,825  81.0 
90.0 

275  54.4   {5.55} 157.9 88.0 110.0 4,585 99.0 
108.0 
126.0 

30 

38.5 

25 

60 

70 

50 

4785 
{488} 

3814 
{389} 

2647 
{270} 

5383 
{549} 

4285 
{437} 

2981 
{304} 

5982 
{610} 

4766 
{486} 

3314 
{338} 
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たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(32%) 50万回(36%) 30万回(40%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

42.5 {4.34} 
28.3 {2.89} 
21.3 {2.17} 
17.1 {1.74} 
14.2 {1.45} 
12.2 {1.24} 
10.7 {1.09} 

9.5 {0.97} 
8.5 {0.87} 
7.7 {0.79} 
7.1 {0.72} 
6.6 {0.67} 
6.1 {0.62} 
5.7 {0.58} 
5.3 {0.54} 

60.9 {6.21} 
40.1 {4.09} 
30.7 {3.13} 
24.5 {2.50} 
20.4 {2.08} 
17.4 {1.78} 
15.3 {1.56} 
13.5 {1.38} 
12.3 {1.25} 
11.1 {1.13} 
10.2 {1.04} 

9.4 {0.96} 
8.7 {0.89} 
8.1 {0.83} 
7.6 {0.78} 
6.9 {0.70} 

6.2 
9.3 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 

6.2 
9.3 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 

2.6 
3.8 
5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 

2.6 
3.8 
5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 

3.2 
4.8 
6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 

3.2 
4.8 
6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 

2.9 
4.3 
5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 

90 4.7 {0.48} 58.8 23.0 28.8 25.9 
2.9 
4.4 
5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 

100 6.2 {0.63} 62.5 25.6 32.0 28.8 

4 

5 

8 

10 

107 
{11} 

156 

123 
{12.5} 

176 196 

137 
{14} 

{20} {18} {16} 
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使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

25.6% 28.8% 32% CSM-SP 

CSM-SP 

CSM-SP

CSM-SP50   100 

(mm) (mm) (mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
(N/mm) {kgf/mm} 

(mm) (mm) 

ORDER

注文方法

DELIVERY

出 荷 日

コイルスプリング（中荷重）

たわみ

タイプ 100万回 50 30万回 万回

最大たわみ32%

翌日出荷

＊ご希望により当日出荷(受付PM3:00迄）、料金無料。
上記注文方法の後に”SOS”を追記願います。

内径
d

外径
D

自由長
L

タイプ

出荷・キャンセル　P12
タイプ

カタログ番号

D L

たわみ 荷重 たわみ 荷重
単価

（円）

内径
d

ばね定数 密着長
たわみ 荷重

100万回(25.6%) 50万回(28.8%) 30万回(32%)

外径 D 自由長 L
タイプ

カタログ番号

自由長× 自由長× 自由長×

圧
力
源



20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

44.4   {4.53} 
35.5   {3.62} 
29.6   {3.02} 
25.3   {2.58} 
22.2   {2.27} 
19.7   {2.01} 
17.7   {1.81} 
16.1   {1.64} 
14.8   {1.51} 
13.6   {1.39} 
12.6   {1.29} 
11.8   {1.20} 
11.1   {1.13} 

9.9   {1.01} 

59.1   {6.03} 
47.7   {4.87} 
39.8   {4.06} 
34.1   {3.48} 
29.8   {3.04} 
26.5   {2.70} 
23.8   {2.43} 
21.7   {2.21} 
19.9   {2.03} 
18.3   {1.87} 
17.1   {1.74} 
15.9   {1.62} 
14.9   {1.52} 
13.2   {1.35} 
12.0   {1.22} 

77.7   {7.93} 
62.6   {6.39} 
52.1   {5.32} 
44.6   {4.55} 
39.0   {3.98} 
34.7   {3.54} 
31.2   {3.18} 
28.3   {2.89} 
26.0   {2.65} 
24.0   {2.45} 
22.2   {2.27} 
20.7   {2.11} 
19.5   {1.99} 
17.3   {1.77} 
15.6   {1.59} 

98.0 {10.00} 
79.6   {8.12} 
66.3   {6.77} 
56.8   {5.80} 
49.7   {5.07} 
44.2   {4.51} 
39.8   {4.06} 
36.2   {3.69} 
33.1   {3.38} 
30.6   {3.12} 
28.4   {2.90} 
26.5   {2.70} 
24.8   {2.53} 
22.1   {2.25} 
19.8   {2.02} 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 

5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 

5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 

5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 

5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 

6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 

6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 

6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 

6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 

90  
95  

105  
115  
115  
125  
135  
145  
155  
160  
160  
180  
190  
210  

125  
125  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
185  
190  
190  
200  
200  
230  
250  

145  
145  
155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
300  

155  
155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
310  
330 

5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 

100 8.9   {0.91} 62.5 25.6 32.0 230  28.8 
5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 

125 9.5   {0.97} 78.2 32.0 40.0 300  36.0 
5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 

125 12.5   {1.28} 78.2 32.0 40.0 340  36.0 
5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 

125 15.9   {1.62} 78.2 32.0 40.0 385 36.0 

8 

9 

7 

6 

16 

18 

14 

12 

509 
{52} 

402 
{41} 

304 
{31} 

225 
{23} 

568 
{58} 

451 
{46} 

343 
{35} 

255 
{26} 

637 
{65} 

500 
{51} 

382 
{39} 

284 
{29} 
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CSM-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(25.6%) 50万回(28.8%) 30万回(32%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 

121.6 {12.41} 
98.0 {10.00} 
81.6   {8.33} 
70.0   {7.14} 
61.3   {6.25} 
54.4   {5.55} 
49.0   {5.00} 
44.5   {4.54} 
40.8   {4.16} 
37.6   {3.84} 
35.0   {3.57} 
32.6   {3.33} 
30.6   {3.12} 
27.1   {2.77} 
24.5   {2.50} 
19.6   {2.00} 
16.4   {1.67} 

118.9 {12.13} 
99.0 {10.10} 
84.8   {8.65} 
74.2   {7.57} 
66.1   {6.74} 
59.4   {6.06} 
53.9   {5.50} 
49.5   {5.05} 
45.7   {4.66} 
42.4   {4.33} 
39.6   {4.04} 
37.0   {3.78} 
32.9   {3.36} 
29.7   {3.03} 
23.7   {2.42} 
19.7   {2.01} 

153.2 {15.63} 
127.6 {13.02} 
109.8 {11.20} 

95.6   {9.76} 
85.1   {8.68} 
76.5   {7.81} 
69.6   {7.10} 
63.8   {6.51} 
58.8   {6.00} 
54.7   {5.58} 
51.1   {5.21} 
47.8   {4.88} 
42.5   {4.34} 
38.2   {3.90} 
30.6   {3.12} 
25.5   {2.60} 
21.9   {2.23} 

12.4 
15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 

5.1 
6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 

6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 

6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 

6.4 
8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 

155  
155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
310  
330  
365  
410  

160  
170  
180  
185  
190  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
270  
275  
320  
365  

155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
310  
330  
380  
440  
490 

5.8 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 

175 14.0   {1.43} 109.5 44.8 56.0 455 50.4 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 

175 17.0   {1.73} 109.5 44.8 56.0 410 50.4 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 

200 19.1   {1.95} 125.3 51.2 64.0 540 57.6 

12.5 

11 

10 

25 

22 

20 627 
{64} 

765 
{80} 

980 
{100} 

706 

{72} 

853 
{87} 

{112} 
1098 

784 
{80} 

951 
{97} 

1225 
{125} 
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25
30
35
40
45
50
55
60
65

178.9 {18.25}
149.0 {15.20}
127.8 {13.04}
111.7 {11.40}

99.4 {10.14}
89.4   {9.12}
81.3   {8.30}
74.5   {7.60}
68.6   {7.00}

15.5
18.6
21.7
24.8
27.9
31.0
34.1
37.2
40.3

6.4
7.7
9.0

10.2
11.5
12.8
14.1
15.4
16.6

8.0
9.6

11.2
12.8
14.4
16.0
17.6
19.2
20.8

170 
185 
190 
200 
220 
230 
240 
260 
270 

7.2
8.6

10.1
11.5
13.0
14.4
15.8
17.3
18.7

13.527
1147

{117}

1284

{131}

1431

{146}

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(25.6%) 50万回(28.8%) 30万回(32%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

63.8   {6.51} 
59.6   {6.08} 
55.9   {5.70} 
49.6   {5.06} 
44.7   {4.56} 
35.8   {3.65} 
29.8   {3.04} 
25.6   {2.61} 

220.5 {22.50} 
183.8 {18.75} 
157.8 {16.10} 
137.8 {14.06} 
122.5 {12.50} 
110.3 {11.25} 
100.3 {10.23} 
91.8   {9.37} 
84.8   {8.65} 
78.7   {8.03} 
73.5   {7.50} 
68.9   {7.03} 
61.3   {6.25} 
55.1   {5.62} 
44.1   {4.50} 
36.8   {3.75} 
31.5   {3.21} 
27.5   {2.81} 

187.6 {19.14} 
166.7 {17.01} 
150.0 {15.31} 
136.4 {13.92} 
125.0 {12.76} 
115.3 {11.77} 
107.1 {10.93} 
100.0 {10.20} 
93.8   {9.57} 
83.3   {8.50} 
75.0   {7.65} 
60.0   {6.12} 
50.0   {5.10} 
42.8   {4.37} 
37.4   {3.82} 

43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 

15.5 
18.6 
21.7 
24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 
124.0 

24.8 
27.9 
31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 
124.0 

17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 

6.4 
7.7 
9.0 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 
51.2 

10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 
51.2 

22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 

8.0 
9.6 

11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

12.8 
14.4 
16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

275  
290  
300  
330  
350  
410  
475  
530  

185  
190  
210  
230  
250  
270  
275  
290  
310  
330  
340  
350  
380  
420  
500  
580  
670  
745  

275  
300  
330  
350  
365  
390  
420  
440  
465  
500  
555  
670  
790  
900  

1,015 

20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 

200 22.3   {2.28} 125.3 51.2 64.0 585 57.6 
7.2 
8.6 

10.1 
11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 
57.6 

11.5 
13.0 
14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 
57.6 

17.5 

15 

13.5 

35 

30 

27 
1147 

{117} 

1414  
{144} 

1912 
{195} 

1284 

{131} 

1578  
{161} 

2157 
{220} 

1431 

{146} 

1765  
{180} 

2402 
{245} 

35 214.3 {21.87} 21.8 9.0 11.2 270 10.1 

655

CSM-SP 

40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
125
150
175
200
225
250
275
300

245.2 {25.02}
218.1 {22.26}
196.0 {20.00}
177.9 {18.15}
162.7 {16.60}
150.9 {15.40}
139.9 {14.28}
130.7 {13.34}
122.5 {12.50}
108.9 {11.11}

98.0 {10.00}
78.4   {8.00}
65.3   {6.66}
56.0   {5.71}
49.0   {5.00}
43.5   {4.44}
39.2   {4.00}
35.7   {3.64}
32.6   {3.33}

24.8
27.9
31.0
34.1
37.2
40.3
43.4
46.5
49.6
55.8
62.0
77.5
93.0

108.5
124.0
139.5
155.0
170.5
186.0

10.2
11.5
12.8
14.1
15.4
16.6
17.9
19.2
20.5
23.0
25.6
32.0
38.4
44.8
51.2
57.6
64.0
70.4
76.8

12.8
14.4
16.0
17.6
19.2
20.8
22.4
24.0
25.6
28.8
32.0
40.0
48.0
56.0
64.0
72.0
80.0
88.0
96.0

330 
350 
365 
395 
420 
445 
470 
505 
525 
590 
640 
775 
915 

1,060 
1,200 
1,325 
1,440 
1,705 
1,950 

11.5
13.0
14.4
15.8
17.3
18.7
20.2
21.6
23.0
25.9
28.8
36.0
43.2
50.4
57.6
64.8
72.0
79.2
86.4

2040 2510
{256}

2824
{288}

3138
{320}

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(25.6%) 50万回(28.8%) 30万回(32%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
350 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

250 

300 
350 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

250 

300 
350 

306.3 {31.25} 
278.4 {28.41} 
255.2 {26.04} 
235.6 {24.04} 
218.7 {22.32} 
204.1 {20.83} 
191.4 {19.53} 
170.1 {17.36} 
153.1 {15.62} 
122.5 {12.50} 
102.0 {10.41} 

87.4   {8.92} 
76.5   {7.81} 
68.0   {6.94} 
61.3   {6.25} 
55.7   {5.68} 
51.0   {5.20} 
43.7   {4.46} 

366.5 {37.40} 
314.6 {32.10} 
275.6 {28.12} 
245.0 {25.00} 
220.5 {22.50} 
176.4 {18.00} 
147.0 {15.00} 
125.9 {12.85} 
110.3 {11.25} 

88.2   {9.00} 

73.5   {7.50} 
63.0   {6.43} 

371.4 {37.90} 
325.4 {33.20} 
289.1 {29.50} 
260.7 {26.60} 
208.7 {21.30} 
173.5 {17.70} 
149.0 {15.20} 
130.3 {13.30} 

103.9 {10.60} 

87.2   {8.90} 
74.5   {7.60} 

31.0 
34.1 
37.2 
40.3 
43.4 
46.5 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 
124.0 
139.5 
155.0 
170.5 
186.0 
217.0 

37.2 
43.4 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 
124.0 

155.0 

186.0 
217.0 

43.4 
49.6 
55.8 
62.0 
77.5 
93.0 

108.5 
124.0 

155.0 

186.0 
217.0 

12.8 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 
51.2 
57.6 
64.0 
70.4 
76.8 
89.6 
15.4 
17.9 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 
51.2 

64.0 

76.8 
89.6 
17.9 
20.5 
23.0 
25.6 
32.0 
38.4 
44.8 
51.2 

64.0 

76.8 
89.6 

16.0 
17.6 
19.2 
20.8 
22.4 
24.0 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 
72.0 
80.0 
88.0 
96.0 

112.0 
19.2 
22.4 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

80.0 

96.0 
112.0 

22.4 
25.6 
28.8 
32.0 
40.0 
48.0 
56.0 
64.0 

80.0 

96.0 
112.0 

600  
620  
630  
675  
715  
755  
785  
865  
945  

1,150  
1,365  
1,565  
1,780  
1,905  
2,150  
2,350  
2,540  
3,035  

990  
1,000  
1,080  
1,175  
1,290  
1,565  
1,845  
2,125  
2,400  

2,950  

3,440  
4,020  
1,770  
1,820  
1,885  
2,055  
2,480  
2,910  
3,250  
3,680  

4,450  

5,130  
5,900  

14.4 
15.8 
17.3 
18.7 
20.2 
21.6 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 
57.6 
 64.8 
72.0 
79.2 
86.4 

100.8 
17.3 
20.2 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 
57.6 

225 98.0 {10.00} 141.0 57.6 72.0 2,670  64.8 
72.0 

275 80.2   {8.18} 172.0 70.4 88.0 3,190  79.2 
86.4 

100.8 
20.2 
23.0 
25.9 
28.8 
36.0 
43.2 
50.4 
57.6 

225 115.6 {11.80} 147.2 57.6 72.0 4,070  64.8 
72.0 

275 95.1   {9.70} 179.9 70.4 88.0 4,790  79.2 
86.4 

100.8 

30 

38.5 

25 

60 

70 

50 

8335 

{850} 

7060 
{720} 

4903 
{500} 

6668 
{680} 

5638 
{575} 

3922 
{400} 

7492 

{764} 

6354 
{648} 

4413 
{450} 

656

CSM-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(25.6%) 50万回(28.8%) 30万回(32%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

86.2   {8.80} 
57.4   {5.86} 
43.1   {4.40} 
34.5   {3.52} 
28.7   {2.93} 
24.6   {2.51} 
21.6   {2.20} 
19.1   {1.95} 
17.2   {1.76} 
15.7   {1.60} 
14.4   {1.47} 
13.2   {1.35} 
12.3   {1.26} 
11.5   {1.17} 
10.8   {1.10} 

120.2 {12.27} 
80.2   {8.18} 
61.3   {6.25} 
49.0   {5.00} 
40.8   {4.16} 
35.0   {3.57} 
30.9   {3.15} 
27.1   {2.77} 
24.5   {2.50} 
22.2   {2.27} 
20.4   {2.08} 
18.8   {1.92} 
17.5   {1.79} 
16.4   {1.67} 
15.3   {1.56} 
13.6   {1.39} 

7.2 
10.8 
14.4 
18.0 
21.6 
25.2 
28.8 
32.4 
36.0 
39.6 
43.2 
46.8 
50.4 
54.0 
57.6 

7.2 
10.8 
14.4 
18.0 
21.6 
25.2 
28.8 
32.4 
36.0 
39.6 
43.2 
46.8 
50.4 
54.0 
57.6 
64.8 

1.9 
2.9 
3.8 
4.8 
5.8 
6.7 
7.7 
8.6 
9.6 

10.6 
11.5 
12.5 
13.4 
14.4 
15.4 

1.9 
2.9 
3.8 
4.8 
5.8 
6.7 
7.7 
8.6 
9.6 

10.6 
11.5 
12.5 
13.4 
14.4 
15.4 
17.3 

2.4 
3.6 
4.8 
6.0 
7.2 
8.4 
9.6 

10.8 
12.0 
13.2 
14.4 
15.6 
16.8 
18.0 
19.2 

2.4 
3.6 
4.8 
6.0 
7.2 
8.4 
9.6 

10.8 
12.0 
13.2 
14.4 
15.6 
16.8 
18.0 
19.2 
21.6 

75  
75  
85  
95  

115  
125  
135  
145  
155  
160  
170  
205  
225  
245  
265  

80  
85  
85  
90  
95  

105  
115  
115  
125  
135  
145  
155  
155  
160  
170  
190 

2.2 
3.2 
4.3 
5.4 
6.5 
7.6 
8.6 
9.7 

10.8 
11.9 
13.0 
14.0 
15.1 
16.2 
17.3 

2.2 
3.3 
4.3 
5.4 
6.5 
7.6 
8.6 
9.7 

10.8 
11.9 
13.0 
14.0 
15.1 
16.2 
17.3 
19.4 

4 

5 

8 

10 

166 
{17} 

235 

{24} 

186 
{19} 

264 

{27} 

205 
{21} 

294 

{30} 

90 9.6   {0.98} 62.3 17.3 21.6 305  19.4 

100 12.3   {1.25} 72.0 19.2 24.0 210 21.6 

657

コイルスプリング（重荷重） 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 19.2% 自由長× 21.6% 自由長× 24% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ24% 

CSH-SP 

CSH-SP 

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 

タイプ 

CSH-SP 

翌日出荷

＊ご希望により当日出荷(受付PM3:00迄）、料金無料。
上記注文方法の後に”SOS”を追記願います。

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(19.2%) 50万回(21.6%) 30万回(24%) 

圧
力
源

 

出荷・キャンセル　P12 

CSH-SP60   200 

タイプ 

カタログ番号 

D L 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 

87.2   {8.90} 
 69.6   {7.10} 

58.5   {5.97} 
50.1   {5.11} 
43.8   {4.47} 
39.0   {3.98} 

 35.1   {3.58} 
 31.9   {3.25} 

29.2   {2.98} 
 26.9   {2.74} 

24.9   {2.54} 
23.2   {2.37} 
21.7   {2.21} 

 19.4   {1.98} 

118.1 {12.05} 
96.3   {9.83} 
80.3   {8.19} 
68.8   {7.02} 
60.2   {6.14} 
53.5   {5.46} 
48.1   {4.91} 
43.7   {4.46} 
40.1   {4.09} 
37.0   {3.78} 
34.4   {3.51} 
32.0   {3.27} 
30.1   {3.07} 
26.7   {2.72} 
24.1   {2.46} 

153.7 {15.68} 
125.7 {12.83} 
104.8 {10.69} 
89.8   {9.16} 
78.6   {8.02} 
69.8   {7.12} 
62.8   {6.41} 
57.1   {5.83} 
52.3   {5.34} 
48.3   {4.93} 
44.9   {4.58} 
41.9   {4.28} 
39.3   {4.01} 
35.0   {3.57} 
31.5   {3.21} 

193.7 {19.77} 
158.4 {16.16} 
132.0 {13.47} 
113.1 {11.54} 
99.0 {10.10} 
88.0   {8.98} 
79.2   {8.08} 
71.9   {7.34} 
66.1   {6.73} 
60.9   {6.21} 
56.5   {5.77} 
52.8   {5.39} 
49.5   {5.05} 
44.1   {4.50} 
39.6   {4.04} 

14.4  
18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  

14.4  
18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  

14.4  
18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  

14.4  
18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0 

3.8  
4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  

3.8  
4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  

3.8  
4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  

3.8  
4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2 

4.8  
6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  

4.8  
6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  

4.8  
6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  

4.8  
6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0 

115  
115  
125  
135  
145  
155  
160  
170  
170  
180  
180  
185  
200  
220  

135  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
185  
190  
190  
200  
210  
210  
230  
250  

155  
155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
300  
330  

155  
170  
185  
190  
200  
220  
230  
240  
260  
270  
275  
290  
300  
330  
350 

4.3  
5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  

4.4  
5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  

4.4  
5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  

4.4  
5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6 

8 

9 

7 

6 

16 

18 

14 

12 

764 
{78} 

608 
{62} 

460 
{47} 

333 
{34} 

853 
{87} 

676 
{69} 

519 
{53} 

372 
{38} 

951 
{97} 

755 
{77} 

578 
{59} 

421 
{43} 

100 17.4   {1.78} 72.0  19.2 24.0  240  21.6  

125 19.3   {1.97} 90.0  24.0 30.0  290  27.0 

125 25.2   {2.57} 90.0  24.0  30.0 385 27.0 

125 31.7   {3.23} 90.0 24.0 30.0 410 27.0 
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単価 

（円） 

内径 
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ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(19.2%) 50万回(21.6%) 30万回(24%)

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 
125 
150 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 
125 
150 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 
125 
150 
175 

240.6 {24.55} 
196.0 {20.00} 
163.3 {16.66} 
139.9 {14.28} 
122.5 {12.50} 
108.9 {11.11} 
98.0 {10.00} 
89.1   {9.09} 
81.6   {8.33} 
75.4   {7.69} 
70.0   {7.14} 
65.4   {6.67} 
61.3   {6.25} 
54.4   {5.55} 
49.0   {5.00} 
39.2   {4.00} 
32.6   {3.33} 

236.8 {24.16} 
197.3 {20.13} 
169.5 {17.30} 
148.0 {15.10} 
131.3 {13.40} 
118.4 {12.08} 
107.2 {10.94} 
98.6 {10.06} 
90.9   {9.28} 
84.6   {8.63} 
78.8   {8.04} 
74.0   {7.55} 
65.8   {6.71} 
59.2   {6.04} 
47.3   {4.83} 
39.4   {4.02} 

305.8 {31.20} 
254.5 {25.97} 
219.3 {22.38} 
190.8 {19.47} 
170.5 {17.40} 
152.7 {15.58} 
139.2 {14.20} 
127.2 {12.98} 
117.6 {12.00} 
109.1 {11.13} 
101.9 {10.40} 
95.4   {9.73} 
84.8   {8.65} 
76.3   {7.79} 
61.1   {6.23} 
51.0   {5.20} 
43.7   {4.46} 

14.4  
18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  

18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  

18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0 

3.7  
4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  

4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  

4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6 

4.8 
6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  

6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  

6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0 

155  
155  
160  
180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
310  
330  
375  
430  

170  
180  
185  
190  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
260  
275  
300  
350  
400  

180  
185  
190  
210  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
290  
310  
330  
350  
420  
480  
545 

4.4 
5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  

5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  

5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8 

12.5 

11 

10 

25 

22 

20 
941 
{96} 

1137 
{116} 

1471 
{150} 

1059 
{108} 

1274 
{130} 

1657 
{169} 

1176 
{120} 

1422 
{145} 

1833 
{187} 

175 28.0   {2.86} 126.0  33.6 42.0  485  37.8  

175 33.8   {3.45} 126.0  33.6  42.0  450  37.8 

200 38.2   {3.90} 144.0 38.4 48.0 610 43.2 
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単価 
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(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
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(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(19.2%) 50万回(21.6%) 30万回(24%)

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

356.7 {36.40} 
298.0 {30.41} 
256.8 {26.20} 
223.5 {22.81} 
198.9 {20.30} 
178.9 {18.25} 
161.7 {16.50} 
149.0 {15.20} 
137.2 {14.00} 
127.7 {13.03} 
118.6 {12.10} 
111.7 {11.40} 
99.3 {10.13} 
89.4   {9.12} 
71.5   {7.30} 
59.6   {6.08} 
51.1   {5.21} 

441.0 {45.00} 
367.5 {37.50} 
316.1 {32.26} 
275.6 {28.12} 
245.0 {25.00} 
220.5 {22.50} 
199.9 {20.40} 
183.8 {18.75} 
169.5 {17.30} 
157.5 {16.07} 
147.0 {15.00} 
137.8 {14.06} 
122.5 {12.50} 
110.3 {11.25} 
88.2   {9.00} 
73.5   {7.50} 
62.9   {6.42} 
55.1   {5.62} 

374.6 {38.22} 
333.0 {33.98} 
299.7 {30.58} 
272.4 {27.80} 
249.7 {25.48} 
230.6 {23.53} 
214.0 {21.84} 
199.8 {20.39} 
187.3 {19.11} 
166.5 {16.99} 
149.8 {15.29} 
119.9 {12.23} 
99.9 {10.19} 
85.6   {8.73} 
74.9   {7.64} 

18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  

18.0  
21.6  
25.2  
28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  
144.0  

28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  
144.0 

4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  

4.8  
5.8  
6.7  
7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  
38.4  

7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  
38.4 

6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  

6.0  
7.2  
8.4  
9.6  

10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  
48.0  

9.6  
10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  
48.0 

190  
200  
220  
230  
240  
260  
270  
275  
290  
300  
310  
330  
360  
400  
500  
580  
665  

210  
230  
250  
270  
275  
290  
310  
330  
340  
350  
365  
380  
430  
480  
580  
690  
810  
905  

310  
330  
360  
380  
420  
450  
475  
500  
520  
580  
635  
770  
905  

1,045  
1,185 

5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  

200 44.7   {4.56} 144.0  38.4  48.0  750 43.2  
5.4  
6.5  
7.6  
8.6  
9.7  

10.8  

13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  
43.2  

8.6  
35 428.1 {43.68} 25.2  6.7  8.4  300  7.6  

9.7  
10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  
43.2 

17.5 

15 

13.5 

35 

30 

27 
1716 
{175} 

2118 
{216} 

2873 
{293} 

1931 
{197} 

2383 
{243} 

3236 
{330} 

2147 
{219} 

2647 
{270} 

3599 
{367} 

11.9  
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タイプ

(mm)(mm)

カタログ番号



1,080  

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
350 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 

250 

300 
350 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 

250 

300 
350 

490.0 {50.00} 
435.5 {44.44} 
392.0 {40.00} 
356.3 {36.36} 
326.6 {33.33} 
301.5 {30.77} 
280.0 {28.57} 
261.4 {26.67} 
245.0 {25.00} 
217.8 {22.22} 
196.0 {20.00} 
156.8 {16.00} 
130.6 {13.33} 
111.9 {11.42} 

98.0 {10.00} 
87.1   {8.89} 
78.4   {8.00} 
71.2   {7.27} 
65.4   {6.67} 

612.5 {62.50} 
556.8 {56.82} 
510.4 {52.08} 
471.2 {48.08} 
437.5 {44.64} 
408.4 {41.67} 
382.8 {39.06} 
340.3 {34.72} 
306.3 {31.25} 
245.0 {25.00} 
204.1 {20.83} 
174.9 {17.85} 
153.1 {15.62} 
136.1 {13.89} 
122.5 {12.50} 
111.3 {11.36} 
102.0 {10.41} 

87.5   {8.93} 
735.0 {75.00} 
629.9 {64.28} 
551.3 {56.25} 
490.0 {50.00} 
441.0 {45.00} 
352.8 {36.00} 
294.0 {30.00} 
252.0 {25.71} 
220.5 {22.50} 

176.4 {18.00} 

147.0 {15.00} 
126.0 {12.86} 
746.8 {76.20} 
653.7 {66.70} 
581.1 {59.30} 
522.3 {53.30} 
418.5 {42.70} 
348.9 {35.60} 
298.9 {30.50} 
261.7 {26.70} 

208.7 {21.30} 

174.4 {17.80} 
149.0 {15.20} 

28.8  
32.4  
36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  
144.0  
162.0  
180.0  
198.0  
216.0  

36.0  
39.6  
43.2  
46.8  
50.4  
54.0  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  
144.0  
162.0  
180.0  
198.0  
216.0  
252.0  

43.2  
50.4  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  
144.0  

180.0  

216.0  
252.0  

50.4  
57.6  
64.8  
72.0  
90.0  

108.0  
126.0  
144.0  

180.0  

216.0  
252.0 

7.7  
8.6  
9.6  

10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  
38.4  
43.2  
48.0  
52.8  
57.6  

9.6  
10.6  
11.5  
12.5  
13.4  
14.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  
38.4  
43.2  
48.0  
52.8  
57.6  
67.2  
11.5  
13.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  
38.4  

48.0  

57.6  
67.2  
13.4  
15.4  
17.3  
19.2  
24.0  
28.8  
33.6  
38.4  

48.0  

57.6  
67.2 

9.6  
10.8  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  
48.0  
54.0  
60.0  
66.0  
72.0  
12.0  
13.2  
14.4  
15.6  
16.8  
18.0  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  
48.0  
54.0  
60.0  
66.0  
72.0  
84.0  
14.4  
16.8  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  
48.0  

60.0  

72.0  
84.0  
16.8  
19.2  
21.6  
24.0  
30.0  
36.0  
42.0  
48.0  

60.0  

72.0  
84.0 

345  
375  
405  
445  
460  
500  
525  
575  
600  
655  
720  
875  

1,025  
1,175  
1,330  
1,485 
1,635  
1,875  
2,095  

680  
700  
720  
765 
805  
855  
900  
990  

1,305  
1,535  
1,770  
1,995  
2,225  
2,435  
2,685 
2,925  
3,375  
1,060  
1,095  
1,220  
1,355  
1,475  
1,790  
2,105  
2,410  
2,730  

3,195  

3,685  
4,230  
1,940  
2,000  
2,060  
2,130  
2,540  
2,975  
3,375  
3,765  

4,470  

5,285  
6,075 

8.6  
9.7  

10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  
43.2  
48.6  
54.0  
59.4  
64.8  
10.8  
11.9  
13.0  
14.0  
15.1  
16.2  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  
43.2  
48.6  
54.0  
59.4  
64.8  
75.6  
13.0  
15.1  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  
43.2  

225 196.0 {20.00} 162.0  43.2  54.0  2,960  48.6  
54.0  

275 160.3 {16.36} 198.0  52.8 66.0  3,440 59.4  
64.8  
75.6  
15.1  
17.3  
19.4  
21.6  
27.0  
32.4  
37.8  
43.2  

225 232.3 {23.70} 162.0  43.2 54.0  4,120  48.6  
54.0  

275 190.1 {19.40} 198.0  52.8 66.0  4,880  59.4  
64.8  
75.6 

30 

38.5 

25 

20 

60 

70 

50 

40 

10042 
{1024} 

8472 
{864} 

5884 
{600} 

3765 
{384} 

11297 
{1152} 

9541 
{973} 

6619 
{675} 

4236 
{432} 

12553 
{1280} 

10591 
{1080} 

7355 
{750} 

4707 
{480} 

661

CSH-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(19.2%) 50万回(21.6%) 30万回(24%)

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

166.0 {16.94} 
110.7 {11.30} 

83.0   {8.47} 
66.4   {6.78} 
55.4   {5.65} 
47.4   {4.84} 
41.6   {4.24} 
36.9   {3.77} 
33.2   {3.39} 
30.2   {3.08} 
27.6   {2.82} 
25.6   {2.61} 
23.8   {2.42} 
22.1   {2.26} 
20.8   {2.12} 

223.2 {22.78} 
148.9 {15.19} 
110.3 {11.25} 

88.2   {9.00} 
73.5   {7.50} 
63.0   {6.43} 
55.2   {5.63} 
49.0   {5.00} 
44.1   {4.50} 
40.1   {4.09} 
36.8   {3.75} 
34.0   {3.47} 
31.5   {3.21} 
29.4   {3.00} 
27.6   {2.82} 
24.5   {2.50} 

7.6 
11.4 
15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 

7.6 
11.4 
15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 

1.6 
2.4 
3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 

1.6 
2.4 
3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 

2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 

2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 

105  
105  
115  
125  
135  
145  
155  
160  
170  
180  
185  
215  
235  
255  
275  

105  
105  
105  
115  
125  
135  
145  
155  
155  
160  
170  
180  
185  
190  
200  
220 

1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 

1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.3 

4 

5 

8 

10 

255 
{26} 

353 

{36} 

304 

{31} 

402 

{41} 

324 

{35} 

441 

{45} 

90 18.4   {1.88} 69.6 14.4 18.0 315  16.2 

100 22.1   {2.25} 77.5 16.0 20.0 240 18.0 

662

コイルスプリング（極重荷重） 

CSB-SP 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 16% 自由長× 18% 自由長× 20% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ20% 

CSB-SP 

CSB-SP70   350 

翌日出荷

＊ご希望により当日出荷(受付PM3:00迄）、料金無料。
上記注文方法の後に”SOS”を追記願います。

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 

タイプ 

カタログ番号 

カタログ番号 

D L 

タイプ 

CSB-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 
外径 D 

内径 
d 

自由長 L 
ばね定数 密着長 

タイプ 
(mm) (mm) (mm) 

(mm) 
(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 

たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

出荷・キャンセル　P12 



20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

142.1 {14.50} 
113.7 {11.60} 
94.8   {9.67} 
81.2   {8.29} 
71.1   {7.25} 
63.1   {6.44} 
56.8   {5.80} 
51.6   {5.27} 
47.3   {4.83} 
43.5   {4.44} 
40.5   {4.13} 
37.7   {3.85} 
35.4   {3.61} 
31.6   {3.22} 

185.1 {18.89} 
147.0 {15.00} 
122.5 {12.50} 
105.1 {10.72} 
91.9   {9.38} 
81.7   {8.34} 
73.5   {7.50} 
66.8   {6.82} 
61.3   {6.25} 
56.5   {5.77} 
52.5   {5.36} 
49.0   {5.00} 
46.0   {4.69} 
40.9   {4.17} 
36.8   {3.75} 

245.0 {25.00} 
196.0 {20.00} 
163.4 {16.67} 
140.0 {14.29} 
122.5 {12.50} 
108.9 {11.11} 

98.0 {10.00} 
89.1   {9.09} 
81.7   {8.34} 
75.4   {7.69} 
70.0   {7.14} 
65.4   {6.67} 
61.3   {6.25} 
54.5   {5.56} 
49.0   {5.00} 

307.6 {31.39} 
245.0 {25.00} 
204.2 {20.84} 
175.0 {17.86} 
153.2 {15.63} 
136.1 {13.89} 
122.5 {12.50} 
111.4 {11.37} 
102.1 {10.42} 
94.3   {9.62} 
87.5   {8.93} 
81.7   {8.34} 
76.6   {7.82} 
68.1   {6.95} 
61.3   {6.26} 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

145  
155  
155  
160  
170  
185  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
260  
280  

170  
170  
170  
180  
185  
190  
200  
220  
230  
250  
260  
270  
275  
285  
305  

180  
180  
185  
190  
200  
220  
230  
250  
260  
275  
285  
300  
320  
330  
350  

180  
180  
185  
200  
210  
230  
240  
260  
270  
285  
290  
310  
330  
360  
390 

16 

18 

14 

12 

8 

9 

7 

6 

980 
{100} 

784 
{80} 

588 
{608} 

451 
{46} 

1108 
{113} 

882 
{90} 

666 
{68} 

509 
{52} 

1225 
{125} 

980  
{100} 

735 
{75} 

{58} 
568 

100 28.4   {2.90} 77.5 16.0 20.0 18.0 300  

125 29.4   {3.00} 96.7 20.0 25.0 22.5 340 

125 39.2   {4.00} 96.7 20.0 25.0 22.5 400  

125 49.0   {5.00} 96.7 20.0 25.0 22.5 450 
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CSB-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

392.0 {40.00} 
313.6 {32.00} 
261.4 {26.67} 
224.0 {22.86} 
196.0 {20.00} 
174.2 {17.78} 
156.8 {16.00} 
142.6 {14.55} 
130.6 {13.33} 
120.6 {12.31} 
112.0 {11.43} 
101.6 {10.67} 

98.0 {10.00} 
87.1   {8.89} 
78.4   {8.00} 
62.7   {6.40} 
52.2   {5.33} 

382.2 {39.00} 
318.5 {32.50} 
273.0 {27.86} 
238.9 {24.38} 
212.4 {21.67} 
191.1 {19.50} 
173.8 {17.73} 
159.3 {16.25} 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 

19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 

4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 

5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 

180  
180  
185  
190  
210  
230  
250  
270  
275  
290  
310  
330  
340  
365  
400  
475  
545  

180  
190  
200  
220  
240  
260  
275  
285  

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 

4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11 

10 

22 

20 
1255 
{128} 

1529 

1412 
{144} 

1726 

1569 
{160} 

1912 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

175 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 

147.0 {15.00} 
136.5 {13.93} 
127.4 {13.00} 
119.5 {12.19} 
106.1 {10.83} 

95.6   {9.75} 
76.4   {7.80} 

54.6   {5.57} 
480.2 {49.00} 
399.8 {40.80} 
343.0 {35.00} 
299.9 {30.60} 
266.6 {27.20} 
240.1 {24.50} 
218.5 {22.30} 
199.9 {20.40} 
184.2 {18.80} 
171.5 {17.50} 
159.7 {16.30} 
149.9 {15.30} 
133.3 {13.60} 
120.5 {12.30} 

96.0   {9.80} 
80.1   {8.17} 
68.6   {7.00} 

49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

135.4 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 

28.0 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 

13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 

35.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 

300  
320  
330  
350  
375  
410  
490  

640  
185  
190  
210  
230  
250  
270  
275  
290  
310  
330  
340  
350  
380  
420  
500  
580  
670 

11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 

31.5 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 

12.5 25 

{156} 

1922 
{196} 

{176} 

2167 
{221} 

{195} 

2402 
{245} 

175 44.8   {4.57} 135.4 28.0 35.0 615  31.5 

150 63.7   {6.50} 114.0 24.0 30.0 565  27.0 

200 60.1   {6.13} 152.0 32.0 40.0 760 36.0 
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CSB-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

568.4 {58.00} 
473.6 {48.33} 
406.0 {41.43} 
355.3 {36.25} 
315.8 {32.22} 
284.2 {29.00} 
258.3 {26.36} 
236.9 {24.17} 
218.6 {22.31} 
203.0 {20.71} 
189.4 {19.33} 
177.7 {18.13} 
157.9 {16.11} 
142.1 {14.50} 
113.7 {11.60} 
94.8   {9.67} 
81.1   {8.28} 

705.6 {72.00} 
588.0 {60.00} 
504.0 {51.43} 
441.0 {45.00} 
392.0 {40.00} 
352.8 {36.00} 
320.7 {32.72} 
294.0 {30.00} 
271.4 {27.69} 
252.0 {25.71} 
235.2 {24.00} 
220.5 {22.50} 
196.0 {20.00} 
176.4 {18.00} 
141.1 {14.40} 
117.6 {12.00} 
100.7 {10.28} 
88.2   {9.00} 

600.3 {61.25} 
533.5 {54.44} 
480.2 {49.00} 
436.5 {44.54} 
400.1 {40.83} 
369.4 {37.69} 
343.0 {35.00} 
320.2 {32.67} 
300.1 {30.62} 
266.8 {27.22} 
240.1 {24.50} 
192.1 {19.60} 
160.0 {16.33} 
137.2 {14.00} 
120.1 {12.25} 

19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 

19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 

30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 

4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 

4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 

6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 

5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 

5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

200  
220  
240  
260  
275  
285  
300  
320  
330  
350  
360  
375  
430  
475  
580  
680  
790  

220  
240  
270  
275  
300  
320  
340  
350  
375  
390  
420  
430  
475  
500  
610  
710  
815  
915  

330  
350  
380  
420  
450  
480  
500  
540  
570  
635  
690  
835  
970  

1,115 
1,250 

4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 

4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 

7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 

17.5 

15 

13.5 

35 

30 

27 
2275 
{232} 

2824 
{288} 

3844 
{392} 

2559 
{261} 

3177 
{324} 

4324 
{441} 

2843 
{290} 

3530 
{360} 

4805 
{490} 

200 71.1   {7.25} 152.0 32.0 40.0 900  36.0 

35 685.4 {69.94} 27.2 5.6 7.0 320  6.3 

665

CSB-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
350 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

250 

300 
350 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

250 

300 
350 

784.0 {80.00} 
696.9 {71.11} 
627.2 {64.00} 
570.2 {58.18} 
522.6 {53.33} 
482.5 {49.23} 
448.0 {45.71} 
418.2 {42.67} 
392.0 {40.00} 
348.4 {35.55} 
313.6 {32.00} 
250.9 {25.60} 
209.0 {21.33} 
179.1 {18.28} 
156.8 {16.00} 
139.4 {14.22} 
125.4 {12.80} 
114.1 {11.64} 
104.6 {10.67} 
980.0 {100.00} 
890.9 {90.91} 
816.6 {83.33} 
753.8 {76.92} 
699.9 {71.42} 
653.4 {66.67} 
612.5 {62.50} 
544.4 {55.55} 
490.0 {50.00} 
392.0 {40.00} 
326.6 {33.33} 
280.0 {28.57} 
245.0 {25.00} 
217.8 {22.22} 
196.0 {20.00} 
178.2 {18.18} 
163.3 {16.66} 
140.0 {14.29} 
1176.0 {120.00} 
1008.0 {102.86} 
882.0 {90.00} 
784.0 {80.00} 
705.6 {72.00} 
564.5 {57.60} 
470.4 {48.00} 
403.2 {41.14} 
352.8 {36.00} 

282.2 {28.80} 

235.2 {24.00} 
201.6 {20.57} 
1218.1 {124.30} 
1066.2 {108.80} 
947.7 {96.70} 
852.6 {87.00} 
682.1 {69.60} 
568.4 {58.00} 
487.1 {49.70} 
426.3 {43.50} 

341.0 {34.80} 

284.2 {29.00} 
244.0 {24.90} 

30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 
171.0 
190.0 
209.0 
228.0 

38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 
171.0 
190.0 
209.0 
228.0 
266.0 

45.6 
53.2 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 

190.0 

228.0 
266.0 

53.2 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 

190.0 

228.0 
266.0 

6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
48.0 

8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
48.0 
56.0 
9.6 
11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 

40.0 

48.0 
56.0 
11.2 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 

40.0 

48.0 
56.0 

8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
70.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

50.0 

60.0 
70.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

50.0 

60.0 
70.0 

420  
450  
480  
500  
525  
560  
590  
625  
650  
715  
770  
925 

1,080 
1,240 
1,400 
1,565 
1,710 
1,980 
2,225 

730  
750  
765  
820  
875  
935 
975 

1,080 
1,185 
1,430 
1,690 
1,935 
2,185 
2,435 
2,670 
2,925 
3,160 
3,765 
1,265 
1,380 
1,455 
1,500 
1,625 
1,935 
2,250 
2,560 
2,875 

3,420 

3,985 
4,705 
2,155 
2,225 
2,295 
2,420 
2,825 
3,300 
3,745 
4,185 

4,975 

5,900 
6,780 

7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 
40.5 
45.0 
49.5 
54.0 

9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 
40.5 
45.0 
49.5 
54.0 
63.0 
10.8 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 

45.0 

54.0 
63.0 
12.6 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 

45.0 

54.0 
63.0 

30 

38.5 

25 

20 

60 

70 

50 

40 

13651 
{1392} 

11297 
{1152} 

7845 
{800} 

5021 
{512} 

15367 
{1567} 

12709 
{1296} 

8826 
{900} 

5648 
{576} 

17064 
{1740} 

14121 
{1440} 

9806 
{1000} 

6276 
{640} 

225 313.6 {32.00} 174.2 36.0 45.0 3,140 40.5 

275 256.6 {26.18} 212.9 44.0 55.0 3,700 49.5 

225 379.3 {38.70} 174.2 36.0 45.0 4,580 40.5 

275 309.7 {31.60} 212.9 44.0 55.0 5,440 49.5 
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CSB-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

155 
155 
165 
175 
185 
195 
205 
215 
225 
235 
260 
265 
275 
290 
320 
335 

3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

2.4 
3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

11.4 
15.0 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.7 
68.4 
76.0 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
 

163.4 {16.67} 
122.5 {12.50} 

98.0 {10.00} 
81.6   {8.33} 
70.0   {7.14} 
61.3   {6.25} 
54.5   {5.56} 
49.0   {5.00} 
44.6   {4.55} 
40.9   {4.17} 
37.7   {3.85} 
35.0   {3.57} 
32.6   {3.33} 
30.7   {3.13} 
27.2   {2.78} 
24.5   {2.50} 

 210 
210 
215 
220 
225 
235 
250 
265 
280 
295 
315 
330 
345 
370 
395 
420 

3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

2.4 
3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

11.4 
15.0 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

245.0 {25.00} 
183.8 {18.75} 
147.0 {15.00} 
122.5 {12.50} 
105.0 {10.71} 
91.9   {9.38} 
81.6   {8.33} 
73.5   {7.50} 
66.8   {6.82} 
61.3   {6.25} 
56.5   {5.77} 
52.5   {5.36} 
49.0   {5.00} 
46.0   {4.69} 
40.9   {4.17} 
36.8   {3.75} 

5 
 

10 

6 12 

392 
{40} 

588 
{60} 

441 
{45} 

657 
{67} 

490 
{50} 

735 
{75} 

667

コイルスプリング（極々重荷重） 

使用回数・たわみ比較表 

使用回数 

たわみ 

タイプ 100 万回 

自由長× 16% 自由長× 18% 自由長× 20% 

50 万回 30 万回 

最大たわみ20% 

CSG-SP 

翌日出荷  受付12:00まで

2日目出荷 受付16:30まで

CSG-SP 

内径 
d 

外径 
D 

自由長 
L 

タイプ 

CSG-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

出荷・キャンセル　P12 

CSG-SP10   15 

タイプ 

カタログ番号 

D L 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 

7 14 

9 

8 

18 

16 

755 
{77} 

1010 

{103} 

1265 
{129}

951 
{97} 

1137 

{116} 

1421 
{145}

951 
{97} 

1265 
{129}

1578 
{161}

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

237.7 {24.25} 
190.1 {19.40} 
158.5 {16.17} 
135.8 {13.86} 
118.9 {12.13} 
105.6 {10.78} 
95.1   {9.70} 
86.4   {8.82} 
79.2   {8.08} 
73.1   {7.46} 
67.9   {6.93} 
63.4   {6.47} 
64.7   {6.60} 
52.8   {5.39} 
47.5   {4.85} 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 

 
 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

              4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

 
 

240 
240 
235 
245 
255 
265 
280 
300 
320 
350 
365 
380 
385 
400 
430 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 

316.1 {32.25} 
252.8 {25.80} 
210.7 {21.50} 
180.6 {18.43} 
158.1 {16.13} 
140.4 {14.33} 
126.4 {12.90} 
115.0 {11.73} 
105.4 {10.75} 
97.2   {9.92} 
90.3   {9.21} 
84.3   {8.60} 
79.0   {8.06} 
70.3   {7.17} 
63.2   {6.45} 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 

 
 

250 
250 
250 
265 
280 
300 
320 
340 
360 
385 
400 
420 
445 
470 
495 

 15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

394.5 {40.25} 
315.6 {32.20} 
262.9 {26.83} 
225.4 {23.00} 
197.3 {20.13} 
175.3 {17.89} 
157.8 {16.10} 
143.5 {14.64} 
131.5 {13.42} 
121.3 {12.38} 
112.7 {11.50} 
105.2 {10.73} 

98.6 {10.06} 
87.6   {8.94} 
83.3   {8.50} 
63.1   {6.44} 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 

           3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 

255 
255 
255 
275 
295 
315 
335 
355 
375 
400 
415 
435 
465 
510 
550 
665 

10 20 
1618 
{165}

1814 
{185}

2020 
{206}

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

504.7 {51.50} 
403.8 {41.20} 
336.4 {34.33} 
288.4 {29.43} 
252.4 {25.75} 
224.3 {22.89} 
201.9 {20.60} 
183.6 {18.73} 
168.3 {17.17} 
155.3 {15.85} 
144.2 {14.71} 
134.6 {13.73} 
126.2 {12.88} 
112.1 {11.44} 
100.9 {10.30} 
80.8   {8.24} 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 

           3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 

260 
260 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
405 
430 
455 
480 
510 
555 
680 

668

CSG-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 

11 22 

13.5 

12.5 

27 

25 

1971 
{201} 

2471 

{252} 

2932 
{299}

2216 
{226} 

2785 

{284} 

3295 
{336}

2461 
{251} 

3085 
{315}

3657 
{373}

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 

615.0 {62.75} 
492.0 {50.20} 
409.9 {41.83} 
351.4 {35.86} 
307.4 {31.37} 
273.3 {27.89} 
246.0 {25.10} 
223.6 {22.82} 
205.0 {20.92} 
189.2 {19.31} 
175.7 {17.93} 
164.0 {16.73} 
153.8 {15.69} 
136.6 {13.94} 
123.0 {12.55} 

98.4 {10.04} 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 

              4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 

 

265 
265 
265 
285 
305 
325 
345 
365 
385 
410 
435 
460 
485 
515 
560 
690 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 

771.8 {78.75} 
617.4 {63.00} 
514.5 {52.50} 
441.0 {45.00} 
385.9 {39.38} 
343.0 {35.00} 
308.7 {31.50} 
280.7 {28.64} 
257.3 {26.25} 
237.5 {24.23} 
220.5 {22.50} 
205.8 {21.00} 
193.0 {19.69} 
171.5 {17.50} 
154.4 {15.75} 
123.5 {12.60} 
102.9 {10.50} 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 

3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 

 
 

270 
270 
275 
295 
320 
345 
370 
395 
410 
430 
455 
470 
490 
530 
580 
690 
800 

 15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 

913.9 {93.25} 
731.1 {74.60} 
609.3 {62.17} 
522.2 {53.29} 
457.0 {46.63} 
406.1 {41.44} 
365.5 {37.30} 
332.3 {33.91} 
304.6 {31.08} 
281.2 {28.69} 
261.1 {26.64} 
243.7 {24.87} 
228.4 {23.31} 
203.1 {20.72} 
182.8 {18.65} 
146.2 {14.92} 
121.8 {12.43} 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 

           3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 

305 
305 
310 
335 
360 
375 
395 
415 
435 
455 
475 
495 
515 
590 
650 
800 
940 

669

CSG-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 

20 

17.5 

40 

35 
4952 

{505} 

6462 
{659}

5570 

{568} 

7276 
{742}

6187 
{631}

8080 
{824}

70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

324.8 {33.14} 
303.1 {30.93} 
284.2 {29.00} 
252.6 {25.78} 
227.4 {23.20} 
181.9 {18.56} 
151.6 {15.47} 
129.9 {13.26} 
113.7 {11.60} 

53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 

 

11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 

12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 

        14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

 

550 
580 
610 
650 
690 
840 
975 

1,100 
1,300 

30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 

1030.7  {105.17} 
883.4 {90.14} 
773.0 {78.88} 
687.1 {70.11} 
618.4 {63.10} 
562.1 {57.36} 
515.3 {52.58} 
475.7 {48.54} 
441.7 {45.07} 
412.3 {42.07} 
386.5 {39.44} 
343.6 {35.06} 
309.2 {31.55} 
247.4 {25.24} 
206.1 {21.03} 
176.7 {18.03} 
154.6 {15.78} 

4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 

5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 

6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

 

460 
460 
470 
480 
525 
580 
620 
660 
695 
740 
790 
870 
950 

1,145 
1,335 
1,550 
1,740 

26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 
53.2 
57.0 
60.8 
68.4 
76.0 
95.0 

114.0 
133.0 
152.0 
171.0 
190.0 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 

1153.6  {117.71} 
1009.4  {103.00} 
897.3 {91.56} 
807 5 {82.40} 
734.1 {74.91} 
673.0 {68.67} 
621.1 {63.38} 
576.8 {58.86} 
538.3 {54.93} 
504.7 {51.50} 
448.6 {45.78} 
403.8 {41.20} 
323.0 {32.96} 
269.2 {27.47} 
230.7 {23.54} 
201.9 {20.60} 
179.4 {18.31} 
161.5 {16.48} 

5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 

          6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 
40.5 
45.0 

7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 

660 
660 
680 
710 
755 
800 
850 
895 
950 
990 

1,090 
1,185 
1,400 
1,640 
1,950 
2,210 
2,470 
2,730 

3638 
{371}

4089 
{417}

4550 
{464}15 30 

15.2 
19.0 
22.8 
26.6 
30.4 
34.2 
38.0 
41.8 
45.6 
49.4 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 

1136.8  {116.00} 
909.4 {92.80} 
757.8 {77.33} 
649.6 {66.29} 
568.4 {58.00} 
505.3 {51.56} 
454.7 {46.40} 
413.4 {42.18} 
379.0 {38.67} 
349.8 {35.69} 

3.2 
4.0 
4.8 
5.6 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.6 

10.4 

           3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 

10.8 
11.7 

4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 

330 
330 
345 
365 
390 
415 
440 
465 
490 
520 

670

CSG-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



25 50 
10100 
{1030}

11365 
{1159}

12630 
{1288}

39.0 
43.0 
47.0 
51.0 
54.0 
58.0 
61.0 
66.0 
74.0 
89.0 

105.0 
133.0 
152.0 
171.0 
190.0 
209.0 
228.0 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 

1262.2  {128.80} 
1147.5  {117.09} 
1051.8  {107.33} 
971.0 {99.08} 
901.6 {92.00} 
841.5 {85.87} 
788.9 {80.50} 
701.3 {71.56} 
631.1 {64.40} 
504.9 {51.52} 
420.7 {42.93} 
360.6 {36.80} 
315.6 {32.20} 
280.5 {28.62] 
252.4 {25.76} 
229.5 {23.42} 
210.4 {21.47} 

8.0 
8.8 
9.6 

10.4 
11.2 
12.0 
12.8 
14.4 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
48.0 

        9.0 
9.9 

10.8 
11.7 
12.6 
13.5 
14.4 
16.2 
18.0 
22.5 
27.0 
31.5 
36.0 
40.5 
45.0 
49.5 
54.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
18.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 

1,160 
1,200 
1,230 
1,300 
1,390 
1,480 
1,540 
1,710 
1,870 
2,260 
2,670 
3,130 
3,550 
3,970 
4,390 
4,810 
5,230 

671

CSG-SP 

たわみ 荷重 たわみ 荷重 
単価 

（円） 

内径 
d 

ばね定数 密着長 

(mm) 
(mm) 

(mm) (N){kgf} (mm) (N){kgf} 
たわみ 荷重 
(mm) (N){kgf} 

(N/mm) {kgf/mm} 

100万回(16%) 50万回(18%) 30万回(20%) 

圧
力
源

 

外径 D 自由長 L 
タイプ 

(mm) (mm) 

カタログ番号 



R 

H T 5  F 

L b 

B 

 0 
-0.5 

-0.1 
-0.3 

ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 緊急出荷 

7 

8 

9 

10 

11 

12.5 

13.5 

15 

16 

17.5 

19 

20 

22 

25 

27.5 

30 

33 

φ14 φ14 

φD 

φ
d

 

φ16 φ16 

φ18 φ18 

φ20 － 

φ22 φ20・22 

φ25 － 

φ27 φ25・27 

φ30 － 

－ φ30 

φ35 － 

－ φ35 

φ40 － 

－ φ40 

φ50 － 

－ φ50 

φ60 － 

－ φ60 

20～50 

20～75 

20～85 

20～85 

90～125 

30～105 

110～185 

30～125 

130～215 

50～125 

130～215 

3  

4  

5  

6  

8  

10  

14 

6  

8  

10  

13  

16  

20  

25 

4  

6  

8  

11  

14  

17  

22 

1  

2  

3  

8  

10  

12  

14  

16 

3  

4  

5  

6  

8 

3  

4  

5  

5  

5  

5  

5  

190  

190  

240  

290  

380  

380  

480  

480  

570  

710  

860 

b H  B F R T d 
L  

5mm単位 M×ピッチ 

M×ピッチ 

適用コイルスプリング 
タイプ 軽少 軽・中 

重・極重 

単価（円） 
D 注1 注1 注2 注3 

※T寸法はL寸法により違いがあります 

M4×0.7 

M5×0.8 

M6×1.0 

M8×1.25 

M10×1.5 

M12×1.75 

M16×2.0 

7 

8 

10 

17 

(12) 

20 

(15) 

23 

(18) 

27 

(22) 

2.5 

1.5 

(10) 

(10) 

(10) 

(10) 

注1）SGA-SP13.5～33のL寸法が5mmサイズ(L=25.35.45・・・・・・）のときTおよび　 寸法は（　）寸法になります。 
注2）SGA-SP7～12.5のL寸法が20、SGA-SP13.5～16のL寸法20～25、SGA-SP17.5～27.5のL寸法30～35はスパナ、溝加工はありません。 
注3）2段の単価はL寸法に対応しています。 
　　※適用するコイルスプリングは外形寸法です。 

②ワッシャー ①ピン 

① ピン 

SGA-SP 

672

タイプ 

SGA-SP 

材質：S45C 
HRC：20～25 

② ワッシャー 
材質：S45C 
HRC：20～25 

SGA-SP15-80 
タイプ 

カタログ番号 

D L

スプリングガイドピン 

2日目出荷（受付PM3:00まで） 3日目出荷 

出荷・キャンセル　P12 

表面処理　四三酸化鉄皮膜 

圧
力
源

 

カタログ番号 



②ボルト ①リテーナー 5 

L 

D
 

1 2 
B 

D
 1 d 

H 

R M×ピッチ 

ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 緊急出荷 

①リテーナー 

12 
14 
30 
60 
18 
30 
60 
80 
28 
40 
60 
70 
80 
23 
40 
60 
80 
30 
40 
60 
80 
28 
60 
80 
30 
40 
60 
80 
28 
40 
60 
80 
40 
60 
80 

6  
8  

24  
54  
10  
22  
52  
72  
18  
30  
50  
60  
70  
13  
30  
50  
70  
18  
28  
48  
68  
16  
48  
68  
18  
28  
48  
68  
16  
28  
48  
68  
28  
48  
68 

12 

11  

15  

13  

17  

20 

17  

20  

22  

24  

22 

22  

22 

25 

14  

16  

19  

20  

23  

26  

28  

31  

36 

φ30  

φ35  

φ40  

－ 

φ50  

φ60  

φ70 

φ30  

φ35  

φ40  

φ50  

φ60  

φ70 

4  

5  

5  

5  

8  

8  

12  

12  

15 

タイプ 軽少 軽・中 
重・極重 

単価 

（円） 

10 

13 

18 

16 

5 

6 

10 

8 

6 

8 

12 

10 

130  

130  

220  

220  

280  

280  

330  

330  

390 

500 

440 

440 

390 

390 

290 

280 

210 

②ボルト ①リテーナー 
30° 

L 

L 

S H  

D
 

D 

D
 1 

D 

－ 

－ 

－ 

－ 

d 1 

2 1 B 

B H S 2 1 

M×ピッチ 

M×ピッチ 

SGB-SP 

M6×1.0 

M8×1.25 

M10×1.5 

M12×1.75 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

ストレートタイプ 座付タイプ 

SGC-SP 

19  
20  

23  

26  

28  

31  

36 
※適用するコイルスプリングは外径寸法です。 

適用コイルスプリング 

673

スプリングガイドリテーナー 

タイプ 

SGB-SP 
タイプ 

SGC-SP 
材質：SS400 

②ボルト 
材質：SCM435 

①リテーナー 
材質：SS400 

②ボルト 
材質：SCM435 

100 
100 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 

20  
20  

22  

22  

22  

22  

25 

－ － 

－ 

φ40  

－ 

φ50  

－ 

φ60  

φ40  
－ 

φ50  

－ 

φ60  

－ 

17  

20  

21  

23  

25  

30 

16  

18 

8  

10 

10  

12 

90  
90  
88  

108  
88  

108  
88  

108  
88  

108  
88  

108 

330  
350  
460  
490  
490  
520  
530  
570  
670  
710  
710  
760 

M10×1.5 

M12×1.75 

φ70 φ70 

2日目出荷（受付PM3:00まで） 3日目出荷 

出荷・キャンセル　P12 

圧
力
源

 

カタログ番号 

SGB-SP20-60 
SGC-SP20-100 

タイプ 

カタログ番号 

D L



ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 緊急出荷 

最大たわみ 25% 

25 
30 
35 
40 
25 
30 
35 
40 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
40 
50 
60 
80 
50 
60 
80 

110 
50 
60 
80 

110 
140 
170 
110 
140 
170 

60 
80 

100 
110 
120 
140 
170 
200 

80 
100 
120 
140 
140 
170 
200 
250 

40 
40 
40 
40 
70 
70 
70 
70 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
130 
130 
150 
170 
190 
205 
235 
255 
310 
385 
475 
550 
625 
740 
995 

1,160 
890 

1,070 
1,430 
2,110 
2,620 
3,140 
2,110 
2,620 
3,140 
1,900 
2,530 
3,150 
3,500 
3,650 
3,950 
5,080 
6,000 
3,950 
4,930 
5,720 
6,270 
7,340 
9,190 

10,830 
13,490 

5  
6  
7  
8  
5  
6  
7  
8  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
8  

10  
12  
16  
10  
12  
16  
22  
10  
12  
16  
22  
28  
34  
22  
28  
34  
12  
16  
20  
22  
24  
28  
34  
40  
16  
20  
24  
28  
28  
34  
40  
50 

22 

14 

7 

8.5 

11 

90 

80 

70 

60 

100 

110 

50 

40 

30 

25 

20 

15 
686 
{70} 

883 
{90} 

18 

1177 
{120} 

1471 
{150} 

24 

1863 
{190} 

2256 
{230} 

30 

2354 
{240} 

2844 
{290} 

37 

4609 
{470} 

5492 
{560} 

48 

8434 
{860} 

9807 
{1000} 

60 

{1150} 
11278 13729 

{1400} 
72 

17652 
{1800} {2100} 

20594 81 

19613 
{2000} 

23536 
{2400} 

95 

26478 
{2700} 

33342 
{3400} 

105 

29420 
{3000} 

36284 
{3700} 119 

38246 
{3900} 

46091 
{4700} 

1030 
{105} 

1765 
{180} 

2648 
{270} 

3530 
{360} 

6865 
{700} 

11768 
{1200} 

16671 
{1700} 

{2500} 
24517 

28439 
{2900} 

39226 
{4000} 

46091 
{4700} 

54917 
{5600} 129 

F=L×15% F=L×20% F=L×25% 

F   荷重 
V 

単価 （円） 
外径D 

内径 
d 自由長L タイプ 

d 

V 

D 

L 

F
 

±0.4 

±0.2 

±
 0

.5
 

(mm) (N){kgf} 
F   荷重 

(mm) (N){kgf} 
F  荷重 

(mm) (N){kgf} 

UA-SP 

UA-SP 

UA-SP702211 
702214 
702217 

3.8 
4.5 
5.3 
6.0 
3.8 
4.5 
5.3 
6.0 
3.8 
4.5 
5.3 
6.0 
6.8 
7.5 
3.8 
4.5 
5.3 
6.0 
6.8 
7.5 
8.3 
9.0 
6.0 
7.5 
9.0 

12.0 
7.5 
9.0 

12.0 
16.5 
7.5 
9.0 

12.0 
16.5 
21.0 
25.5 
16.5 
21.0 
25.5 
9.0 

12.0 
15.0 
16.5 
18.0 
21.0 
25.5 
30.0 
12.0 
15.0 
18.0 
21.0 
21.0 
25.5 
30.0 
37.5 

6.3 
7.5 
8.8 

10.0 
6.3 
7.5 
8.8 

10.0 
6.3 
7.5 
8.8 

10.0 
11.3 
12.5 
6.3 
7.5 
8.8 

10.0 
11.3 
12.5 
13.8 
15.0 
10.0 
12.5 
15.0 
20.0 
12.5 
15.0 
20.0 
27.5 
12.5 
15.0 
20.0 
27.5 
35.0 
42.5 
27.5 
35.0 
42.5 
15.0 
20.0 
25.0 
27.5 
30.0 
35.0 
42.5 
50.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
35.0 
42.5 
50.0 
62.5 

＊この3種類のみ、タイプだけでのご注文となります。 
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タイプ 

UA-SP 

材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

ウレタンスプリング 

UA-SP50-80 
UA-SP702211 

タイプ 

カタログ番号 

D 自由長

2日目出荷（受付PM3:00まで） 3日目出荷 

出荷・キャンセル　P12 

*
*
*

圧
力
源

 

カタログ番号 



62  
82  
62  
82  
82  

103  
82  

103  
123  

62  
82  
62  
82  
82  

103  
82  

103  
123 

870 
1,140 
1,310 
1,670 
2,970 
3,670 
4,630 
5,600 
6,680 

870 
1,140 
1,310 
1,670 
2,970 
3,670 
4,630 
5,600 
6,680 

12  
16  
12  
16  
16  
20  
16  
20  
24  
12  
16  
12  
16  
16  
20  
16  
20  
24 

18  
24  
18  
24  
24  
30  
24  
30  
36  
18  
24  
18  
24  
24  
30  
24  
30  
36 

15  
20  
15  
20  
20  
25  
20  
25  
30  
15  
20  
15  
20  
20  
25  
20  
25  
30 

14 

20 

－ 

100 

80 

60 

60 

80 

100 

50 

50 
6865 
{700} 
10787 
{1100} 

21575 
{2200} 

32362 
{3300} 

9316 
{950} 

13729 
{1400} 

23536 
{2400} 

34323 
{3500} 

8434 
{860} 
13239 
{1350} 

26478 
{2700} 

41188 
{4200} 

10787 
{1100} 

16671 
{1700} 

28439 
{2900} 

42168 
{4300} 

10787 
{1100} 
15691 
{1600} 

31381 
{3200} 

50014 
{5100} 

12749 
{1300} 

20594 
{2100} 

34323 
{3500} 

51975 
{5300} 

58 

70 

92 

114 

58 

70 

92 

114 

F=L×20% 
F   荷重 単価 （円） 外径 

D 

内径 

d 
自由長 

60 
80 
60  
80 
80 

100 
80 

100 
120 

60 
80 
60 
80 
80 

100 
80 

100 
120 

全長 
記号 L タイプ 

V 

L 

D ±0.5 

d ±0.2 

±
0.

5 

F
 

V 

L 

D ±0.5 

±
0.

5 

F
 

(mm) (N){kgf} 

F=L×25% 
F   荷重 

(mm) (N){kgf} 

F=L×30% 
F   荷重 

(mm) (N){kgf} V 

UXA-SP 

UXN-SP 

675

最大たわみ 30% 

タイプ 

UXA-SP 

材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

タイプ 

UXN-SP 

材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

ウレタンスプリング 

ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

UXA-SP80-100 
タイプ 

カタログ番号 

D 全長記号

3日目出荷 出荷・キャンセル　P12 

圧
力
源

 

カタログ番号 



15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
80 

100 

14.0 

200 

500 

7.0 
8.5 

11.0 

22.0 

単価 （円） 

280 
280 
280 
410 
660 

2,350 
4,200 
6,440 
9,300 

15,620 
24,370 

280 
410 
660 

2,350 
4,200 
6,440 
9,300 

15,620 
24,370 

単価 （円） d 
L D タイプ　 

8 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
80 

100 

200 

500 

8 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
80 

100 

90 
90 
90 
90 

130 
160 
215 
360 
540 
860 

1,355 

14.0 

7.0 
8.5 

11.0 

－ 
－ 

22.0 

単価（円） 
d  D タイプ 

95 
95 
90 
95 

150 
205 
360 
635 
900 

1,490 
2,260 

110 
110 
100 
130 
195 
300 
540 
900 

1,260 
2,165 
3,245 

145 
145 
140 
190 
275 
385 
720 

1,175 
1,620 
2,885 
4,330 

180 
180 
180 
245 
330 
480 
900 

1,440 
1,985 
3,610 
5,415 

270 
270 
275 
370 
490 
720 

1,355 
2,165 
2,980 
5,415 
8,120 

350 
350 
360 
490 
655 
955 

1,805 
2,885 
3,970 
7,220 

10,830 

10～200 

L 
D

 

d 

L 

D
 

±
0.

2 

±
0.

4 

±
0.

4 

+3 
  0 

+3 
  0 

UAB-SP 
UNB-SP 

L 
±

0.
5 

±
0.

2 

±
0.

4 

±
0.

4 

L 
±

0.
5 

D
 

d D
 

L 指定1mm単位
L10～20 L21～40 L41～60 L61～80 L81～100 L101～150 L151～200 

UNL-SP 

UAL-SP 
UNL-SP 
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タイプ 

UAB-SP 材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

タイプ 

UNB-SP 材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

定尺ウレタン 

タイプ 

UAL-SP 
材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

タイプ 

UNL-SP 
材質：エステル系ウレタン 
硬度：ショアA90 

定尺ウレタン－全長指定タイプ 
ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

UAB-SP50-500 
タイプ 

カタログ番号 

D L

3日目出荷 出荷・キャンセル　P12 

ORDER 

注文方法 

DELIVERY 

出 荷 日 

UAL-SP30-55 
タイプ 

カタログ番号 

D L

3日目出荷 出荷・キャンセル　P12 

圧
力
源

 

カタログ番号 

カタログ番号 

L D タイプ 

カタログ番号 



25 
30 
35 
40 
25 
30 
35 
40 
30 
35 
40 
30 
35 
40 

3.7 
4.5 
5.2 
6.0 
3.7 
4.5 
5.2 
6.0 
4.5 
5.2 
6.0 
4.5 
5.2 
6.0 

6.3 
7.5 
8.8 

10.0 
6.3 
7.5 
8.8 

10.0 
7.5 
8.8 

10.0 
7.5 
8.8 

10.0 

5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 

20 

25 

30 

40 

24 

30 

37 

48 

11 

11 

14 

18 

1177 
{120} 

1765 
{180} 

1863 
{190} 

2648 
{270} 

2354 
{240} 

3530 
{360} 

4609 
{470} 

6865 
{700} 

1471 
{150} 

2256 
{230} 

2844 
{290} 

5492 
{560} 

F (mm) 荷重 V L 
d1  

d2  
D 

M   6  
M   8  
M   10  
M   12  
M   16 

11  
14  
18  
20  
26 

7  
9  

11  
14  
18 

6  
8  

10  
12  
16 

使用ボルト
M選択 d 1 d 2 h 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

M 
D 

L 
指定1mm 単位

H 
指定1mm 単位

d 2 

V 

D 

1
0

 

L 
F

 

d 1 

±0.4 

±0.2 

±0.2 

+
0.

5 
  

0 

F=L×15% F=L×20% F=L×25% 

(N){kgf} F (mm) 荷重 (N){kgf} F (mm) 荷重 (N){kgf} 

7 (M6) 

7 (M6) 

9 (M8) 

11 (M10) 

UZ-SP 

d 2 

D 

L h 
H

 

d 1 

±0.4 

±0.2 

±0.2 

±
0.

5 

+
0.

5 
  

0 

UZL-SP 

M6 
M8 
M6 
M8 

M10 
M12 
M10 
M12 
M10 
M12 
M12 
M16 
M12 
M16 

20～80 

25～150 

30～200 

5≦H＜L×0.75－h 
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タイプ

UZ-SP 

タイプ

UZL-SP 

(使用ボルト)

UZ-SP25-30 

UZL-SP50-M10-60-15 

座ぐり穴付ウレタン－全長指定タイプ

タイプ

カタログ番号

D L 

タイプ

カタログ番号

D M L H 

圧
力
源座ぐり穴付ウレタン

ORDER

注文方法

ORDER

注文方法

材質：エステル系ウレタン
硬度：ショアA90

材質：エステル系ウレタン
硬度：ショアA90

カタログ番号

タイプ

カタログ番号

タイプ

単価 （円）

280

380

570

710

―

―

―

―

―

―

―

―

―

単価（円） 

L20～40 L41～60 L61～80 L81～100 L101～150 L151～200

570

660

950

1,230

1,610

2,370

3,320

660

760

1,140

1,520

1,990

3,230

4,370

760

850

1,330

1,800

2,470

4,080

5,600

1,520

2,090

3,040

5,030

6,930

1,990

2,850

4,080

7,030

9,880

9,020

12,820

出荷・キャンセル　P12

出荷・キャンセル　P12

DELIVERY

出 荷 日 3日目出荷

DELIVERY

出 荷 日 3日目出荷



d 2 

d 1 
5 

15° 

45° 

ORDER

注文方法

DELIVERY

出 荷 日 緊急出荷

40
50
70

70

90

14

22

100
110

セット価格（円） リテーナー単価
（円）

タイプ

710
1,350
2,890
2,390
2,930
3,830
4,330
6,770
7,840

720
1,360
2,900
2,420
2,960
3,860
4,360
6,800
7,870

80
110
140
110
140
120
140
140
140

d1 d2

30

35

130 

170

16

24

9

13

USB-SP USBB-SP(ボルト付) 

d 
D 

L 

d 
φ 
φ 

φ 

φ 

φ 
φ 

D 

L 

D dL USB-SP USBB-SP UR-SP

UR-SP14 M8-45

M12-55UR-SP22

USB-SP
USBB-SP

USB(B)-SP702211
USB(B)-SP702214

USB-SP
USBB-SP

①　ウレタン 

②　リテーナー 
②　リテーナー 

① ② 
③　ボルト 

UR-SP(リテーナーのみ) 

678

タイプ 

USB-SP 
USBB-SP 
UR-SP 

ウレタンストックブロックセット 

① ウレタン 
材質：エステル系ウレタン
硬度：ショアA90

② リテーナー 
材質：SS400 

③　ボルトタイプ
②　リテーナー

*

*

＊この2種類のみ、タイプだけでのご注文となります。

USB-SP90-140
USB-SP702211
UR-SP14

タイプ

カタログ番号

D L
当日出荷（受付PM3:00まで）

出荷・キャンセル　P12

① ウレタンの仕様は、ウレタンスプリング UA-SP のページを参照ください。

翌日出荷

カタログ番号 カタログ番号

そ
の
他
の
部
品



ORDER

注文方法
製品

取付面

(製
品

喰
い

込
み

量
)

DCR

0.
25

緊急出荷

679

ダイチェッカー

材質：SKS3
HRC：56～58

材質：SKD11相当
HRC：60～63

0.5

0.5

6.
3

6.
3

タイプ

DCRW_

DCR_

タイプ

13
16
18

DCRW

DCR

D

－
M8×P1.25
M10×P1.5

M×P

－
8
10

－
11

13.5

t d

DCRW13
DCR16

 

　DCRW13はプラスチック
ハンマーで圧入してください。

タイプ

タイプ C1

1

10
(R0.2)

0.25

19

3

1

t

16

M
×

P

M
6 
×

P
1.

0

（抜
き

タ
ッ

プ
）

B

A

±
0.

1

±
0.

1

±
0.

1

±
0.

1

  　0

0

ー0.1

+ 0.3

±0.05

d

D
－

 0
.0

43
－

 0
.0

16

60
°

Ｂ部詳細

A部詳細

0.
4

60
°60

° 0.
4

±0.21.3

φ
7.

4

φ
11

.2

D
+ 

0.
02

9
+ 

0.
01

8

5.
2

D
打

込
リ
ー

ド
－

 0
.0

1
－

 0
.0

3

取付位置
　①製品にマークが付いても問題無い箇所
    に取付けてください。

　②ダイチェッカーが当たる部位は出来る
    だけ水平な面を選び、取付面に対し
    垂直になる様に取り付けてください。

　　

　　

取付面より0.25mm出して、ボルト締付け

してください。（左図参照）

価格

13
1,280DCRW

D

2,250 2,530
16 18

DCR
D

DELIVERY

出 荷 日

当日出荷 500円（1個～19個）

3日目出荷（1個～19個）◆

◆

出荷・キャンセル　P12

そ
の
他
の
部
品



技術資料

打ち抜き性能の向上

生産性選択データシート

打ち抜き加工のトラブルシューティング

エバーラスト技術資料

プレス加工の基礎

穴の誕生

ボールロックシステム

P681

P685

P686

P687

P693

P706

P712

680

技
術
資
料



681

技
術
資
料

打ち抜きとはスクラップが取り除かれた穴を作
り出す工程のことです。スタンピング稼働中で
は、パンチが材料からせん断したり破断したりし
てスクラップをボタンダイ（ダイブッシング）へ
押し込むまでの工程を指します。ボタンダイの
穴はパンチの外形サイズよりも大きくなってい
ます。クリアランスはパンチの全周に均一でなく
てはなりません。

材料に穴をあけるということは材料を破壊する
ことです。材料がより堅くなればパンチやボタン
ダイにはより多くの力がかかることになり、過剰
摩擦や圧縮摩擦などの衝撃により金属疲労を
起こすことがあります。

打ち抜きをしている間、すなわち材料に穴を明
けている間、パンチとボタンダイ、どちらのカッテ
ィングエッジもチッピングや磨耗、あるいは結果
として破壊してしまうほどの大きな力にさらされ
ることになります。

貫通が行われている間に、パンチへのアンロー
ドが突然かかると、時にパンチ頭部を破損して
しまうほどの逆衝撃がかかる場合があります。

プレススライドがストロークの下死点に達した時、
パンチはボタンダイにおおよそ2～3mm食い込
みます。それ以上に食い込むとパンチには過剰
摩擦が起こりスクラップ上りを引き起こすことに
なります。さらに深く入り込ませてしまうと、パン
チの上昇時により大きな真空状態を生み出す
ことになります。この真空状態がスクラップ上り
を引き起こすのです。

パンチが磨耗する原因の3分の2はパンチが材
料から上昇するときにあります。これがスクラッ
プ上りの原因ともなっているのです。

パンチとボタンダイのクリアランスは、合計のク
リアランスか片側のクリアランス、この二つで表
されます。この合計か片側かという考えはどちら
も正しいですが、混乱を最小限に抑えるためこ
こではクリアランスは片側を指すことにします。
片側クリアランスとはパンチとボタンダイのカッ
ティングエッジ間の距離のことです。どのような
形状のカッティングエッジであっても全周に同じ
距離が保たれます。

片側10％の技術的クリアランス

片側10％のクリアランス×2

パンチポイントサイズ

ボタンダイ穴サイズ

被加工材板厚1.6mmの場合

0.32mm (0.16mm×2)

12.7 mm

13.02mm

何年もの間、金型メーカーではパンチとダイの
クリアランスを片側5~10％標準としてきました。
このクリアランスはバリの高さとスクラップ上りに
は有効でした。
研究と実験の結果、パンチとボタンダイ間のク
リアランスを思い切って拡げることによりバリの
高さを最低に抑え工具の寿命が飛躍的に延び
ることが明らかになりました。こうして広くなった
クリアランスが技術的クリアランスと認められる
ようになりました。

この方法による副産物はスクラップ上り対策で
す。パンチとボタンダイのクリアランスを大きく
するとスクラップのサイズは小さくなります。スク
ラップが小さくなるとパンチが上昇するときに
離れやすくなり、上昇が楽になります。
多くの場合、パンチの中心部から突き出ている
バネつきエジェクターピンでスクラップを押し出
すことでスクラップ上りが改善されます。

正しいクリアランスで圧力を軽減

打ち抜き性能の向上
応力やクリアランス、材料などの影響

DAYTON TECHNICAL

DAYTON PROGRESS CORPORATION
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エジェクターピンの代わりにパンチ中心に空け
た穴からエアーを吹いてスクラップを落とす方
法もあります。スクラップ上り対策に有効である、
ということで技術的クリアランスが適用されてい
ます。

通常のクリアランスではピアス穴のサイズはパ
ンチの刃先径と同じになります。
打ち抜きするたびに打ち込み嵌合の状態にな
るため、パンチ、ボタンダイ共に過度な磨耗状
態に置かれていることになります。技術的クリア
ランスではパンチ刃先径よりも穴サイズのほう
が大きくなるのですべり嵌めの状態になり通常
のクリアランスに比べると3分の2程度磨耗を減
らすことが出来ます。

通常のクリアランスで抜かれた穴と技術的なク
リアランスで抜かれた穴を比べてみると、パン
チとボタンダイのクリアランスを大きくした場合
の利点が明らかになります。
パンチとボタンダイ間のクリアランスを大きくす
ると穴のサイズは広がり、パンチ引き抜き時の
摩擦と磨耗が減少するという関連性が分かり
ます。結果としてパンチの寿命が延びます。

パンチとボタンダイ間のクリアランスはバリの高
さにも関連しています。多くの場合通常のクリア
ランスでのバリ高さは許容範囲内です。クリアラ
ンスを広げればバリも高くなります。パンチとボ
タンダイ間のクリアランスを十分広げると、通常
のクリアランスで多く見られるバリ高さよりも減
少します。

被加工材のせん断抵抗を超えるプレス力によ
りパンチ刃先は材料の表面から潜り込みます。

通常のクリアランス

ピ
ア

ス
穴

径
 (

m
m

) +0.013

－0.013

パンチ
刃先径→

板厚に対する片側クリアランス（％）

抜き方向

抜き方向

せり上り せり上り
の減少

真空
ポケット

打ち抜き反力

バネ

真空
ベント

技術的クリアランス

通常のクリアランス 技術的クリアランス

通常のクリアランス 技術的クリアランス

穴の特性はクリアランスの違いによって変化し
ます。通常のクリアランスでは一般的に最小限
の食いつきＲと破断でせん断面の割合が高くな
ります。穴のサイズはパンチ刃先サイズよりも
小さくなりがちです。技術的クリアランスではよ
り大きな食いつきＲと破断によってせん断面の
割合が小さくなります。穴のサイズはパンチの
刃先径よりも大きくなります。

打ち抜き工程には材料をパンチが通り抜け、ス
クラップを開放するためにすばやく材料を破壊
することが含まれます。そのため、打ち抜き工程
は二つの工程であると考え違いをされることが
あります。
実際には、衝撃・浸入・破断・貫通・下死点・上
昇の6段階に定義できます。各工程は全工程を
判断するための基本的要素を含んでいます。
これらの工程を正しく理解することは、型構造、
材料、クリアランスの選択に大きな手助けとなり
ます。

衝撃とは打ち抜き材料への最初の接触のこと
です。プレス機会のバックラッシュやゆるみが集
約して押し上げられ、パンチのとまる瞬間があ
ります。急速に圧縮力が生まれ、衝撃波がパン
チを通して発生します。打ち抜き材はパンチ刃
先の周囲で波立つように盛り上がります。

DAYTON PROGRESS CORPORATION

穴の特性

6つの打ち抜き工程

1. 衝撃

2. 浸入

打ち抜き性能の向上 つづき
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技術的クリアランスのときに一番低いバリ高さと
なるため、通常のクリアランスと技術的クリアラ
ンスの間では、一番バリが高くなります。
通常のクリアランスと技術的クリアランスの間で
クリアランス設定するのはお勧めできません。

真鍮、冷延鋼板などの柔らかい材料には片側9
～11％のクリアランスが有効です。低炭素冷延
鋼板や低炭素熱延鋼板、酢洗いや油洗いの鋼
板、CDA110銅、硬真鍮は片側12～13％のクリ
アランスが有効です。

パンチ・ボタンダイ双方の刃先から材料を切り
始めます。クリアランスによって生じるテコ作用
はスクラップを曲げようとします。スクラップの
中心は弓なりに曲がってパンチ刃先との間に
真空ポケットが生じます。これは後述するある
種の問題を引き起こすことになります。

材料は変形し、やがて引張り強度を超えて引
き伸ばされるとパンチとボタンダイ双方の刃先
の間で破壊が始まります。抜かれた穴の内側と
スクラップの外周に破断面を形成します。

高炭素バネ鋼や焼鈍ステンレスなどは片側14
％のクリアランスが有効です。硬い材質にはパ
ンチとボタンダイのクリアランスをさらに増やす
と良いでしょう。

最適なクリアランスは材料の張力や降伏強度
に左右されます。より高張力、高強度の材料で
は望ましいクリアランスはより大きくなります。張
力や強度によっても大きく異なりますし、クリアラ
ンスに関わらずバリはより大きくなります。
ブレークスルーの衝撃は材料の硬さに直接関
係があります。より硬くより強い材料は大きな衝
撃を生み出します。
一度でもスクラップ上りが発生したならば、材
料のスプリングバック方向を検討するべきでし
ょう。通常のクリアランスでは、材料にあけた穴
が収縮しパンチの先端を引きちぎってしまいま
す。スクラップはボタンダイの中で膨張して引っ
かかります。

技術的クリアランスを採用した場合には正反対
の現象が起こります。すなわちスクラップが詰
まる問題が抑えられるのです。パンチの横にあ
る穴が真空ポケットへ空気を供給するので、エ
ジェクターピンは何の抵抗もなくスクラップを押
し出します。

被加工材についての考察

材質

強度

プレス機械のスライドがストロークの下死点に
達します。

5. 下死点

パンチは材料から上昇します。

6. 上昇

通常の
クリアランス

極小
クリアランス

技術的
クリアランス

バ
リ
高

さ
 (

m
m

)

板厚に対する片側クリアランス（％）
アルミニウム
冷間圧延鋼板

ステンレス

0

0.013

0.025

0.038

0.050

3. 破断

材料の引張り強度を超えるとスクラップは材料
から離されます。

4. 貫通

通常のクリアランス

しまり
ばめ

スクラップ
詰まり

スクラップ
自由落下

すきま
ばめ

約
0.8mm

技術的クリアランス

DAYTON PROGRESS CORPORATION
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最適なクリアランスを決定するには材料の板厚
も考慮に入れなければなりません。厚板材
（6.3mm以上）では二段打ちや細い破片が出
来ないように、片側に1～2％上乗せするのが効
果的です。

0.5mm以下の薄い材料では、最適なクリアラン
スを大胆に決めることが出来ます。薄板用のク
リアランスは昔から使われているクリアランスよ
りも基本的により高く設定できます。バネ鋼やス
テンレスには片側25％のクリアランス、などとい
うのも珍しくありません。

金型を設計、組み立てる際、穴サイズに関係な
く汎用的なクリアランスを適用するのが一般的
です。残念なことは、材料の厚さに対してそのク
リアランスが効果的ではないほど穴のサイズが
小さいときにもこうなのです。結果として、パンチ
への高負荷、穴での長い摩擦、過度のバリなど
が起こります。

この現象は穴のサイズが板厚の1.5倍以下の
場合に起こり始めます。この現象が起こり始め
るとスクラップを曲げ、手際よく破断して押し出
すことがより難しくなります。

クリアランスを広げるとスクラップを曲げ、破断
することへ良い影響を及ぼします。穴のサイズ
が板厚の1.5倍なら片側に1％のクリアランスを
上乗せするべきです。または板厚に比べてさら
に穴のサイズが小さくなる場合にはさらにクリア
ランスを広げるべきです。穴サイズが板厚と同
じ場合には大まかに片側4％のクリアランスを乗
せる必要があります。

パンチ刃先の直径と板厚の比率がほぼ1対1
で作られた穴には同じ材料にあけられた他の
大きな穴とは異なる特徴があります。板厚の
1.5倍以下の穴サイズには長いせん断面と高い
バリが作られ、穴サイズはパンチ刃先寸法より
も小さくなる傾向があります。スクラップのせん
断面と破断面は穴と同じような影響を受けて
います。

板厚の1.5倍以下の穴サイズではスクラップを
曲げ、破断して押し出すことが難しくなります。
パンチとボタンダイの打ち込み量と荷重を増や
すことは結果として過度の磨耗、摩擦、スクラッ
プの妨害、パンチの破損などを引き起こします。

結論から言えば一回の打ち込みで高い割合で
せん断面や破断面が出現した、あるいは生産
工程が短いなどの場合、通常のクリアランスを
採用するのが妥当でしょう。 しかし、他の状況
では技術的クリアランスについて熟慮するべき
です。

DAYTON PROGRESS CORPORATION
500 Progress Road • P.O. Box 39
Dayton, Ohio 45449-0039 USA

http://www.daytonprogress.com

©2011 Dayton Progress Corporation
All Rights Reserved.

和訳・編集：日本デイトンプログレス株式会社
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生産性選択表内の材料、引っ張り強度による
グループ分け、クリアランス、せん断面の長さ、
生産性評価は相互に関連しています。簡単に
言えば生産性評価はジェクトールクリアランス
が通常のクリアランスの3倍以上採用している
ことを示しています。適切なジェクトールクリアラ
ンスを選ぶことはスタンピング生産性を他のど
の要因よりも上げることができます。

硬度の値は入手可能な多様な情報と工業用
データが基礎となっており、近似値で考慮され
ています。
使用されるロックウェルスケールの測定値は次
の通りです。
Ｃ　　B100より硬い鉄および材料
Ｂ　　軟鉄および非鉄合金
Ｆ　　焼きなましの非鉄合金および薄い軟材
     低“Ｆ”値はブリネル測定値から引用

1. 材料の引張り強度グループから選ぶ。
（引張り強度が分からない場合は材質欄の
下をご覧ください）

2. 最大の生産性を得るための明確なジェクト
ールクリアランス％△を選びます。
（板厚〔T〕に対する％） △＝片側のクリアランス

3. お使いになる材料の引張り強度が大きい場
合は高い割合のクリアランスを採用してくだ
さい。引張り強度が小さい場合には低い割
合にしてください。

4. もしせん断面の長さが主な基準であるなら
ば必要なせん断面となるクリアランスをお
選びください。もし必要なせん断面がジェク
トールクリアランスで得られない場合には通
常のクリアランスをお選びください。クリアラ
ンスを小さくするとせん断面とパンチへの摩
擦が増えます。

注記：
ここに示されている値は2000以上ものクリアラ
ンステストの平均結果です。
通常のクリアランスは異なる材料に同じクリアラ
ンスを適用した「経験値」です。
せん断面のパーセントは板厚に対して1.5倍以
上の大きさの穴の値を示しています。穴の直径
が板厚の1.5倍より小さいとせん断面は長くなり
ます。小さい穴の場合は示されている値よりもク
リアランスを増やすのが良いでしょう。

強度別のグループ

引張り強度

ジェクトール

レギュラー

クリアランスのタイプと
生産比率

バリ

最小

平均

100

70 200 500 800 1300

30

せん断面

材質： アルミニウム

ロックウェル硬さ
引張り強度   （MPa）

1100－6063 T-0
7075－7178 T-0

真鍮 1/2焼入 焼入
焼入焼鈍

焼入焼鈍

焼入焼鈍
焼入焼鈍

焼入焼鈍

#4焼戻 #3焼戻
#1焼戻

リン青銅
銅
CDA110銅
ベリリウム銅
冷延鋼板

ステンレス （200）
（300,400）

C 最大0.15％
C 最大0.25％
C 最大0.50％ *
C 最大1.00％ *

* : バネ鋼

せん断面 せん断面 せん断面

ＭPa 70～200 200～500 500～800 800～1300

高張力 超高張力標準軟

生産性選択データシート
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トラブル
項    目

原因

対策

打ち抜き加工のトラブルシューティング
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パンチ
刃先破損

砥石の
不良

クーラント液で砥石
のキメとつなぎ目を
チェック

ジェクトールパン
チ使用

パンチと
ダイの
位置ず
れ

再研磨
による
突起

材料の
側方
移動

ツバ部に
硬度が
無い

クリアラ
ンスが
過小

被加工
材が
硬い
或いは
厚い

被加工
材で
研磨

不適切
なパン
チ材質

バッキ
ングプ
レートの
負荷が
高い

パンチ
食込量
過大

ダイの
ランド
長が
過大

角パン
チの角
が鋭い

クリア
ランス
が過大

ダイが
漏斗状
に磨耗

パンチ
径を太
くする

パンチ
とダイ
の
位置合
せをチ
ェック

再研磨
による
突起を
取り除
く

スプリ
ング
ストリッ
パを
使用

ツバ部
に硬度
上げる
(HRC
40~55)

ダイの
クリアラ
ンスを
増やす

パンチ
材質
変更

スラグ
コントロ
ール
XSCを
使用

パッキン
グプレ
ートの
硬度を
上げる
（HRC
45~48）

パンチ
ストリッ
パーを
導入

パンチ
食込量
を
0.8mm
までにす
る

ダイの
ランド長
を減らす
（板厚の
1～4倍）

ダイのク
リアラン
スを減ら
す
（片側7％
未満）

シャー角
使用

刃先形状Ｌの
パンチを使用

コーティン
グ処理

パンチ
刃先欠け

スラグ
詰まり

スラグ
上がり

パンチ
磨耗・摩滅

パンチツバ部
破損



SKH51 [標準品]                      パンチのサンプル試験結果 1

デイトンプログレスの対策案 既存の工具鋼の金属組織を変更することで高張力鋼板

加工という過酷な条件下でも充分な工具寿命を持つパンチ

とトリムインサートを開発しました。

エバーラストとは、工具鋼自体の金属組織に特別な変化を加えることにより耐衝撃性や
耐磨耗性を劇的に向上させます。熱処理やコーティングとは異なります。

                      日本特許登録 第5015050号、米国特許出願中日本特許登録 第5015050号、米国特許出願中

悪影響はありません。この金属組織変化は金属表面や機械加工性能に何ら変化を生じさせ
るものではありません。エバーラストは再研磨が可能です。

過酷な条件下での使用に向いています。す。本製品は、チッピング、マイクロ・チッピング、更に
はマイクロ・チッピングによる磨耗などが主な問題となっている工程への対策に最適です。

他の強化対策とは一線を画します。この強化策は他の二次的な強化策であるコーティング
や刃先形状の変更あるいは熱処理等とは全く異なるものです。

車体構造部品

被加工材 : ほう素鋼

引張強度 : 1550MPa

厚さ : 1.3mm

現行パンチ材質 : SKH54相当

不具合事象 : チッピング

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

2,000

10,500

SKH54

10,50010,500

ショット数ショット数

3,000

SKH54 [ 標準品]
注 ： SKH54 相当のエバーラストは

試験用のみでの製造です。

エバーラスト 技術資料
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急傾斜は摩耗率が高いことを示す
　　　　　　SKH51[ 標準品 ]

緩傾斜は摩耗率が低いことを示す

ダレ部

せん断部

破断部

バリ高さ

SKH51

加工材 T

0.00
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バリ 高さ (mm)

ショット数

低摩耗率とバリ高さの関係－品質安定性の向上

24,800 ショット

SKH51[ 標準品 ] SKH51

24,800

8,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
ショット数

走査電子顕微鏡写真による刃先摩耗比較
より良好な刃先保持

このエバーラスト処理により、 ピアスパンチ
の耐久性が飛躍的に改善されました。
SKH51 標準パンチの約３倍の耐久性を記
録しました。

材質 ： レール鋼
引張り強度 ： 860MPa
板厚 ： 3.18mm
現行使用材 ： SKH51 相当
不具合事象 ： チッピング

道路標識支柱

SKH51

SKH51 [
8,000 ショット

標準品]
                  パンチのサンプル試験結果 2

DAYTON PROGRESS CORPORATION

エバーラスト 技術資料 ピアスパンチ
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リストライク型
10%

絞り型
8%

フランジ型
8% トリム型

74%

年間の型メンテコスト分布

多様な金型部品の中でもトリム

型インサートとパンチ ・ ボタン

ダイとの不具合事象には著しい

類似性が認められます。

全ての車体パネルはプレス加工後のトリミングが必要です。

最近の調査によればトリムインサートの磨耗が

ラインストップ全体の理由のうち２６％を占め、

更に年間保守費用の７４％を占めてていると報告されています。

現在広範囲に使用されている冷間鋼は、 靭性と耐衝撃性においてハイス鋼に較べ劣る事

が知られています。

工具寿命の向上には、 高グレード

トリム鋼の採用を余儀なくされています。

ただし、 いかなる高グレードトリム鋼も

低合金高張力鋼板 , 超高張力鋼板 , けい素鋼

などに対しては自動車業界が望むような工具

寿命を達成出来ないでいます。 　

・

・

・

・

・

トリムインサートへの適用拡大

再研磨 ： エバーラストのトリムインサートは最大25mmまで再研磨が可能です。

交換性 ：

：

エバーラストのトリムインサートは直接ブロックに結合するか或いはクイック・

チェンジ・リテーナーを利用する事も可能です。

長寿命 超高張力鋼板使用の初期試験の結果、エバーラストは他の全ての高グレード

トリム鋼と比較して3倍以上の寿命を示しました。 

特許出願中 ： エバーラストによるトリムインサート及びリテーナー・システムは特許出願
中です。

トリムインサート開発基本構想

DAYTON PROGRESS CORPORATION
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低グレード鋼

低グレード鋼

高グレード鋼

高グレード鋼

h

w

h

w

h

w
l

ブロック全体は低コストの鋼材使用、刃部のみ再研磨及び交換可能な

エバーラストを使用 

被加工材

被加工材

ブロック全体に
高級グレード材使用

・インサート適用例

・通常のトリム型

超高超張力鋼板対応

ブロック用鋼材のコスト低減

激しい磨耗に対応

刃部の部分的な高性能化による
耐磨耗性及び耐衝撃性の向上。

ブランキングとトリミング及び絞り等
用途に応じて多種の高グレードハイス鋼
を素材として開発。

特徴：
• インサートリテーナーによる工具交換の迅速化を

通じてのコスト低減。

• 再研磨による長期使用。

• 取付面の独自設計による鋳造ブロックへの取り付け

の容易さ・正確な位置出し。

• 多種サイズの製造と在庫

コストダウン
• 超高張力鋼板対応

• 工具の激しい部分磨耗の保守作業頻度低減

• 要求の厳しい箇所において高グレード鋼からの置き

換え可能

                   トリムインサート適用例

                   技術の新しい展開

独自設計による取り付け

面は交換インサートとブ

ロックの正確な位置出し

を可能にする。

再研磨後も
性能低下は
わずかである
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ホットプレスにおけるトリミング
被加工材 : プレコートほう素鋼

使用条件 : プレス硬化法

引張強度 : 1500MPa 
材料厚さ : 1.85mm
現行パンチ材質 : 粉末ハイス鋼

EVERLAST™ トトリムインサートトリムリテーナー
トリムリテーナー
通常の工具鋼
ＳＫＤ11又は相当品

トリムリテーナー
通常の工具鋼
ＳＫＤ11又は相当品

等角図

フリースケール

最長 76mm

リテーナーを金型へ取り付け
るには通常のボルトやノックピ
ンをお使いください。

トリム外形 トリム外形

エバーラストインサートをリテーナーや
金型へ取り付けるには通常のボルトや
ノックピンをお使いください。

幅 最長 50mm

最長 76mm

成形品の強度を改善するために
リテーナーに装備します。

100%
/ 10,000
ショット

粉末ハイス鋼ハイス鋼粉末ハイス鋼

100%

32% @ 
10,000

hits

粉末ハイス鋼

32%   

切
れ

刃
の

磨
耗

総
量

 （
％

）
  

パーセンテージの減少が
磨耗の低減を証明しています。

エバーラストのトリムインサート
エバーラストの工具鋼
SKH51又はPS4

再研磨範囲は、刃先端面より 25mm です。

• 磨耗が劇的に低減

• 工具寿命と刃先保持の大幅延伸

• 再研磨後の性能保持、生産性向上

                      トリムインサートのサンプル試験結果 1

トリムインサート製品仕様

1万ショットでの磨耗総量(％)の比較

DAYTON PROGRESS CORPORATION
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トトリミング
工程

ポジティブレーク
インサート

ネガティブレーク
インサート

ポジティブレーク
インサート

トリミング部（下）

等角図
トリミング工程

トリミング部
（上）

トリミング部
（下）

410% 

OEM #1車メーカー#1 車メーカー#2  車メーカー#3

300%

100%

デイトン製品

50%

製品

切
れ

刃
の

磨
耗

総
量

（％
）

10万ショットでの磨耗総量(％)の比較

EVERLAST™

切れ刃部の
チッピング

デイトン製品
倍率×50

パーセンテージ
の減少が磨耗の
低減を証明して
います。

インサート

Positive 
30°インサート

超高張力鋼板トリミング

被加工材: DP 980鋼 
引張強度: 980MPa 
材料厚さ: 1.85mm 
型構造: 順送型13工程

現行パンチ材質

スケルトンとトリムインサート構造

: ハイス鋼

                   トリムインサートのサンプル試験結果 2
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プレス加工の基礎 

基本と用語 
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デイトン社の使命 
デイトン社の使命は、高い質の情報を提供し、精密な金属加工工
具を供給する事です。 
半世紀にわたる研鑚と、卓越した供給活動は新たな未来に向かっ
ての誓いです。 

この解説はプレス加工用語の基本を定義し、プレス加工に 
おける基本の機能を図説します。また汎用タイプの型構造を調べ、
ストリッパーを付加的に比較し、プレス作業を解析します。 
 

パンチプレス 
プレスによる打ち抜きは型の中で行う作業の中でも非常に厳しい
精度が求められる加工です。 
何故ならば、パンチプレスは数トンから1000トン以上にわたる広範
囲の中で適用して行かなければならないからです。プレスにおける
適切な芯出しは必要不可欠な要素です。ダイセットは作動中の芯
出しに対しある程度の効果は挙げられますが、芯のずれている不
良のプレスを救う事は出来ません。 

簡易型 
パンチとボタンダイを型に組み込んで穴あけあるいはブランキング
作業を行うものです。時には簡単な曲げ、ノッチング、ランシング等
も含みます。 
簡易型はプレスの１サイクル毎に作業者による手作業を伴います。 

プログラムの目的 

■  汎用タイプの型構造の解説　 
 

■ ストリッパーの設計 
 

■ プレス加工の分析 

金型 

パンチプレス 

 ・手送り 
 ・ワンサイクル工程 

簡易型 
パンチ 

ストリッパー 

ボタンダイ 
リテーナー 

ボタンダイ 

ワーク 

 ・二次加工 

プレス加工の基礎 
基本と用語 
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複合型 
複合型は一つのステーションで穴抜き、ブランキングを同
時に行う型です。ほとんどの複合型は、完成品を上に残し
ながら穴あけをします。カスは穴を通って金型の下に落ちま
す。この方法は型内に完成品が残るため抜き取る手段を
講じなければなりません。 
 
通常１サイクル毎の作業です。もしタイミングよく部材を動
かすフィーダーを装備できるならば、連続作業も可能です。 
合成型の利点 
・ プレス機上でのスペースを最小に。 
・ バリはすべて同一方向。 
・ 穴と製品形状との関係精度は優れている。 
・ 連続送り型より経済的 
欠点としては、型部品を納めるスペースが狭く限界がある
ため、型自体が薄く弱くなる傾向にあります。荷重と衝撃が
パンチとボタンダイに集中するため工具が破損しやすくな
ります。 
 

連続順送り型 
順送り型はコイル材から製品を効果的に、かつ最少の取り
扱いで行える方法です。材料は型の中でステーションから
ステーションへ送られ、連続的に完成品を取り出すことがで
きます。 
材料は通常右から左へ送られ、プレスのサイクル毎に次の
ステーションへ移動します。初めのステーションでは次以降
のステーションでの位置合わせ用として材料にパイロット用
の穴抜きを行います。 
順送り型は連続型設計として多様のやりかたがあります。
図は一般の順送り型とその用語を表しています。 

ストリッパーの設計 
金型にはプレスの上昇工程でパンチから部品を引き離す
工夫が要求されています。方法として一般には固定、ウレ
タン、スプリングの使用等が考えられます。 
引離しに要する力は材料の種類、厚さ、クリアランス等によ
り異なります。殆どの場合、打ち抜き力の10%を超えること
はありません。 

スタンピング用語 
ストリッパー設計 

固定 

ウレタン 

スプリング　 

・ワッシャー用型 
・穴抜き、ブランキング一工程 
・バリはすべて一方向 

複合型 

ノックアウト 

完成品 

ブラッキングパンチ 
＆ボタンダイ　 
 
 

パンチ 

ブランキングダイ 

材料 

ストリッパー 

順送り型 
(ストリッパ－は省略） 

完成品 ストリップ材 

カス カス カス カス 
送り方向 

パイロット パイロット パイロット 
送り 開始 

ノッチング 切り離し 

完成品 

切抜き 穴抜き ・材料送り 
・連続打作業 
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固定ストリッパー 
固定ストリッパーには幾つかのタイプがあります。 
・箱タイプ　　　　　　　　　・橋タイプ 
・チャンネルタイプ　　 ・ポジティブタイプ 
・一体タイプ　　　　　　　・トンネルタイプ 
 
固定ストリッパーとは材料がその中を通るように緩めの溝をつけた
鋼のプレートのことです。このプレートは下型の決められた位置に取
り付けられます。プレートにはパンチが干渉せずに通りぬけられるよ
うに逃げ穴加工を施します。プレスの上昇工程で材料はストリッパ
ーに当って止まり、パンチの引き上げにつれて一緒に引き上げられ
るのを防止します。 
 
固定ストリッパーには幾つかの欠点があります。その一つに材料を
平坦に押さえる事が出来ず、パンチの接触時と貫通時の衝撃を吸
収することが出来ない、というものがあります。材料の平坦度を維
持できないためパンチの早期欠損をもたらすことになります。 
 
大量生産、高精密の作業には固定ストリッパーを推奨しません。 
ストリッパーの溝深さは材料厚さの1.5倍、溝幅は1.6～3.2ミリのク
リアランスが一般的です。溝深さのクリアランスは打ち抜き材料の
厚さのばらつき、ストリップ材の変形などが考慮されています。溝の
中でのストリップ材の動きはパンチに悪影響を与え、パンチ破損の
原因となります。 
貫通時の突然の荷重の開放はパンチに衝撃を与え、破損の原因
となります。 
 

プレス稼動中、材料は図のようにそり曲がります。この結果、製品寸
法にばらつきが生じ、不良の原因となります。 

固定ストリッパー 
解放時 

ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー その他ストリッパー 

・橋タイプ 
・箱 
・チャンネル 
・固定 
・一体 
・トンネル 

ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

・コントロールの限界 

・刃先のチッピングと破損　　 

固定ストリッパー 
接触 

固定ストリッパー 
貫通 

ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

・衝撃抑制の限界 

・頭部破損の危険 

固定ストリッパー 
下死点 

ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 
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そり曲がった材料はパンチにからみつき、結果として、ストリッピング力
が増し、やがてパンチ刃先面にチッピングを起こします。 

ウレタン　ストリッパー 
ウレタンストリッパーは安価で使い方も簡単です。作業中パンチ端部

から落ちないように多少叩き込むようにしてはめ込みます。 
 
使用している間にウレタンは疲労しパンチに対しゆるくなります。作業
者は作動中上ウレタンが落ちて型を傷つけることの無いよう絶えず注
意しなければならなりません。ウレタンリテーナーとして設計された頭
部付きの成型品もあります。ウレタンストリッパーとしての寿命と信頼
性を延ばし、価値を高める物です。 
 
ウレタンストリッパーの性能上、特にプレスの下死点及上昇工程で作
動前に留意する点は； 
1. ウレタンは圧縮せず、変形します。変形を起こす荷重がかかった時
に充分なスペースが無い場合には変形したウレタンが周辺の部品を
押しのけたり、破壊するようなことが起こります。 
2. ウレタンの先端は鋼鉄のように硬いわけではないので材料或いは
部品をしっかりと平らに抑えることができません。 
3. ウレタンストリッパーがエジェクターパンチ側面の空気抜き穴を塞
いでしまうのでカス上がりを起こ可能性があります。 
 
ウレタンストリッパーの変形と移動は材料、部品に横滑りを与え、パン
チ、ボタンダイが芯ずれを引き起こすことになります。 
 
ウレタンストリッパーは元の形に戻ろうとしながらパンチ端面から材料
を引き離します。元来ウレタンは成形しやすい素材でできているので、
穴あけやストリッピング作業中、材料によってウレタンの端面が変形し
てしまうこともあります。 
 
ウレタン端面の変形を最少にするために底面に鋼のワッシャーをはめ
込んだウレタンストリッパーもあります。異形状パンチや大きなプリロー
ドが要求される場合にこのタイプのウレタンを使用する際は充分な注
意が必要です。もしパンチが材料を打つ前に鋼ワッシャ－にぶつかっ
た場合、致命的なパンチの破損が起きてしまいます。 
 
二つの異なった品質のウレタンを組み合わせたストリッパーは最善の
使用方法です。高硬度のウレタンを底面に、本体は中硬度のウレタン
とした組み合わせです。これによって耐久性と弾性を失うことなく材
料の平坦度を維持できます。 
 

固定ストリッパー 
引き上げ 

ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

・材料のそり 

・パンチ刃先のチッピング 

ウレタンストリッパー 
開放時 

ウレタン 
ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

・経済的 
・ストリップ圧の限界 
・短寿命 

ウレタンストリッパー 
下死点 

ウレタン 
ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

・横たわみ 
・材料、パンチのずれ 
・平坦度不支持 

ウレタンストリッパー 
上昇 

ウレタン 
ストリッパー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

・横たわみ 
・材料、パンチのずれ 
・平坦度不支持 
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スプリングストリッパー 
解放時 

スプリングストリッパー 
下死点 

スプリングストリッパー 
引き上げ 

パンチ 
リテーナー 

パンチ 
リテーナー 

パンチ 
リテーナー 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

ダイスプリング 

ダイスプリング 

ダイスプリング 

ダイスプリング 

ストリッパー 

ストリッパー 

ストリッパー 

ストリッパー 

スプリングストリッパー 
ストリッパー接触 

・部品保持 

・貫通時の衝撃吸収 

・平坦度維持 

スプリング　ストリッパー 
スプリングストリッパーは優れた性能を発揮します。 
 
主な利点はダイの下死点において材料や部品をしっかり
保持し、稼動中平坦に所定の位置に留めて置くことです。 
スプリングストリッパーはプレスの上昇工程において材料が
パンチについて引き上げられるのを防ぎます。 
ストリッパーは毎回のストローク毎に打ち抜き材から上昇す
るのでダイの稼動状況を目視で監視できます。 
 

スプリングストリッパーはパンチの端面より下に釣り下がっ
ています。最初にスプリット材に接触し、プレス工程中材料
を固定します。 

スプリングストリッパーは貫通時の衝撃を吸収し、金型とと
きにはプレス機械に損害を与える引き上げ工程における
衝撃を防ぎます。 

ストリッパーの主目的はプレス工程中、上昇過程で発生す
る材料のパンチへの食い込みを防いでパンチから材料を
引き抜く事です。 
 
ストリッパー力は材質と板厚、クリアランスによって変化しま
す。この力はゼロから打ち抜きに要する力の２５％までの範
囲に及びます。通常の作動では打ち抜きの１０％を超えない
程度となっています。 
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スプリングストリッパーはプレス1行程において材料に連続
して圧力がため、金型の信頼性、製品品質、プレス機の寿
命にとって優れた能力を与えます。 

推奨するシャットハイツより過度な調整をすると致命的な
結果を招く事になります。 
 
過度のストリッパーの動きは、 
１．ストリッパースクリューを傷め、ストリッパーを曲げてしまう。 
２．設計仕様を超えてダイスプリングを圧縮し、早期破壊を
招く。 
３．パンチ刃先根元のRがストリッパーに干渉しパンチ刃先
と頭部を破損する。 
 
パンチのもぐりこみが深過ぎるとパンチ刃先のかじりと磨耗
の原因になります。 

プレス加工用語　　パンチ加工 
 
様々なパンチを使用して多くの種類の作業を行うことがで
きます。汎用な種類を左図に示します。 
 

打ち抜き加工 
打ち抜き加工とは穴を作りカスを落とす作業のことです。プ
レス稼動中パンチは材料からカスをせん断、破壊して製品
を作ります。 
パンチはカスをダイ穴（ボタンダイ）のなかに押し込みます。 
ボタンダイの穴はパンチ刃先径より大きく、パンチとボタン
ダイの間には全周均一なクリアランスが維持されています。 
 

スプリングストリッパー 
解放時 

スプリングストリッパー 
過度のもぐり込み 

パンチ 
リテーナー 

ボタンダイ 
リテーナー 

ストリッパー 

ダイスプリング 

ストリッパー 
ボルト 

ストリッパー 
行程 

・ストリッパーボルトの頭部の出張り 
・スプリングの圧縮過大 
・パンチ入り込み過ぎ 
・パンチR部の干渉 

スタンピング用語 
抜き加工 

■ 打ち抜き 

■ ブランキング 

■ ピアシング 

■ シェービング 

■ パイロット 

■ 押し出し 

■ ノッチング 

■ ランシング 

■ コイニング 

■ エムボシング 

■ プロジェクション 

打ち抜き 

抜き材料 

5％～20％ 

・カスを出して穴を作る 
・穴サイズはパンチ刃先で決定 
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打ち抜きに必要なトン数を計算するには。
板厚ｘ切断長さ（穴の周囲長さ）ｘ材質のせん断応力

円周はパイｘ直径

せん断及び引張応力はそれぞれ々の材質によって同一で
はありません。
・ アルミニュームのせん断応力は引張応力の約５０％
・ 軟鋼版のせん断応力は引張応力の約８０％
・ ステンレス鋼板のせん断応力は引張応力の約９０％
要求されるトン数を計算する時、ストリッパー力も考慮に入
れてください。ストリッパー力は打ち抜き力の少なくとも８％と
してください。一部の製作者は２５％としています。

段違いパンチ 
段違いパンチは打ち抜き衝撃を最少にします。パンチ長さを
２つ又は3つのグループに分ける事で打抜き衝撃を1/2から
1/3に減少することが出来ます。 

一般的なやり方は材料厚に等しい量でパンチを異なったグ
ループに分けます。この方法は初期衝撃を減らす事は出来
ますが合計の衝撃を減らす事は出来ません。個々のパンチ
或いはグループ毎のパンチは共に初期接触と貫通時の衝
撃にさらされることになります。 

穴の磨き長さに等しいか僅か少ない量で段違いを構成する
と、初期接触時と貫通時の衝撃を大きく減少する事が出来
ます。これは最初のグループが貫通する前に次のグループ
が材料に接触するためです。最初のグループからの貫通時
のエネルギーは吸収されて次のグループの打ち抜きが開始
されるからです。 

段違いの量として材厚の代わりに磨き長さを用いる事は高
速回転のプレス加工において大変重要です。パンチもぐりこ
みを少なくすることはパンチの磨耗とカス上がりに大変効果
的です。パンチはいち早く引き上げ工程に入るので送り時
間を多く稼ぐ事が出来ます。 

ブランキング 
製品の外周を抜き取る作業です。この作業は穴の内抜きと
似ていますが違いはカスに相当する物が完成した製品にな
る事です。 
下に向かってブランキングを行う場合、バリは上に出ます。同
じ製品の中で他の穴抜き又はノッチングとその方向が反対
になります。複合ブランク型の様に上方向に製品がブランキ
ングされる場合のみが例外です。ブランキング作業における
トン数の計算は穴抜きの場合と同じです。 

突きバーリング 
突きバーリングとはカスを生じない穴抜きの作業です。尖っ
た先端を持つパンチが下に向かって開くぎざぎざの縁を残
しながら穴を裂く様に開く作業を指します。 
その形状はキッチンで使用するおろし金が良い例です。 

段違いパンチ 

切断 
長さ 段違い 

パンチ 

　材料 

・切断は磨き部分 
・段違いパンチ＝切断長 ＋000、ー010 

・全荷重と貫通時衝撃の減少 

ブランキング 

材料 

材料 

5％～20％ 

・カスが製品
・製品サイズはダイ内径で決定

突きバーリング 

材料厚さ 
ダイクリアランス 

・穴を裂く 
・カスは出ない 

抜き圧の計算 

T=板厚 
L=切断長さ（円はパイX直径） 
S=材料のせん断応力 
P＝抜き圧 

例 

 
T=1.5mm 
L=φ13mmx3.14=40.82mm 
S=28kfg/mm2x0.8=22.4kgf/mm2 
P=1.5x40.82x22.4 
P=1,372kgf 

・ストリップ圧を計算に入れる事を忘れない 

P=TxLxS 

板圧1.5mmの冷延鋼板（引張応力28kgf/mm2）に 
直径13mmの丸穴を打ち抜く場合の最大打ち抜き力Pは 
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材料を変形させる事なくパイロット穴に入り易いようにパイ
ロットの先端は円形もしくはテーパーになっています。一旦
パイロットが穴に入り込むと材料の位置合せをするために
送り装置は止まり材料を解放します。 

次いでストリッパーが材料に接触して位置を固定します。 
最後にパンチが材料に接触します。 
 
パイロットの有効長さは簡単な構造の型では一般に抜き用
パンチより2.0～3.0ミリ長くします。シヤー角付きパンチやヒ
ール付きパンチ等が使用されていたり曲げ工程が入ってい
る場合にはパイロットの長さはこの限りではありません。 
 

パイロットはストリップ材を通り抜けボタンダイ又は下型に
入ります。 
 
パイロットの適正なクリアランスはよく論争される点です。多
くの設計者はボタンダイをストリップ材の下に置いたガイド
と見なし、0.01ミリ或いはそれ以下の非常にきついクリアラ
ンスを採用しています。そうする事によってフォーミング或い
は厚い材料を加工する際、より正確な位置に導くことがで
きるからです。 
 
パイロットにきついクリアランスを与えた時の欠点は、パイロ
ット自身が穴をあけてしまう事です。きついクリアランスのた
めに発生する過大なストリッピング力によってパイロットにか
じりが生じ遂には抜け落ちてしまうことがあります。ボールロ
ックパイロットは特に誤送りによって抜け落ちる弱点があり
ます。 
設計者に与えられる他の方法はパイロット周辺に片側に付
き板厚と同じクリアランスをつける事です。それによってスト
リップ材がパイロットに食いつく事なくボタンダイの中で充
分な余裕が生まれます。ただ問題は材料のスプリングバッ
クによって余計なストリッピング力が発生する事です。 
 
もし誤送りが問題であるならば穴あけの際に用いたとほぼ
同様なクリアランスを採用するとよいでしょう。 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

送り 
方向 

送り 
方向 

送り 
方向 

パイロット（送り解放時） 

パイロット（パンチ進入時） 

パイロット（ストリッパー接触時） 
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パイロットの潜り込みが深過ぎるとストリップ材が正常に引
き離されなくなります。この問題を少なくするにはパイロット
の入り込みは板厚の１／3ないし１／２以上にならないように
します。 

ストリッパーが材料から離れる前に送り装置が材料を運ぶ
用意をします。 

パイロットが完全にストリップ材から抜けた後送り装置が働
いて材料を次のステーションに運びます。 

材料が次のステーションに送られ新たなサイクルが繰り返
されます。 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

第1ステーション 第2ステーション 第3ステーション 

送り 
方向 

送り 
方向 

送り 
方向 

送り 
方向 

送り 
方向 

パイロット（パンチ引き上げ） 

パイロット（送り固定） 

パイロット（送り固定） パイロット（送り開始） 

パイロット（解放時） 
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打ち抜きそして開き出し 
スペースが限定される金型では、典型的に行われている
打ち抜き、開き出しを単一行程で行う作業です。 
この方法は簡便に使用出来ますが、製品の品質は低く工
具の信頼性は疑問視されます。 
何故ならば、最初の穴を打ち抜く際のダイクリアランスは最
善とは言えないので次の様な問題を生じる。 
 
1．開き出された縁は粗雑で不揃い。 
2.パンチの先端が破損し易い。 
3．カスのあばれ、カスあがり、カス詰まりの問題を生じやす
い。 
従って、開き出し加工にはこの方法は推奨できない。 
 
推奨は一つのステーションで先ず穴抜きをし、後のステー
ションで穴の開き出しをする事です。この方法でやれば最
善のカス対策と工具の信頼性が得られ、きれいな縁取りを
取ることができます。 
 
標準のパイロットパンチがしばしば開き出しパンチに利用さ
れることがあります。その場合、最善の結果を得るにはパイ
ロット先端をよく研磨してください。 

ノッチング 
ノッチング加工は部品の側面に部分的な切り込みをつける
加工です。 
パンチの片側のみの抜きはパンチ刃先に横方向の力が加
わります。これを防ぐためにノッチングパンチにはヒールをつ
け、切り抜く縁と反対側のクリアランスはほんの僅か或いは 
無しにします。 
パンチのヒールは切り抜き刃先が材料に接触する前に先
ずボタンダイに入ってきます。パンチ、ボタンダイ両方が破
損する可能性がある場合はヒールの先端にちいさなRをつ
け、ボタンダイの上面が当って傷つかないようにします。 

ランシング 
ランシングとは部品にタブをつける加工のことです。カスは
発生しません。この作業は通常パンチの刃先面にシヤー角
をつけます。 
タブの切り口側には通常の抜きクリアランスをつけます。切
り取った後部品に取り付いたままのタブは指定の角度に曲
げられます。切抜きと反対側には板厚と同じクリアランスを
つけます。 
 

打ち抜きそして開き出し 
単一工程 

打ち抜きそして開き出し 
2工程 

材料の厚さ 
ダイクリアランス 

材料の厚さ 
ダイクリアランス 

材料 

材料 

材料 

一杯の入り込み 
押し出し 

・カス対策に限界 
・パンチ刃先破損 
・縁取り不良 

初期入り込み 
穴あけ 

材料の厚さ 
ダイクリアランス 

第1ステーション 
穴あけ　 

第2ステーション 
押し出し　 ・カス対策良好 

・縁取り良好 

9％～20％ 

ノッチング 

ヒール 
0～0.001ミリ 
クリアランス 

5％～15％ 

5％～15％ 

材料 

・パンチの片方で切断 

ランシング 

・部品に残ったままタブを切取る 
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コイニング 
コイニングとは部品の表面に印影をつける作業のことです。 
印影を部品の片側、或いは両面につける事は可能です。 
多くの場合、コイニングは薄い材料に加工されます。コイニ
ング行程ではカスが発生しません。 

エムボシング 
エムボシングとは部品にへこみの形状をつける作業のこと
です。材料を薄くするのではありません。 
パンチで材料をめくら穴の中に押し込んで成型します。パ
ンチは形状の底面が平坦になるように底面まで底づきをし
ます。 
部品が不規則に波打つことや工具の破損を防ぐ為に下型
に空気穴をつけることが大事です。 
 

プロジェクション 
プロジェクションはパンチとボタンダイのクリアランスをゼロ
又はマイナスで打ち抜く作業です。材料をボタンダイ側に
押し出す、或いは部分的に切り抜きます。 
製品は主に溶接の接点や位置出し点として使用します。 

コイニング 

エムボシング　 

プロジェクション 

材料 

材料 

材料 

・部分表面に痕跡をつける 

・成形 
・うすいしぼり 

空気抜き 

ゼロ～マイナス 
ダイクリアランス 

・部分の一方向のみに盛り上がり 
・部分的切断 
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穴の誕生

打ち抜き加工の基本 

２． 
打ち抜き加工の動態は単純に板へのパンチの打
パンチの引き抜きの２段階作用としか考えられて

３． 
長年の間型メーカーはパンチ、ダイのクリアランス
を取り入れてきた。適切なバリ高さとカス対策に
った。これまでの調査と試験によるとパンチ、ダイ
い切って大きく取る事によってバリ高さを最低に
延びることが判明した。 
この方法の付属的効果はカス上がり防止である
チ端面の中心から突き出したはねだしピンでカス
 

打抜き加工の基本 

加工のプロセス 

プログラムの目的 

ダイクリアランスの定義 

打抜加工の6段階を図説 
　　 ジェクト－ル ダイクリアランスの解説 

ジェクト－ル パンチの取扱い 

クリアランス テストデータに基く 
 クリアランスの推奨 

クリアランス 

ジェクトール 
クリアランス 
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穴の誕生 
打抜き加工の基本 

加工のプロセス

プログラムの目的 

・ダイクリアランスの定義
・打抜加工の6段階を図説 
・ジェクトール　ダイクリアランス解説
・ジェクトール　パンチの取扱い
・テストデータに基くクリアランス　
・推奨するクリアランス

クリアランス

レギュラー
クリアランス

ジェクトール
クリアランス

△＝片側のクリアランス 

T＝板厚 
P 

△5%T △9-20%T 

打抜きプロセス

パンチ 
衝撃 

浸入 破断 貫通 下死点 上昇 衝撃 

1.

穴の誕生 
打ち抜き加工の基本

例：板厚1.5ミリに対し、10%の技術クリアランス
　　　　（1.5ミリ×0.1＝0.15ミリ)
　　　片側　10%クリアランス×2　0.3ミリ
　　　パンチ刃先サイズ　　　　　12.7ミリ
　　　ボタンダイ穴サイズ　　　　13.0ミリ
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2.
打ち抜き加工の力学は単純に板へのパンチの打ち込みと穴からのパン
チの引き抜きの2段階作用としか考えられていませんが、実際の穴あ
け工程は6段階です。本プログラムでは、各段階の詳細を例示します。

3. 
長年、金型メーカーではパンチ、ダイのクリアランスを片側板厚の5％と
してきました。適切なバリ高さとカス対策には確かに有効でした。これま
での調査と試験によるとパンチ、ダイのクリアランスを思い切って大きく
取る事によってバリ高さを最低に抑え、工具寿命も延びることが判明し
ました。 
この方法の付属的効果はカス上がりです。多くの場合、パンチ端面の
中心から突き出したはねだしピンでカス問題は解消します。 
パンチ、ダイ間のクリアランスを論じる場合、二つの言い方があります。
合計か片側かという事です。混乱を防ぐためにこの解説では標準とし
て片側クリアランスを採用します。デルタマーク（△）は片側クリアランス
を示す記号とします。 
片側クリアランスとはパンチとボタンダイの切刃間の距離です。このパ
ンチとボタンダイ間の距離は、全周均一です。 

4. 
打ち抜き工程は明確な6つの段階に分けらます。 
各段階は全工程を判断する為の基本的要素を含んでいます。これら
の段階を正しく理解する事は型構造、材料、クリアランスの選択に大き
な助けとなります。 



衝撃

レギュラー
クリアランス

パンチ
の方向

せり上がり
減少する
せり上がり

食いつきR
の増大

ジェクトール
クリアランス

5.
衝撃とは打ち抜き材料への最初の接触のことです。プレス機械の
バックラッシュやゆるみが集約して押し上げられ、パンチの止まる瞬
間があります。
急速に圧縮力が生まれ、衝撃波がパンチを通して発生します。打
ち抜き素材はパンチ刃先の周囲で波立つように盛り上がります。

6.
打ち抜き素材の破壊強度を超えるプレス力によってパンチ刃先は
素材の表面からもぐりこんでいきます。パンチ、ボタンダイそれぞれ
の刃先から素材を切り始めます。
クリアランスによって生じるテコ作用はカスを曲げようとします。
カスの中心は弓なりに曲がってパンチ刃先との間に真空ポケットが
生じます。（後述するある種の問題を引き起こす原因となります）

7.
打ち抜き素材は変形しやがて引張り強度を超えて引き延ばされる
と材料はパンチとボタンダイの刃先の間で遂に破壊が始まります。
抜かれた穴の内面とカスの外周に破断面を形成します。

浸入
クリアランスの効果

圧縮と引張力

レギュラ－
クリアランス パンチの

方向

高い圧縮
応力

高い引張
応力

パンチ力
ダイの受ける力

パンチ力

トルクの増加

ジェクトール
クリアランス

破断

レギュラー
クリアランス

圧縮
応力

引張
応力

だれの増加

割れ

破断前の
浸入減少

破断前の
浸入増加

パンチの
方向

ジェクトール
クリアランス

貫通

レギュラー
クリアランス

真空
ポケット

真空ポケット
の空気抜き

打抜内力の
反転

ジェクトール
クリアランス

スプリング
パンチの
方向

8.
材料の引っ張り限界を超えるとカスは突然部品から離れます。
パンチに加わっていた圧力の開放は次ぎには反対向きの衝撃が加
わり、しばしばパンチ刃先の破壊をもたらします。衝撃から瞬時の開
放状況は材料硬度に深い関わりがあります。より硬く強度のある材
料はより大きな衝撃を発生します。
ここで、カスが切り離される際の板材の反発方向について比較して
みましょう。レギュラークリアランスでは穴の空いた板材はパンチ刃
先に食い込んできます。カスは膨張しボタンダイの中で詰まった状
態になります。
ジェクトールクリアランスを使用した場合は全く反対の現象がおこり、
潜在的なカス詰まり現象は最小限に抑えられます。パンチ側面にあ
る小穴から真空ポケット内の空気が抜けるので、エジェクターピンは
抵抗なしにカスを払い落とすことができます。 
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パンチ先端の引きちぎれ
12.
過度に狭いクリアランスは最後にはパンチを引きちぎって破壊してしま
うこともあります。ボールシートについたボールの痕跡はいかに過激な引
き抜き力が生じたかを明白に示しています。

ボールシートについた
過度のもぐり込み痕跡

パンチ先端

過度のストリッピング力

狭いクリアランス

11.
この写真は狭いクリアランスの影響を受けたパンチの例です。パンチ刃
先の周囲についたリングは、パンチが貫通時、材料の跳ね返りでパン
チ刃先の周囲に材料が食い込んだ状況を示しています。このきつい締
め付けによってパンチ端面のすぐ上部に熱による変色が発生しパンチ
の焼き入れ効果を減少させます。熱による劣化は工具寿命を短くしま
す。

上昇

レギュラー
クリアランス

ストリッピング力は大 ストリッピング力は
0に近い

パンチの
方向

すきま嵌合打込嵌合

ジェクトール
クリアランス

(過度の摩耗) (最小の摩耗)

0.0025～0.05 0.0025～0.038

下死点

レギュラー
クリアランス

打込嵌合

カスの詰まり カスは自由

すきま嵌合

ジェクトール
クリアランス

9.
プレスのラムがストロークの下死点に達した時パンチはボタンダイ内に
0.5～0.7ミリ程度入り込みます。
入り込みが深過ぎると磨耗が激しくなります。特にレギュラークリアラン
スを用いた場合はもっとひどくなります。更にカス上がりの問題も同時に
発生します。パンチの入り込みが深ければ深い程引き上げ時に真空状
態が強くなります。真空は当然カス上がりを助長することとなります。

0.8ミリ
(参考)

10.
パンチ磨耗度の２／３は打ち抜き材料からパンチを引き抜く際に発生し、
それがカス上がりの原因にもなっています。
なぜならばレギュラークリアランスでは穴サイズはパンチ刃先径より
0.05ミリ程度小さくなります。それは打ち抜き毎にパンチ刃先は打ち込
み嵌合の状態にあるという事で、パンチ・ボタンダイ共に過激な磨耗に
さらされ続けている状態となります。
ジェクトールクリアランスでは穴サイズは刃先径より大きくすべり嵌合の
状態にあります。レギュラークリアランスに比べ２／３程度磨耗を減らす
ことができます。
クリアランスを大きくとるとカスのサイズは小さくなります。カスはボタン
ダイの中ではゆるゆるの状態なので、パンチを引き抜く際簡単に持ち
上げられてしまいます。エジェクターピンはパンチの引き抜きと同時にカ
スを押し下げますのでカス上がりを解決することができます。
ジェクトールクリアランスはカスを上手に管理する最善の方法です。
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穴断面の特性

レギュラー
クリアランス

ジェクトール
クリアランス

板厚

ダレ

せん断面
破断面

バリ

穴サイズの比較

レギュラー
クリアランス

片側のクリアランス

パンチ刃先径

板厚の％

ジェクトール
クリアランス

バリの発生

せまい
クリアランス

板厚の

レギュラ－
クリアランス ジェクトール

クリアランス

アルミニューム

軟鋼板

ステンレス鋼板

片側クリアランス

生産性

バリ
高さ

最大
バリ

レギ
ュラー ジェクトール

生産
（再研磨間の平均）

13.
穴の特性はクリアランスの違いによって多様に変化します。レギュラーク
リアランスは食いつきのRは小さく高いパーセンテージのせん断面が続
き破断に導かれます。穴サイズはパンチ刃先径より小さい傾向にありま
す。
ジェクトールクリアランスは概して食いつきRは大きく低いパーセンテー
ジのせん断面を持って破断に終わります。穴サイズはパンチ刃先径よ
り大きくなります。

14.
レギュラークリアランス対ジェクトールクリアランスで打ち抜かれた穴サ
イズの比較を見てみると、パンチとボタンダイ間のクリアランスを大きく
した場合の利点が明白になっています。
パンチのクリアランスを大きくするにつれて打ち抜かれた穴サイズは刃
先よりも大きくなり、引き抜きによる摩擦と磨耗は減少する、という関連
性が分かります。結果としてパンチ寿命は長くなるのです。

15.
バリ高さもまたクリアランスの影響を大きく受けています。レギュラークリ
アランスで発生するバリは多くの打ち抜き加工において容認範囲とな
っています。このクリアランスを少し大きくするとバリ高さは大きくなりま
す。
更に思い切って通常の打ち抜き作業で採用されるクリアランスよりも大
きなクリアランスを取るとバリ高さはかえって小さくなります。これは事実
です。

16.
これは0.15ミリの軟鋼板で打ち抜きを行ったグラフです。
クリアランスを変えた結果、何とパンチ寿命は3倍に延びたことを示し
ています。

+0.0025
+0.038

+0.01

-0.01

0.1

0.076

0.05

0.025

0.05

0.038

0.025

0.01

0

0

P
－0.0025
－0.05P
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 板厚

穴径と板厚の関係

高圧縮応力 圧縮応力の減少

1.5～1或いは小

1.5～1或いは小

1.5～2或いは大

1.5～2或いは大

穴断面の分析
穴径対板厚

板厚

長い磨き 高いバリ 磨き長さは短い
バリ高さは低い

刃先のチッピング（刃こぼれ）

再研磨

ピンを引きこめる

ジェクトールパンチ

パンチリテーナー
プレート

再研磨後刃のエッジを
ストーンで磨く

横穴
キーパーキー

穴径と板厚の比

17.
金型を設計、組み立てる際、穴サイズに関係なく汎用的なクリアランス
を適用するのが一般的です。
ここに一つの問題として穴サイズが板厚に対し極端に小さい場合、同じ
クリアランスでよいかどうか考えてみましょう。小穴の打ち抜きはパンチ
により高い負荷がかかります。そしてせん断面はより長くなり極端なバリ
が生じます。
この現象は穴サイズが板厚の1.5倍より小さい場合に起こり始めます。
この時点でカスは曲がりにくくきれいに破断せずにダイへ落ちていきま
す。
この場合、カスが落ちやすく破断を容易にするにはクリアランスを増や
す事により、てこ作用を増幅させる事です。穴サイズが板厚の1.5倍の
時は既存のクリアランスに片側1％を加えるべきです。穴が更に小さく
なれば更に加えるべきです。穴サイズが板厚と同じ場合は片側約4％
クリアランスを増やす必要があります。

18.
パンチ刃先径と板厚が1:1の場合の穴破断面の状況は大きな穴サイ
ズとは異なった状態を示します。
板厚の1.5倍の小さい穴サイズの場合、長いせん断面、大きなバリ、そ
して穴サイズはパンチ径より小さくなります。すべてに言える事はパン
チとボタンダイの寿命は短くなります。

19.
ジェクトールパンチの空気抜き用横穴には二つの機能があります。1つ
は引き抜きの際のカス吸引力を最小にすることです。
他の1つは引き込ませた状態にジェクトールピンを固定するキーパーキ
ーの使用の為です。キーパーキーで固定すると、ジェクトールを分解し
なくても刃先を研磨することができます。

20.
カスのせん断面と破断面は穴に見られるそれらと全く同じです。写真
のカスは片側6％のクリアランスで抜かれたものです。
大きな径のカスには約25％のせん断面が見られます。これは穴径が板
厚の1.5倍以上の場合の典型的な例です。
穴サイズが板厚の1.5倍以下の場合にはカスは曲がりにくく破断されに
くくなります。写真の小径のカスはせん断面が長く、破断面が殆どあり
ません。この様な環境のもとではバリも高くなります。穴径は板厚と同じ
です。
小さなカスを曲げ破断するには　より大きなテコ作用が必要です。
これはクリアランスを増やす事によって可能になります。打ち抜き、外抜
きを問わず、クリアランスを増やせば打ち抜き圧力は減少するのです。
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クリアランステスト例

クリアランス検査

穴　番号

板厚に対する％

総クリアランス

穴サイズ

バリの高さ

1
3.2

0.0254
4.75

0.147

2
4.8

0.0381
4.75

0.036

3
6.4

0.0508
4.75

0.033

4
8.1

0.0635
4.76

0.030

5
9.7

0.0762
4.77

0.018

6
14.5

0.1143
4.77

0.0228

25.4

101.6

打ち抜きパンチ径：4.76
クリアランスの％、総クリアランスは片側を指す
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1.
デイトンプログレス　トゥルーポジション　リテーナー
このプログラムではトゥルーポジション　ボールロック　パンチ及びボタン

ダイ リテーナーに関してその特徴、利点、作業にもたらす価値について

図説していきます。またバッキングプレートを付随的に使用する従来の

エンド形及び角リテーナーが抱える固有の問題についても述べます。

2.
ボールロック製品は軟鋼板を使用する量産品と中程度の精度が要求

される加工に使用されています。

厳しいクリアランスが要求される薄い材料にはボールロックの精度を超

える精密性が求められます。　推奨する最小のクリアランスは片側0.04 
mm です。

厚板もしくは高硬度材料は接触時及び貫通時に異常に高い衝撃が発

生します。この衝撃はパンチの保持限界を超えるのでパンチの上下動

及びボールの破壊につながります。

高速度加工もまたパンチの上下動及びボールの破壊をもたらします。

スピードの限界はさまざまな加工条件よって変わります。例えば材料の

硬度、厚さ、パンチのもぐりこみ深さ、クリアランス、型構造、プレス機械

の性能等々です。　一般的なルールとしてはプレス機械のストローク数

を毎分250ストローク以下に保つようにしてください。

3.
重荷重用パンチとリテーナーは一般的に厚さ10ミリ以下の軟鋼板に使

用可能です。板厚6ミリ以上、或いはHRB75以上の材料に対しては補

助ブースターもしくは重荷重用スプリングの使用を推奨します。

軽荷重用パンチリテーナーは板厚3ミリ以下、HRB75以下の軟鋼板に

限定します。補助ブースター、重荷重用スプリング等を使用する必要

はありません。

4.
多年にわたる研究、開発の結果、ボールロック製品の精度と信頼性は

飛躍的に改善されてきました。最大の改善はパンチと同軸上に位置す

るノックピンを持つバッキングプラグの出現です。この改革によって従来

のバッキングプレートは不要になりました。

バッキングプラグ及び他の多くの特徴を持つデイトンの製品をこのプロ

グラムで解説いたします。

ボールロック製品は
どの様に使用されますか？

・大量生産

・中程度の精密製品

・軟鋼板

・材料厚さ　0.9～10ミリの範囲

・低、中程度のプレススピード

重荷重用対軽荷重用

どの様に区別して使用しますか？

重荷重用
・0.9～10ミリ板厚
　HRB75以下

☆ 0.9～3.2ミリ板厚
　HRB95以下

・HRB95以上は
　推奨せず

軽荷重用
・0.9～3.2ミリ板厚
　HRB75以下

・HRB75以上は
　推奨せず

☆補助ブースター又は重荷重用スプリング使用を推薦

バッキングプレートタイプ
対

デイトンリテーナー

バッキングプレートタイプ
デイトン
トゥルーポジション

・旧対新
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A

 5.
旧型のボールロックシステムはパンチとボタンダイがダイシューにも
ぐりこむのを防ぐために焼き入れしたバッキングプレートを使用しま
した。通常のパンチは頭部で荷重を拡散させますが、ボールロック
ではバッキングプレートが荷重の拡散を助けるために必要だったか
らです。
ボタンダイリテーナーとして使用する場合は、カスの逃げ穴を確保
するためにボタンダイの下のバッキングプレートを取り外すかバッキ
ングプレートにカ穴をドリル加工する必要がありました。重荷重での
工程にもしバッキングプレートを取り外してしまうとボタンダイがダイ
セットにもぐりこむ不安があります。
旧型のリテーナーはパンチやボタンダイを固定するためのボールを
押し付けるスプリング力は弱いものを使用しています。バッキングプ
レート底面までの距離が短いためパンチやボタンダイを取り外すた
めにスプリングを押し込むのはとても大変でした。

6.
見かけ上は旧タイプのバッキングプレート式ボールロック　リテーナ
ーと同様な機能であるがデイトンのトゥルーポジションリテーナーに
は幾つかの優れた相違点があります。
最も明白な違いはバッキングプレートの代わりにバッキングプラグ、
同軸上にあるセンターノック、ねじ付きボール取り外し穴を採用した
ことです。
Aタイプはパンチと同軸上にノック穴、Bタイプはカスの逃げ穴用を
示している図です。
ボールスプリングはバッキングプレートタイプに比べ、はるかに大き
な圧縮力を持っていますがボール穴が長いので高い圧縮性が得ら
れます。

7.
パンチ或いはボタンダイをリテーナーにしっかり固定するボールロッ
クシステムはクサビの原理です。
取り付けは単純にパンチ又はボタンダイを挿入しリテーナーに固定
されるまでねじるだけです。挿入の際わざとボールシートの方向を
ずらして入れる事がコツです。こうするとボールがシートにパチンと
音をたてて収まり、適切に固定された感じを掴み取ることが出来ま
す。
取り外す際はボールを押し上げてください。ボールがパンチやボタ
ンダイのボールシートから外れれば簡単に取り外せます。

8.
異形状パンチ、ボタンダイの取り付け角度は大事な要素です。
3点接触構造は正確な円周上の位置を確保します。
3点接触の中、2点はボールシート側にあります。ボールシートの円弧
はボールの直径より小さく作られていますので、ボールはボールシ
ートの縁にのみ接触することになります。3番目のボール接触点はボ
ール穴になります。
異形状パンチ、ボタンダイの研磨加工されたボールシート、及びリテ
ーナーの研磨加工されたボール穴は適切な円周方向の角度を保
障します。

三点接触

・異形状パンチのボールシートは研磨仕上げ
・BBクラスのトゥルーポジションリテーナーは研磨仕上げ

クリアランス
（滑り嵌合）

研磨上の
ボール穴

断面 A-A

良好

不良

テーパーロックシステム

・ボール穴の角度はボールシート角度より大きくなくてはならない

（斜めのボール穴）

約15°

クリアランス

テーパー
ロック

約10°～13°
（パンチのボールシート）

（滑り嵌合）

バッキングプラグ

パンチリテーナー

第2のノックピン

ボールロックパンチ

打抜材料

ボールロック
ボタンダイ

(Aタイプ）

バッキングプラグ
(Bタイプ）

センター
ノック

保持用ボール

保持解除用ねじ

保持解除用工具

位置決めノック

ボールロックシステム
（バッキングプラグ構造）

 ・デイトンの構成部品

ボールロックシステム
（バッキングプレート構造）

背板
ねじ

パンチリテーナー

ボールロックパンチ

打抜材料

ボールロック
ボタンダイ

位置決めノック

保持用ボール

保持解除工具

位置決めノック

バッキングプレート

・ 旧タイプボールロック構成部品
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9.
パンチとボタンダイ間の推奨する最小クリアランスは片側0.04ミリ
です。
パンチ、ボタンダイとリテーナーとは0.01～0.02ミリの間隙を持つす
きま嵌合です。クリアランスとすきま嵌合の公差から計算すると、数
値上0.04ミリまでの芯ずれが生じます。

10.
バッキングプレートを平坦かつ平行に研磨する事は非常に難しいこ
とです。
平坦度と平行度が正しく出なかった場合、リテーナーが垂直でなく
曲がって取り付く事になり、その結果ノックやパンチ、ボタンダイの芯
ズレを生じることになります。長いパンチの場合、芯ずれは更に大き
くなります。

11.
バッキングプレートの切削、研磨加工の不良は穴に対する垂直度に
問題を起こします。特にノック穴を移す際に問題です。位置出し用
パンチ或いはリーマーによる穴の移し作業でバッキングプレートに当
ることがあります。
穴の移し作業の際、切り粉がバッキングプレートの逃げ穴に詰まら
ないようにバッキングプレートを外して作業することをお勧めします。
切り粉が詰まるとドリルやリーマーの破損の原因となることがありま
す。

12.
ダイセットとリテーナーの間に置かれたバッキングプレートの厚さだ
けノックの効果は失せてしまいます。8ミリのノックピンで6ミリの不支
持がある場合、公称せん断力の67％にノックの強度は落ちてしまい
ます。これに対し全長にわたって支持される6ミリのノックピンの場合、
公称せん断力の108％もの強度が得られます。

バッキングプラグ
（支持）

バッキングプレート
（不支持）

センターノック強度

横方向のスラスト

6ミリノックの強度は不支持を有する 8ミリノックより強い

6mm

6mm

8mm

逃げ穴が直角ではない

・バッキングプレートが干渉

ダイセット

バッキングプレート

パンチリテーナー

バッキングプレートタイプリテーナー
(問題あり)

ノックピン

逃げ穴

中心線

非平行

パンチの芯ずれ

・ノックは直角ではない

・バッキングプレートの非平行度はパンチの芯ずれをまねく

バッキングプレートタイプリテーナー
（問題あり）

ダイセット

バッキングプレート

パンチリテーナー

パンチ

ボールロック公差

・0.01～0.02 すきま嵌合
・推奨する最小クリアランスは0.04ミリ

芯ずれ

パンチ、リテーナーの芯ずれ
穴サイズ

円形 P 

異形状 P、W 

+0.005
+0.010

パンチ
サイズ

+0.005
+0.010

＋0.01
   0

±0.01

変芯度 @ 0.01 P/D
変芯度 @ 0.02 P/D
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13.
図にあるようにトゥルーポジション　リテーナーには多くの利点があり
ます。 

14.
過酷な荷重がかかる場合、ダイセットの表面にバッキングプラグの
窪みが跡として残ることがあります。このようなことが起きた場合、
ダイセットの荷重を受ける面を硬化し、強度を増してください。この
ようなほんの僅かの窪み程度ではパンチ或いはリテーナーの作動
には何ら影響を及ぼしません。
通常使用されるダイセットの圧縮応力は1,400～1,700kgf/cm2で
す。

15.
ボールロックのバッキングプラグはツバ付きパンチの頭部より大き
な受け面積を持っています。

16.
センターノック穴付バッキングプラグはその分だけ受け面積は小さく
なりますがそれでもツバ付きパンチの頭部より受け面積は大きくな
っています。

センターノック穴付きバッキングプラグは
頭付きパンチより大きな受け面積を持つ

バッキングプラグ受け面積

6.3

H

D

頭付き
パンチ

バッキング
プラグ

センター
ノック穴

D

サイズ

6
10
13
16
20
25
32

プラグ

4.67
7.09
9.98

14.02
18.69
29.92
43.64

頭部

2.79
4.98 
7.80

11.23
15.27
25.25
37.72

増加率

%

67
42
28
25
22
19
16

面積H (mm2)
パンチ

面積HD

バッキングプラグは頭付きパンチ
より大きな受け面積を持つ

サイズ

6
10
13
16
20
25
32

プラグ

4.98
8.00

11.23
15.27
19.94
31.17
44.88

頭部

2.79
4.98
7.80

11.23
15.27
25.25
37.72

増加率

%

78
57
44
36
31
23
19

バッキングプラグ受け面積

6.3

H

D

頭付き
パンチ

バッキング
プラグ

(mm2)
パンチ

バッキングプラグのもぐり

Cs = 1,700kgf/cm2

条件：
Cs = 圧縮応力
 L = パンチ荷重
 A = プラグ面積

最大もぐり
（0.05ミリ以内）

・バッキングプラグ面積が受ける荷重は
　1,700kgf/cm2を超えないこと

トゥル－ポジションリテーナー

バッキングプラグ

タップつき
保持解除穴

センターノック

ボール穴

第2ノック

自動保持式
ボ－ルスプリング

・バッキングプラグ ・バッキングプレートの取り外し不要
・センターノック ・互換性
・タップ付きボール固定解除穴 ・特殊工具不要
・自動固定式ボールスプリング ・簡単な組立と据え付け
・研磨仕上げボール穴（BBクラス） ・正確な位置決め
・ねじ穴、ノック穴の精密位置 ・設計の便利性

特徴 利点
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17.
ANSI標準B94.16－1975に基づくエンド及び角リテーナーは互換
性がありません。パンチ、ボタンダイに連動するノック穴位置の公差
は0.25ミリと規格されており、リテーナー組み込み或いは交換の際
は個々に現物合わせが要求されます。エンド及び角リテーナーの互
換性はほとんど不可能です。

18.
研磨仕上げのボール穴と共に標準化されたねじ穴及びノック穴の
位置で、機械加工の詳しいレイアウトを設計することができるように
なりました。ボール穴はセンターノック穴と2番目のノック穴に対し
5’0”以内に保たれているので異形状パンチとボタンダイの角度精
度を適正に保証します。
これらの特徴がトゥルーポジション　リテーナーの互換性を保証して
いるのです。

19.
トゥルーポジション　リテーナーの取り付け面積はエンド、角リテーナー
より小さくなっています。
より小型化したリテーナーは型設計に多大な柔軟性をもたらしまし
た。パンチ、ボタンダイをより近接して取り付けることが出来、残され
た余分のスペースにスプリング、その他の部品の取り付けが可能に
なりました。

20.
パンチと同軸上のノックは取付けに大変便利です。丸パンチの場
合、1ヶのノックで完了します。
リテーナー本体はいかなる方向にも回転して取り付けることができ
るので有効なスペースの活用が可能です。

± 0.39mm
ノック

 ± 0.25mm

ノック穴

ねじ穴
ノック

± 0.25mm

バキッング

プレート用
ねじ

ねじ

ねじ

エンド及び角リテーナー

・ANSI 標準 B94.16-1975
・互換性無し

エンドリテーナー

角リテーナー

± 0.39mm

± 0.01mm
±

cL

cL

センター
ノック

第2ノック

バッキング
プラグ

5' 0" 以内

予備ノック

トゥルーポジションノック位置

研磨仕上
ボール穴

トゥルーポジション
リテーナー

リテーナーの互換性
ボール穴及び第2ノック穴の精密な位置

(BB級)

エンド、角リテーナーとの比較
トゥルーポジションリテーナーは省スペース

リテ－ナ－ スペース

角タイプ

エンドタイプ

トゥルーポジション

23cm2

15cm2

25cm2

トゥル－ポジション ノック位置
（据え付け）

・取り付け自由
丸パンチ

センター
ノック

・丸パンチに対しセンターノック利用
(Aタイププラグ）
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21.
第2ノックは異形パンチの角度を決める時に使用します。このノック
穴も、センターノック穴　及びボール穴と同様、精密に研磨加工され
ているので、適正な円周上の位置角度を保証します。

22.
ボタンダイ用にはリテーナーの底面を通してカスが自由に落ちるよ
うにカスの逃げ穴として加工されたBタイプのバッキングプラグを使
用します。ボタンダイ用として使う場合には、第2ノックと予備ノック
穴を使用します。2つのノック穴は精密な位置関係にあるので取付
けが容易にできます。　

23.
トゥルーポジション　リテーナーのボール解除穴にはタップがきられて
いるので、ねじ付きボール解除工具或いはセットスクリューをこの穴
にねじ込んでボールを押し下げパンチ、ボタンダイを取り外すこと
ができます。
重荷重用スプリングやブースタースプリングを使っている場合、ボー
ルを押し下げる時にはこのねじ付きボール解除工具或いはセットス
クリューが大変に役に立ちます。

24.
トゥルーポジション　リテーナーのスプリングは自動固定式です。スプ
リングを挿入する時は突き出した部分をつまんでボール穴の中に
時計方向に廻しながら押し込んでください。つまみにかかった力が
開放された時スプリングは穴の外壁に拡張してその場所に固定さ
れます。
スプリング外れを防止するためのバッキングプレートのようなものは
必要ありません。
スプリングを取り外すにはつまみを時計方向にねじって引っ張り上
げてください。

トゥル－ポジションリテーナー
（据え付け）

・取り付け自由
・形状パンチに対してセンター及び第2ノック

異形状パンチ
（Aタイププラグ）

センター
ノック

第2ノック

トゥルーポジションリテーナー
（据え付け）

・取り付け自由

・ボタンダイに対してBプラグ及予備ノック

ボタンダイ

予備ノック

第２ノック

カス逃げ穴

（Bタイププラグ）

タップ付きボール解除穴

・特殊工具不要

・ブースタースプリング使用時に推奨

セットスクリュ－

タップ付き解除穴

自動保持ボールスプリング

1) ひねって押し込む
2) はなせばそのまま保持

・バッキングプレートは不要
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25.
ボールロックでは厚板又は硬材の打ち抜きの際問題が起きること
があります。接触及び貫通時に発生する衝撃によりボールが踊ると
いう現象が起きます。又、プレスの回転が毎分250ストローク以上の
高速打ち抜き作動においても発生することがあります。
ボールが踊ることによって二つの問題が起こります。一つはこれを
繰り返すことによる、ボールの金属疲労と破壊。もう一つはパンチの
脱落です。もしボールが破壊したりプレスの上昇工程でスプリング
力が抗し切れずボールがボールシートにしっかり収まっていなかった
りすると、パンチは脱落したり引き上げ時にリテーナーから引き抜か
れたりします。

26.
ボールの踊り上がり対策として重荷重用スプリング又は補助ブース
ターを使用することがあります。
重荷重用リテーナーのみご使用になれます。

27.
ボールがボールシートに収まる位置は重要です。
あまりに低い位置ではシートのテーパー部に安定して固定されませ
ん。そうなると、パンチは上下動を起こし、リテーナーは損耗し、やが
てボールは破壊します。損耗したリテーナーと変形したボールはパ
ンチの芯ずれを起こし、ボールはやがて破壊します。
ボールが高い位置に収まっている時は充分な固定力が得られずパ
ンチ脱落の原因となります。

28.
適正な保持を確保する為にパンチとボタンダイのボールシートをチ
ェックするゲージが用意されています。

パンチの引き抜け
（ボールが踊る）

 ・接触時及貫通時のボールのおどり
 ・引き上げ時パンチの引き抜け
 ・厚板（3ﾐリ以上）又は硬鋼板による

引き上げ貫通接触

ボールのおどり パンチ
引き抜け

ブースターボールスプリング

（重荷重リテーナーのみ）

（標準あるいは重荷重スプリングの
　内側に入れる）

 ・ボールのおどりを防ぐ
 ・約2倍のスプリング圧

ブースタースプリング

標準スプリング

固定不良
低過ぎ

固定不良
高過ぎ

適正固定

ボール固定位置

・低過ぎはパンチの上下動
・高過ぎはパンチの引き抜け

安全
ゾーン

安全
ゾーン

安全
ゾーン

ボールロックパンチゲージ

 ・ANSI標準B94.17
 ・ボールシート位置、角度チェック

安全範囲

パンチゲージ

マスター
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29.
型の上に多数のリテーナーを取り付ける事があります。トゥルーポジ
ション　リテーナーのセンターノックと第2ノックは精密に位置づけられ
ていますのでダイシューの穴加工は図面に基づいて行う事が出来、
現物合わせの必要はありません。

30.
トゥルーポジション　リテーナーの概念は集合パンチリテーナーにも適
用されています。
集合リテーナーには多くのパンチを近接した位置に容易に取り付け
る事が出来ます。このリテーナーは切削加工が可能であり、組み立
て時には簡単に修正する事ができます。
集合リテーナーは新型の製作に当ってコストを大いに低減できます。
詳細な図面を必要としないのでコストの節約にもなります。修理又
は設計変更においてもパンチと同軸の観念を活かして容易に行う
事が出来ます。

31.
この図は集合リテーナーの内容を集約したものです。

32.
集合リテーナーを使用すれば通常要求される精度は充分確保でき
ます。パンチ、ノック穴は基準点より±0.008ミリ以内に、ねじ穴は±
0.13ミリ以内に維持されています。
異形パンチの角度精度は±0.013ミリ以内に研磨されたBBクラスの
ボール穴を摘要する事で確保されます。

トゥルーポジション　リテーナーは組み立てやスタンピング
ツールの保持に価値を提供します。

ボール穴の位置

平面図
0°から反時計
方向に角度指定

±

B   
BB   

±
・標準ボールシートの位置は90°
・特記ない場合はクラスB

（バッキングプラグ側から）

基準点からの
穴位置公差

0.01

± 0.13

± 0.01

ノック穴

ねじ穴

パンチ穴

角度公差パンチ形状
ボール穴

等級

丸

異形状

5°
±0'5'

180o

90o

0o

270o

ノッチ加工 取りつけ穴 ノック穴つき
プラグ

クリアランス穴
ジャッキ
スクリュー穴 パンチ穴ノック穴

集合リテーナー

 上図はバッキングプラグ側から見た図です。

0
0

集合リテーナー

・リテーナー取付時間の節約
・近接したパンチの取付け
・機械加工が可能

 In-Line Dowel allows for CNC Machining

CAD スマート ツーリング

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

44.00
88.40

 44.00
88.40

199.00
199.00
516.00
516.00
199.00
199.00
276.00
279.00
457.00
279.00
457.00
516.00
516.00
516.00
371.00
229.00
229.00
516.00
516.00

4.10
552.90

4.10
552.90

70.00
70.00

361.40
361.40

31.00
401.00
401.00

31.00
137.00
296.00
349.00

76.00
76.00

254.00
254.00

64.00
141.00
336.00
336.00
171.00
201.00
187.00
265.00

4.10
427.90
427.90

4.10

BJX13-90  P7.9

BJX16-90  P9.55

BJX16-90  P9.5

BJX16-90  P11.1

BJX10-90  P4.7

BJX10-90  P3.7

BJL40-90
P26.00  W26.00

Comp.
Hole
NO. X Y Punch Retainer

BRT13

BRT16

BRT10

BRT40

Components

720

トゥルーポジション　リテーナー

特徴    利点   付加価値

バッキングプラグ バッキングプレートの取り外し不要 取り付け時の問題の最小に

センターノック穴 正確なパンチ位置 組み立て、修理のコストダウン

タップ付きボール解除穴 パンチの取り外しが簡単

自動固定ボールスプリング 緩みなし 組み立てが簡単

研磨仕上げボール穴 (クラスBB) 正確な芯出し 互換性あり

精密なネジ穴とノック穴 CNC 互換性 設計の便利性

特殊工具不要
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技術データ 

はめあい公差 （穴） 

はめあい公差 （軸） 

表面のあらさ 

各種加工法によるあらさの範囲 

SI 単位への切換えで問題になる単位の換算率表 

鋼のロックウェル C 硬さに対する近似的換算値 

プレス用鋼ブランド対照表 

P722

P723

P724

P725

P726

P727

P728
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-9
0 

-1
06

 
-1

34
 

-4
9 

-6
0 

-7
6 

-2
3 

-2
9 

-1
3 

-1
9 

-3
0 

-4
6 

-7
4 

-7
 

+2
 

+2
 

+1
1 

+1
1 

+2
0 

+2
0 

+2
0 

+3
2 

+6
2 

+7
8 

+9
4 

+1
21

 
-2

74
 

-2
24
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3 
+5

9 
+7

5 
+1

02
 

-2
20

 
-1

70
 

+7
3 

+9
3 

+1
13

 +
14

6 
-3

07
 

-2
57

 
-1

20
 

-1
20

 
-7

2 
-7

2 
-7

2 
-3

6 
-3

6 
-3

6 
-1

2 
-1

2 
0 

0 
0 

0 
0 

+1
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+1
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+2
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+3
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+3
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+3
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+4
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+5
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+9
1 

+1
24
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80

 
-1

74
 

-2
07

 
-1

07
 

-1
26
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-7
1 

-6
0 

-2
7 
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4 

-1
5 

-2
2 

-3
5 
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4 

-8
7 
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+3
 

+1
3 

+1
3 

+2
3 

+2
3 

+2
3 

+3
7 

+7
6 

+1
01

 +
12

6 
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66
 

-3
27
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+5
4 

+7
9 

+1
04

 +
14

4 
-2

60
 

-2
00

 
+8

8 
+1

17
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14
7 

-3
60
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00
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3 

+9
2 

+1
22
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10

 
-1

45
 

-1
45
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00
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00
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-1
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5 

0 
0 

0 
0 
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+1
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3 
+3

7 
+4
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+4

5 
+6

0 
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09
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-2
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46
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15
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-1
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-3
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-2
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-2
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-1
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-1
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+1
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1 
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+1

30
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20
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13
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16
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35
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95
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40
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80

 
-3

00
 

+1
26

 
-6
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-4
30

 
-1

90
 

-1
90

 
-1

10
 

-1
10

 
-1

10
 

-5
6 

-5
6 

-5
6 

-1
7 

-1
7 

0 
0 

0 
0 

0 
+2

7 
+3

6 
+4

3 
+5

2 
+5

0 
+6
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+8

8 
+9

4 
-5

40
 

-3
30

 
-2
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-3
20

 
-1
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-1
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40
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-1
08
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0 

0 
+2
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+9
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08
 

-6
80

 
-4

00
 

-2
99

 
-3

50
 

-1
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-2

14
 

-2
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-9

8 
-1

19
 

-1
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-4

3 
-5

4 
-2

5 
-3

6 
-5

7 
-8

9 
-1
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 +

12
6 

-8
40

 
-4

80
 

-3
27
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備

考
　　

表
中

の
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で
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の
数
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は

上
の

寸
法

許
容

差
、下

の
数

値
は

下
の

寸
法

許
容

差
示

す
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JIS B 0401 : 抜粋 
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技術 DATA 3 表面のあらさ 

粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけを抜き取り、この 

抜き取り部分の平均線の方向にX軸を、縦倍率の方向にY軸を取 

り、粗さ曲線を y=f(x) で表したときに、次の式によって求められる 

値をマイクロメートル（μm）で表したものをいう。 

1 ℓ 

ℓ 0 
Ra= 

種類 記号 

Ra 

算 
術 
平 
均 
粗 
さ ∫ ｛f(x)｝dx 

求め方 

JIS B 0601-1994 : 同解説より抜粋 

求め方の例（図） 

粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけを抜き取り、この 

抜き取り部分の山頂線と谷底線との間隔を粗さ曲線の縦倍率の方 

向に測定し、この値をマイクロメートル（μm）で表したものをいう。 

備考　Ryを求める場合には、きずとみなされるような並はずれて 
高い山および低い谷がない部分から、基準長さだけを抜き取る。 

最 
大 
高 
さ 

Ry 

Ry=Rp+Rν 

粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけを抜き取り、この 

抜き取り部分の平均線から縦倍率の方向に測定した、最も高い 

山頂から5番目までの山頂の標高（Yp）の絶対値の平均値と、 

最も低い谷底から5番目までの谷底の標高（Yν）の絶対値の 

平均値との和を求め、この値をマイクロメートル（μm）で表した 

ものをいう。 

十 
点 
平 
均 
粗 
さ 

Rz 

Rz= (Yp1+Yp2+Yp3+Yp4+Yp5)+(Yν1+Yν2+Yν3+Yν4+Yν5) 

5 
基準長さ  ℓ  に対する抜き取り部分の、最も 

高い山頂から5番目までの山頂の標高 

基準長さ  ℓ  に対する抜き取り部分の、最も 

低い谷底から5番目までの谷底の標高 

Yp1,Yp2,Yp3,Yp4,Yp5 : 

Yν1,Yν2,Yν3,Yν4,Yν5 : 

算術平均粗さ（Ra）と従来の表記の関係 

十点平均粗さ 
Rz 

算術平均粗さ 
Ra 

最大高さ 
Ry 従来の 

仕上げ記号 
Ry・Rzの基準長さ 

ℓ（mm） 

a s z 
025 a s z 

a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 
a s z 

※　3種類の相互関係は、便宜上の関係を残したもので厳密性はありません。 

※　Ra : Ry、Rzの評価長さはカットオフ値、基準長さをそれぞれ5倍した値です。 

12. 
6. 

0. 
1. 
3. 

0. 

標準数列 標準数列 
カットオフ値 

λc（mm） 

－ 

6 
3. 2 
6. 3 

5 

0.8 

2.5 

8 
50 

100 
200 

8 

－ 

0. 8 
1. 

50 
100 
200 

0.08 

0.25 

0.8 

2.5 

4 

12. 5 

1 

～ 

8 
1. 6 
3. 2 

0. 

0.08 

0. 2 

3 

0. 4 0. 

05 0. 
0. 

0. 
0. 

0. 2 
0.25 

0. 

05 0. 
0. 1 

0. 1 
05 

6. 

4 
8 
6 
2 

2 
0. 

12. 
3 
5 

25 
50 

100 

012 

400 400 

25 25 

ℓ 

m 

Yν
1 

Yν
2 

Yν
3 

Yν
4 

Yν
5 

Yp
1 

Yp
2 Yp

3 

Yp
4 

Yp
5 

ℓ 

m 

Rν
 

Rp
 

Ry
 

ℓ 

Ra 

y 
m 

X 
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D 
D' 

H
' H
 

d 

d1 

d' 

D 
D' 

H
" 

H
 

d 

d1 

d' 

技術 DATA 4 各種加工法によるあらさの範囲 

六角穴付きボルトに対するざぐり及びボルト穴の寸法 

0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.3 12.5 25 50 100 

0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.3 12.5 25 50 100 200 400 
-S -S -S -S -S -S -S -S -S -S -S -S -S 

参考資料 

算術平均粗さ Ra 

加工法 
最大高さ Rmax. 

鍛 造 

鋳 造 

ダ イ カ ス ト 

熱 間 圧 延 

冷 間 圧 延 

引 抜 き 

押 出 し 

三 角 記 号 

平 削 り 

形 削 り 

フ ラ イ ス 削 り 

正 面 フ ラ イ ス 

や す り 仕 上 

丸 削 り 

中 ぐ り 

精 密 

精 密 

精 密 

精 密 

精 密 

上 中 精密 

精 密 

－ 

荒 

精密 

密 

密 

精 密 

精 密 

上 中 荒 

密 

密 

精 

精 

密 

精 

密 

精密 

精 

精 

精 

精 

密 

化 学 研 摩 

電 解 研 摩 

放 電 加 工 

ワ イ ヤ 加 工 

ペ ー パ 仕 上 

ラ ッ プ 仕 上 

液 体 ホ ー ニ ン グ 

バ ニ ッ シ ュ 仕 上 

ロ ー ラ 仕 上 

精 密 中 ぐ り 

き り も み 

リ ー マ 通 し 

ブ ロ ー チ 削 り 

シ ェ ー ビ ン グ 

研 削 

ホ ー ン 仕 上 

超 仕 上 

バ フ 仕 上 

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 

3.4 4.5 5.5 6.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 56 

5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50 54 58 63 68 72 78 

6.5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 29 32 35 39 43 48 54 58 62 67 72 76 82 

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 

2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11 12.8 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 25 28 31 34 37 39 42 45 49 

3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13 15.2 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 29 32 35 38 41 44 47 50 54 

備考　上表のボルト穴径d'は、JIS B 1001のボルト穴径2級による。 

H' 

H" 

JISハンドブックより抜粋 

単位　mm 

d' 

D 

D' 

H 

ねじの呼び（d） 

d1 
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技術 DATA 5 SI 単位への切換えで問題になる単位の換算率表 

（太線で囲んである単位が SI による単位） 

1 9.806 65 

1×10 5 

1 

9.806 65×10 5 

N dyn kgf 

1×10 -5 

1 1.019 72×10 -1 

1.019 72×10 -6 

JISハンドブックより抜粋 

応 

力 

9.806 65×10 4 

注　　1Pa=1N/m  ,  1MPa=1N/mm 2 2 

注　　1Pa=1N/m   2 

注　　1J=1W・s, 1J=1N・m  

注　　1W=1J/s, PS=仏馬力  

単位一覧表 

9.806 65×10 6 

1×10 6 

Pa又はN/m 2 

1 

1×10 2 

1 

1 

9.806 65×10 

9.806 65 
-2 

1.019 72×10 -7 

1.019 72×10 -1 

1 

1×10 -2 

MPa又はN/mm 2 kgf/cm 2 kgf/mm 2 

1×10 -6 1.019 72×10 -5 

kgf/cm 2 Pa kPa MPa bar 

  1.333 22×10 
-1 

     9.806 65 

 1.333 22×10 
2 

        1×10 
-3 

1 

        1×10 
3 

        1×10 
2 

9.806 65×10 

1.013 25×10 
2 

   9.806 65×10 
-3 

9.806 65×10 
4 

1.013 25×10 
5 

1 

        1×10 
3 

        1×10 
5 

        1×10 
6 

9.806 65×10 
-1 

    1.013 25 

9.806 65×10 
-5 

1.333 22×10 
-3 

        1×10 
-6 

        1×10 
-3 

1 

        1×10 
-1 

9.806 65×10 
-2 

1.013 25×10 
-1 

9.806 65×10 
-6 

1.333 22×10 
-4 

        1×10 
-5 

        1×10 
-2 

      1×10 

1 

1.019 72×10 
-5 

     1.033 23 

9.869 23×10 
-6 

9.869 23×10 
-3 

     9.869 23 

9.869 23×10 
-1 

9.678 41×10 
-1 

     1.019 72×10 

     1.019 72 

1 

1.019 72×10 
-2 

         1×10 
-4 

1.359 51×10 
-3 

atm 

1.315 79×10 
-3 

1 

9.678 41×10 
-5 

7.355 59×10 
2 

7.600 00×10 
2 

mmH 2 O 
mmHg 
又は 
Torr 

1.019 72×10 
-1 

1.019 72×10 
2 

1.019 72×10 
5 

1.019 72×10 
4 

1×10 
4 

1.033 23×10 
4 

1 

1.359 51×10 

7.500 62×10 
-3 

     7.500 62 

7.500 62×10 3 

7.500 62×10 
2 

 7.355 59×10 
-2 

1 

J 

1 

kW・h 

2.777 78×10 -7 

kgf・m 

1.019 72×10 -1 

kcal 

2.388 89×10 -4 

3.600   ×10 6 

        9.806 65 

4.186 05×10 3 

1 

2.724 07×10 -6 

1.162 79×10 -3 

3.670 98×10 5 

1 

4.268 58×10 2 

8.600 0 ×10 2 

2.342 70×10 -3 

1 

仕
事
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
熱
量 

力 

圧
　　　

力 

熱
伝
導
率 

熱
伝
達
係
数 

比
　　

熱 

仕
事
率
（

工
率
・
動
力
）

熱
流 

1 1.019 72×10 -1 

7.355   ×10 2 7.5     ×10 1 6.325 29×10 2 

1.359 62×10 -3 8.600 0 ×10 -1 

W kｇｆ・m/s PS kcal/h 

     1.162 79 1.185 72×10 -1 1.580 95×10 -3 1 

     9.806 65 1 1.333 33×10 -2 

W (m・K) 

1 

1.162 79 

kcal/(h・m・℃) 

8.600 0×10 -1 

1 

1 

W (m ・K) 2 kcal/(h・m ・℃) 2 

8.600 0×10 -1 

1.162 79 1 

cal/(g・℃) 

1 2.388 89×10 -4 

4.186 05×10 
3 

1 

J/(kg・K) kcal/(kg・℃) 

ジュール ワット 

J W 

ニュートン ダイン パスカル バール 

N dyn pa bar 

10の整数乗を表す接頭語 

da 

ギガ キロ 

10 9 10 3 

名称 

10の乗数 

Y 

ヨタ 

10 24 

記号 

ゼタ 

10 21 

E 

エクサ 

10 18 

Z 

ペタ 

10 15 

T 

テラ 

10 12 

P M 

メガ 

10 6 

G h 

ヘクト 

10 2 

k 

デカ 

10 

10 -24 10 -21 

ゼプト ヨクト 

z 

10 -15 10 -18 

アト フェムト 

a 

10の乗数 10 -1 10 -2 10 -3 10 -6 10 -9 10 -12 

マイクロ ナノ ピコ 名称 デシ センチ ミリ 

y 記号 d c m μ n p f 
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技術 DATA 6 鋼のロックウェル C 硬さに対する近似的換算値 

68 940 － － 85 ・ 6 76 ・ 9 93 ・ 2 84 ・ 4 75 ・ 4 97 － 68 
67 900 － － 85 ・ 0 76 ・ 1 92 ・ 9 83 ・ 6 74 ・ 2 95 － 67 
66 865 － － 84 ・ 5 75 ・ 4 92 ・ 5 82 ・ 8 73 ・ 3 92 － 66 
65 832 － (739) 83 ・ 9 74 ・ 5 92 ・ 2 81 ・ 9 72 ・ 0 91 － 65 
64 800 － (722) 83 ・ 4 73 ・ 8 91 ・ 8 81 ・ 1 71 ・ 0 88 － 64 

63 772 － (705) 82 ・ 8 73 ・ 0 91 ・ 4 80 ・ 1 69 ・ 9 87 － 63 
62 746 － (688) 82 ・ 3 72 ・ 2 91 ・ 1 79 ・ 3 68 ・ 8 85 － 62 
61 720 － (670) 81 ・ 8 71 ・ 5 90 ・ 7 78 ・ 4 67 ・ 7 83 － 61 
60 697 － (654) 81 ・ 2 70 ・ 7 90 ・ 2 77 ・ 5 66 ・ 6 81 － 60 
59 674 － (634) 80 ・ 7 69 ・ 9 89 ・ 8 76 ・ 6 65 ・ 5 80 － 59 

58 653 － 615 80 ・ 1 69 ・ 2 89 ・ 3 75 ・ 7 64 ・ 3 78 － 58 
57 633 － 595 79 ・ 6 68 ・ 5 88 ・ 9 74 ・ 8 63 ・ 2 76 － 57 
56 613 － 577 79 ・ 0 67 ・ 7 88 ・ 3 73 ・ 9 62 ・ 0 75 － 56 
55 595 － 560 78 ・ 5 66 ・ 9 87 ・ 9 73 ・ 0 60 ・ 9 74 2075 55 
54 577 － 543 78 ・ 0 66 ・ 1 87 ・ 4 72 ・ 0 59 ・ 8 72 2015 54 

53 560 － 525 77 ・ 4 65 ・ 4 86 ・ 9 71 ・ 2 58 ・ 6 71 1950 53 
52 544 (500) 512 76 ・ 8 64 ・ 6 86 ・ 4 70 ・ 2 57 ・ 4 69 1880 52 
51 528 (487) 496 76 ・ 3 63 ・ 8 85 ・ 9 69 ・ 4 56 ・ 1 68 1820 51 
50 513 (475) 481 75 ・ 9 63 ・ 1 85 ・ 5 68 ・ 5 55 ・ 0 67 1760 50 
49 498 (464) 469 75 ・ 2 62 ・ 1 85 ・ 0 67 ・ 6 53 ・ 8 66 1695 49 

48 484 451 455 74 ・ 7 61 ・ 4 84 ・ 5 66 ・ 7 52 ・ 5 64 1635 48 
47 471 442 443 74 ・ 1 60 ・ 8 83 ・ 9 65 ・ 8 51 ・ 4 63 1580 47 
46 458 432 432 73 ・ 6 60 ・ 0 83 ・ 5 64 ・ 8 50 ・ 3 62 1530 46 
45 446 421 421 73 ・ 1 59 ・ 2 83 ・ 0 64 ・ 0 49 ・ 0 60 1480 45 
44 434 409 409 72 ・ 5 58 ・ 5 82 ・ 5 63 ・ 1 47 ・ 8 58 1435 44 

43 423 400 400 72 ・ 0 57 ・ 7 82 ・ 0 62 ・ 2 46 ・ 7 57 1385 43 
42 412 390 390 71 ・ 5 56 ・ 9 81 ・ 5 61 ・ 3 45 ・ 5 56 1340 42 
41 402 381 381 70 ・ 9 56 ・ 2 80 ・ 9 60 ・ 4 44 ・ 3 55 1295 41 
40 392 371 371 70 ・ 4 55 ・ 4 80 ・ 4 59 ・ 5 43 ・ 1 54 1250 40 
39 382 362 362 69 ・ 9 54 ・ 6 79 ・ 9 58 ・ 6 41 ・ 9 52 1215 39 

38 372 353 353 69 ・ 4 53 ・ 8 79 ・ 4 57 ・ 7 40 ・ 8 51 1180 38 
37 363 344 344 68 ・ 9 53 ・ 1 78 ・ 8 56 ・ 8 39 ・ 6 50 1160 37 
36 354 336 336 68 ・ 4 (109 ・ 0) 52 ・ 3 78 ・ 3 55 ・ 9 38 ・ 4 49 1115 36 
35 345 327 327 67 ・ 9 (108 ・ 5) 51 ・ 5 77 ・ 7 55 ・ 0 37 ・ 2 48 1080 35 
34 336 319 319 67 ・ 4 (108 ・ 0) 50 ・ 8 77 ・ 2 54 ・ 2 36 ・ 1 47 1055 34 

33 327 311 311 66 ・ 8 (107 ・ 5) 50 ・ 0 76 ・ 6 53 ・ 3 34 ・ 9 46 1025 33 
32 318 301 301 66 ・ 3 (107 ・ 0) 49 ・ 2 76 ・ 1 52 ・ 1 33 ・ 7 44 1000 32 
31 310 294 294 65 ・ 8 (106 ・ 0) 48 ・ 4 75 ・ 6 51 ・ 3 32 ・ 5 43 980 31 
30 302 286 286 65 ・ 3 (105 ・ 5) 47 ・ 7 75 ・ 0 50 ・ 4 31 ・ 3 42 950 30 
29 294 279 279 64 ・ 7 (104 ・ 5) 47 ・ 0 74 ・ 5 49 ・ 5 30 ・ 1 41 930 29 

28 286 271 271 64 ・ 3 (104 ・ 0) 46 ・ 1 73 ・ 9 48 ・ 6 28 ・ 9 41 910 28 
27 279 264 264 63 ・ 8 (103 ・ 0) 45 ・ 2 73 ・ 3 47 ・ 7 27 ・ 8 40 880 27 
26 272 258 258 63 ・ 3 (102 ・ 5) 44 ・ 6 72 ・ 8 46 ・ 8 26 ・ 7 38 860 26 
25 266 253 253 62 ・ 8 (101 ・ 5) 43 ・ 8 72 ・ 2 45 ・ 9 25 ・ 5 38 840 25 
24 260 247 247 62 ・ 4 (101 ・ 0) 43 ・ 1 71 ・ 6 45 ・ 0 24 ・ 3 37 825 24 

23 254 243 243 62 ・ 0 100 ・ 0 42 ・ 1 71 ・ 0 44 ・ 0 23 ・ 1 36 805 23 
22 248 237 237 61 ・ 5 99 ・ 0 41 ・ 6 70 ・ 5 43 ・ 2 22 ・ 0 35 785 22 
21 243 231 231 61 ・ 0 98 ・ 5 40 ・ 9 69 ・ 9 42 ・ 3 20 ・ 7 35 770 21 
20 238 226 226 60 ・ 5 97 ・ 8 40 ・ 1 69 ・ 4 41 ・ 5 19 ・ 6 34 760 20 

(18) 230 219 219 96 ・ 7 33 730 (18) 

(16) 222 212 212 95 ・ 5 32 705 (16) 
(14) 213 203 203 93 ・ 9 31 675 (14) 
(12) 204 194 194 92 ・ 3 29 650 (12) 
(10) 196 187 187 90 ・ 7 28 620 (10) 
(8) 188 179 179 89 ・ 5 27 600 (8) 

(6) 180 171 171 87 ・ 1 26 580 (6) 
(4) 173 165 165 85 ・ 5 25 550 (4) 
(2) 166 158 158 83 ・ 5 24 530 (2) 
(0) 160 152 152 81 ・ 7 24 515 (0) 

－ 

(3) 

ロック 
ウェル 

Cスケール 
硬さ 

ロック 
ウェル 

Cスケール 
硬さ 

ビッカース 
硬さ 

引張強さ 
（近似値） 

MPa 

(2) 

ブリネル硬さ 

－ 

－ 
－ 
－ 
－ 

ロックウェルスーパーフィシャル硬さ 
ダイヤモンド円錐圧子 

15-N 
スケール 

荷重15kgf 

30-N 
スケール 

荷重30kgf 

45-N 
スケール 

荷重45kgf 

10mm球・ 
荷重3000kgf 

Aスケール 
荷重60kgf 
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 
円錐圧子 

ロックウェル硬さ  (3) 

Bスケール 
荷重100kgf 
径1.6mm 
(1/16in)球 

Dスケール 
荷重100kgf 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 
円錐圧子 

タングス 
テンカー 
バイド球 

－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 

－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 

－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
－ 

－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

標
準
球 

シ 
ョ 
ア 

硬 

さ 

注 (1)　太文字の数字は、ASTM E 140表による 。(SAE・ASM・ASTMが合同で調整したものである) 
　　（2）　1MPa = 1N/mm 
　　（3）　表中括弧 (  ) 内数値は、あまり用いられない範囲のものであり、参考として示したものである。 
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注
.　

上
記

は
公

刊
物

お
よ

び
各

社
の

カ
タ

ロ
グ

よ
り
抜

粋
し

た
も

の
で

、各
社

の
ご

承
認

を
得

た
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。 

高
速

度
 

工
具

鋼
 

炭
素

工
具

鋼
 

合
金

工
具

鋼
 

分
類

 
JI

S
 

国
際

規
格

関
連

鋼
種

 

S
K

D
11

(改
) 

S
K

D
1 

S
K

3 

S
K

S
93

 

S
K

S
3 

S
K

S
31

 

S
K

D
11

 

S
K

D
12

 

S
K

H
51

 

33
HR

C 

そ
の

他
 

プ
リ
ハ

 
ー

ド
ン

 

40
 

H
R

C
 

火
炎

焼
入

鋼
 

低
温

高
焼

入
鋼

 

耐
衝

撃
用

鋼
 

S
K

H
55

 

そ
の

他
 

S
K

H
57

 

S
K

H
57

(改
) 

工
　具

　鋼
 

粉
末

高
速

度
 

マ
ト
リ
ッ

ク
ス

系
 

A
IS

I 

M
2 

P
S

4 

D
3 

W
1-

10
 

D
2 

A
2 

D
IN

 
IS

O
 

H
S

6-
5-

2 
S

6-
5-

2 

X
21

0C
r1

2 
21

0C
r1

2 

C
10

5W
1 

TC
10

5 

10
5W

C
r6

 
10

5W
C

r1
 

10
0C

rM
oV

5 

S
6-

5-
2-

5 
H

S
6-

5-
2-

5 

S
10

-4
-3

-1
0 

H
S

10
-4

-3
-1

0 

A
C

D
6 

A
C

D
8 

A
C

D
9 

Y
X

M
1 

Y
X

M
4 

X
V

C
5 

Y
X

M
60

 

H
A

P
10

 
H

A
P

40
 

H
A

P
50

 
H

A
P

63
 

H
A

P
72

 

Y
X

R
3 

Y
X

R
4 

Y
X

R
7 

Y
X

R
33

 

H
P

M
2 

H
P

M
7 

日
立

金
属

（株
） 

S
LD

8 

H
M

D
1 

Y
S

M
 

H
M

D
5 

C
R

D
 

Y
C

3 

H
P

M
1・

50
 

Y
C

S
3 

S
G

T 

S
LD

 

S
C

D
 

H
P

M
2T

 

A
C

D
37

 

愛
知

製
鋼

（株
） 

A
U

D
15

 

A
U

D
11

 
S

X
5 

S
X

44
 

TC
D

 

S
X

4 

A
K

S
4 

S
X

10
5V

 

S
K

D
1 

S
K

3 

S
K

S
31

 

S
K

30
1 

S
K

S
3 

S
K

D
11

 

S
K

D
12

 

A
K

S
3 

（株
）神

戸
製

鋼
所

 

K
TS

M
3M

 

K
A

D
18

1(
粉

末
) 

K
TS

M
40

E
F 

K
H

A
30

 
K

H
A

32
 

K
H

A
60

 
K

H
A

77
 

K
H

A
3V

N
 

K
H

A
30

N
 

K
H

A
33

N
 

山
陽

特
殊

 
製

鋼
（株

） 

Q
C

M
8 

Q
F3

 

Q
F1

 

Q
C

1 

S
K

3 

Q
K

3M
 

Q
K

S
3 

Q
C

11
 

Q
C

12
 

Q
H

51
 

Q
H

S
 

S
P

M
23

 
S

P
M

30
 

S
P

M
60

 

日
本

高
周

波
 

鋼
業

（株
） 

Y
K

3 

大
同

特
殊

鋼
（株

） 

D
C

53
 

D
C

1 

会
社

名
 

P
X

5 

M
H

55
 

Y
K

30
 

G
O

A
 

G
O

31
 

D
C

11
 

D
C

12
 

N
A

K
55

 

G
O

40
F 

G
O

5 

G
O

4 

G
S

5 

M
H

51
 

M
H

57
 

M
H

8 

M
H

85
 

D
E

X
20

 
D

E
X

40
 

D
E

X
60

 
D

E
X

70
 

D
E

X
80

 

K
3 

K
D

21
 

K
D

1 

K
P

M
30

 

H
M

35
 

K
D

11
S

 
K

D
Q

1 
K

D
Q

2 
K

D
Q

3 
K

D
23

A
 

K
3M

 

K
S

3 

K
S

31
 

K
D

11
 

K
D

12
 

K
A

P
 

FH
5 

K
S

M
 

K
TV

5 

H
51

 

M
V

10
 

S
70

 

K
D

M
V

 
K

D
W

2 
H

9Y
 

M
C

R
12

 
M

D
S

9 

H
M

35
 

H
S

53
M

 

（株
）不

二
越

 

C
D

S
1 

IC
S

22
 

M
C

R
1 

S
K

3M
 

S
K

S
3 

S
K

S
31

 

C
D

S
11

 

C
D

S
12

 

S
R

S
6 

S
K

H
9 

H
S

93
R

 

H
S

98
M

 

H
S

U
2C

 

S
K

H
9D

 
M

D
S

1 
M

D
S

3 
M

D
S

7 
M

D
S

9 

FA
X

18
 

FA
X

31
 

FA
X

38
 

FA
X

40
 

FA
X

55
 

FA
X

G
1 

R
32

 

三
菱

製
鋼

（株
） 

理
研

製
鋼

（株
） 

R
H

M
5 

S
K

3 

S
K

S
93

 

S
K

S
3 

R
31

 
R

D
11

 

R
H

M
1 

R
H

M
7 

ボ
ー

ラ
ー

 
ス

チ
ー

ル
 

K
10

0 
K

10
7 

K
34

0 

K
46

0 

S
70

5 

K
19

0P
M

 

K
99

0 

K
46

5 

K
10

5 

K
30

5 

K
63

0 

S
60

0 

S
70

0 

S
39

0P
M

 
S

69
0P

M
 

P
R

E
G

A
 

C
O

M
P

A
X

 

ウ
ッ

デ
ホ

ル
ム

（株
） 

M
35

 

H
O

LD
A

X
 

S
V

E
R

K
E

R
3 

U
H

B
20

 

A
R

N
E

 

S
V

E
R

K
E

R
21

 

R
IG

O
R

 

IM
P

A
X

 

R
A

M
A

X
 S

 

FE
R

M
O

 

C
A

LM
A

X
 

V
IK

IN
G

 
C

A
LM

A
X

 
E

LM
A

X
(粉

末
) 

V
A

N
A

D
IS

(粉
末

) 

H
S

P
41

 

W
K

E
4 

A
S

P
23

 
A

S
P

30
 

A
S

P
60
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ADH 554

ADH 556

ADH 558

ADH 560

ADH 562

ADH 564

ADH 566

ADH 568

ADHD 572

ADHM 576

ADHD 574

554

556

558

560

562

564

566

568

572

574

ADHM 578

ADHT 584

576

578

584

576

574

578

584

554

556

558

560

562

564

566

568

572

576

574

578

584

554

556

558

560

562

564

566

568

572

576

574

578

584

554

556

558

560

562

564

566

568

572

576

574

578

584

554

556

558

560

562

564

566

568

572

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

ADJD

ADJM

ADJD

ADJM

ADJT

ADK

ADK

ADK

ADK

ADK

ADK

ADK

ADK

ADKD

ADKM

ADKD

ADKM

ADKT

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADOD

ADOM

ADOD

ADOM

ADOT

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADRM

ADRD

ADRM

ADRT

ADWM

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

ADXD

ADXM

ADXD

ADXM

ADXT

AHH 588

AHH 590

AHH 592

AHH 594

AHHM 596

AHHM 598

588

590

592

594

596

598

588

590

592

594

596

598

588

590

592

594

596

598

588

590

592

594

596

598

588

590

592

594

596

598

602

AHJ

AHJ

AHJ

AHJ

AHJM

AHJM

AHK

AHK

AHK

AHK

AHKM

AHKM

AHO

AHO

AHO

AHO

AHOM

AHOM

AHR

AHR

AHR

AHR

AHRM

AHRM

AHX

AHX

AHX

AHX

AHXM

AHXM

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

O

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

O

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

O

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

O

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

O

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

P

S

S

S

S

S

S

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

D2

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

AJB 164

AJB 165

AJB 166

AJH 64

AJH 72

AJH 88

AJH 90

AJH 92

AJH 94

AJHF 226

AJHF 228

AJHF 230

AJHF 232

AJJ 64

D2ADXE 283

D2ADXG 570

AJJ 66

AJJ 68

AJJ 70

AJJ 80

AJJ 82

AJJ 84

AJJ 86

AJJ 88

AJJ 90

AJJ 92

AJJ 94

AJJF

AJJF

AJJF

AJJF

AJK 64

AJK 66

AJK 68

AJK 70

AJK 80

AJK 82

AJK 84

AJK 88

AJK 90

AJK 92

AJK 94

AJKF

AJKF

AJKF

AJKF

AJL 64

AJL 66

AJL 68

AJL 70

AJL 80

AJL 82

AJL 84

AJLF

AJLF

AJLF

AJLF

AJO 64

AJO 66

AJO 68

D2

D2

AJH 66

AJH 68

M2

P

AJL 86

AJL 88

－A－

ADRD D2

D2AJH 70 M2

M2

M2

P

P

P

AJL 90

AJL 92

AJL 94

i

C

A

M2AJLF N

M2AJLF P

AJLF

AJLF

C

A

P

M2AJLF

AJLF

i

C

M2AJH 86

M2AJH 84

M2AJH 82

M2AJH 80

i

C

A

i

C

A

i

C

A

M2AJHF 234N

M2AJHF 236P

P

P

M2AJHF 238

E

E

E

E

AJHF 242

AJHF 244

AJHF 246

AJHF 248

i

C

A

PAJHF 250

E

E

E

E

i

C

A

D2AJJ 72N

D2AJJ 76L

D2AJJ 78U

D2AJJ 74P

i

C

A

i

C

A

i

C

A

M2AJJF N

M2AJJF P

AJJF

AJJF

AJJF

AJJF

i

C

A

P

M2AJJF

AJJF

M2AJHF 240

E

E

E

EPAJHF 252

226

228

230

232

234

236

P

P

238

242

244

246

248

250

240

252

226

228

230

232

234

236

P

P

238

242
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CJH 450

CJH 452

CJH 454

i

C

A

i

C

PCJH 456

426

428

426

428

430

432

434

436

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

A

M2

M2

M2

P

P

P

P

BPR

BPR

BPR

BPR

BPR

BPR

BPR

M2

M2

M2

M2

P

P

BPO

BPO

BPO

BPO

BPO

BPO

i

C

A

M2BPR N

M2BPR

LM2BPR

UM2BPR

P

i

C

A

i

C

A

M2BPO N

M2BPO

LM2BPO

UM2BPO

P

M2BPO

i

C

A

M2

P

P

BPO

BPO

PBPR

M2BPR

PBPO

BPR

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

P

P

P

P

P

P

P

P

P

BPB 424

BPB 425

BPH 366

366

BPH 368

BPH 370

BPH 372

BPH 386

BPH 388

BPH 390

BPH 392

BPJ

BPJ

BPJ

BPJ

BPJ

BPJ

BPJ

BPJ

BPK

BPK

i

C

A

M2BPH 374N

M2BPH 376

LM2BPH 382

UM2BPH 384

P

i

C

A

i

C

A

M2BPJ N

M2BPJ

LM2BPJ

UM2BPJ

P

i

C

A

i

M2

M2

M2

P

P

P

P

BPL

BPL

BPL

BPL

BPL

BPL

BPL

i

C

A

M2BPL N

M2BPL

LM2BPL

U

U

M2BPL

P

i

C

A

M2

M2

P

P

P

P

BPK

BPK

BPK

BPK

BPK

BPK

M2BPL

P

C

A

M2BPK N

M2BPK

P

P

BPH 394

BPJ

M2BPH 378

M2BPJ

M2BPK

LM2BPK

M2BPK

i

C

A

PBPL

M2BPL

PBPK

M2

M2

P

P

P

P

BPA 408

BPA 409

BPA 410

BPA 411

BPA 412

BPA 413

i

C

A

C

A

M2

M2

M2

M2

P

CJL

CJL

CJL

CJL

CJL

P

P

P

CJL

CJL

CJL

D2CJL

UD2CJL

i

C

A

i

C

A

L

D2

D2

CJO

CJO i

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

M2BPO

M2BPR

PBPO

PBPH 396

M2BPH 380

PBPL

E

E

E

E

E

E

M2BPX

PBPX

PBPR

PBPJ

M2BPJ

M2BPK

M2BPL

PBPK

E

E

E

E

E

E

E

E

P

P

366

368

370

372

386

388

390

392

374

376

382

384

394

378

396

380

P

394

396P

P

366

368

370

372

386

388

390

392

374

376

382

384

394

378

396

414

380

P

P

366

368

370

372

386

388

390

392

374

376

382

384

394

378

396

380

P

P

368

370

372

386

388

390

392

374

376

382

384

394

378

396

380

P

P

366

368

370

372

386

388

390

392

374

376

382

384

394

378

396

380

P

P

366

368

370

372

386

388

390

392

374

376

382

384

378

380P
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D2

M2

i

C

A

D

F

材質 コーティング 廻り止め記号の見方 SKD11相当 TiN

TiCN

XNA

N

L

U

P

WPC+XNA

DLC

UDLC

XNAP

SKH51相当

P 粉末ハイス鋼

O その他

ノックピン

フラット

Sカス上がり対策

Eエバーラスト

XSC

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

P

P

P

P

P

CPT 509

CPT 510

CPT 511

CPT 512

CPT 513

CPX

CPX

CPX

CPX

CPX

CPX

CPX

CPX

CPX

P

P

P

CPX

CPX

CPX

CRP 548

CRT 541

CSB-SP 662

CSF-SP 642

CSG-SP 667

CSH-SP 657

M2

CSL-SP 647

CSM-SP 652

CSR-SP 638

CSSTH_25 620

CSSTJ_25

CSSTK_25

CSSTL_25

CSSTO_25

CSSTR_25

CSSTX_25

634CSU-SP

CZH 490

A

i

C

A

i

C

A

D2CPX N

D2CPX

LD2CPX

UD2CPX

P

i

C

A

i

C

A

CSSTH_30 622

CSSTH_32 624

CSSTH_41 626

620

622

624

626

620

622

624

626

620

622

624

626

620

622

624

626

620

622

624

626

620

622

624

626

CSSTB_25 620

CSSTB_30 622

CSSTB_32 624

CSSTB_41 626

CSSTJ_30

CSSTJ_32

CSSTJ_41

CSSTK_30

CSSTK_32

CSSTK_41

CSSTL_30

CSSTL_32

CSSTL_41

CSSTO_30

CSSTO_32

CSSTO_41

CSSTR_30

CSSTR_32

CSSTR_41

CSSTX_30

CSSTX_32

CSSTX_41

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

CPT 502

CPT 503

CPT 504

CPT 505

CPT 506

D2CPW 522

CPT 507

CPT 508

i

C

A

i

C

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

P

P

P

P

P

P

P

P

CPJ

CPJ

CPJ

CPJ

CPJ

CPJ

CPJ

CPJ

CPJ

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPK

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

D2

D2

M2

M2

P

P

P

P

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPO

CPO

D2

D2

M2

M2

CPH 462

CPH 464

CPH 474

CPH 476

D2

D2

M2

M2

M2

M2

P

P

CPO

CPO

CPO

CPO

CPO

CPO

CPO

CPO

M2

M2

CPH 478

CPH 480

PCPO

P

P

P

P

CPH 482

CPH 484

CPH 486

CPH 488

D2CPJ

i

C

A

D2CPJ N

D2CPJ

C

A

i

C

A

i

C

A

D2CPK N

D2CPK

L

L

U

D2CPK

UD2CPK

P

i

C

A

i

C

A

i

C

A

D2CPL N

D2CPL

LD2CPL

UD2CPL

P

i

C

A

i

C

A

i

C

A

D2CPO N

D2CPO

LD2CPO

UD2CPO

P

i

C

A

i

C

C

A

D2CPH 466N

D2CPH 468

LD2CPH 470

UD2CPH 472

P

P

i

C

A

i

C

A

M2

M2CPJ

CPJ

D2CPJ

D2CPJ

i

P

P

P

P

CPR

CPR

CPR

CPR

PCPO

D2

D2

D2

D2

M2

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

M2

M2

M2

CPR

CPR

CPR

i

C

A

i

C

A

A

i

C

A

D2CPR N

D2CPR

LD2CPR

UD2CPR

P

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

CKX

CPA 498

CPA 499

CPA 500

CPA 501

CPB 517

CPB 518

D2

D2

PCPB 519

CPH 458

CPH 460

458

460

462

464

474

476

478

480

482

484

486

488

466

468

470

472

458

460

462

464

458

460

462

464

474

476

478

480

482

484

486

488

466

468

470

472

458

460

462

464

474

476

478

480

482

484

486

488

466

468

470

472

458

460

462

464

474

476

478

480

482

484

486

488

466

468

470

472

458

460

474

476

478

480

482

484

486

488

466

468

470

472

462

464

474

476

478

480

482

484

486

488

466

468

470

472

M2

M2

M2

CKX

CKX

CKX

i

C

A

i

C

A

i

M2CKR A

522

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

P

P

P

P

CJR

CJR

CJR

CJR

CJR

CJR

CJR

CJR

CJX

D2CJW

CJX

CJX

CJX

CJX

CJX

CJX

LD2CJR

UD2CJR

i

C

A

i

C

A

i

C

A

D2CJX N

D2CJX

LD2CJX

UD2CJX

P

i

C

M2

P

CJX

CJX

A

M2

M2

M2

M2

P

P

P

CJX

CJX

CJX

CKH 494

CKJ

CKK

CKL

M2CKO

M2

M2

M2

CKH 495

CKH 496

CKH 497

494

495

496

497

494

495

496

497

494

495

496

497

494

495

496

497

494

495

496

497

494

495

496

497

i

C

A

M2

M2

M2

CKJ

CKJ

CKJ

i

C

A

M2

M2

M2

CKK

CKK

CKK

i

C

A

M2

M2

M2

CKL

CKL

CKL

i

C

A

M2

M2

M2

CKO

CKO

CKO

i

C

A

i

C

A

M2CKR

M2

M2

CKR

CKR

i

C

430

432

434

436

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

D2CJO

D2CJO

C

A

D2CJO N

D2CJO

LD2CJO

UD2CJO

P

D2

D2

D2

D2

P

P

P

CJO

CJO

CJO

CJR

CJR

CJR

CJR

M2

M2

M2

M2CJO

CJO

CJO

CJO

PCJO

i

C

A

i

C

A

D2CJR N

D2CJR P

i

C

A
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P

P

D2

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

SJK 16

SJK 32

SJK 34

SJK 36

SJK 38

SJKF 170

SJKF 172

SJKF 174

SJKF 176

SJL 16

SJL 18

SJL 20

SJL 22

SJL 32

SJL 34

SJL 36

SJL 38

SJLF 170

SJLF 172

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

SJLF 174

SJLF 176

SJO 16

SJO 18

SJO 20

SJO 22

SJO 32

SJO 34

SJO 36

SJO 38

D2

M2

M2

M2

SJOF 172

SJOF 174

SJOF 176

SJR 16

SJJF

i

C

A

i

C

A

M2SJKF 178N

M2SJKF 180P

SJKF

SJKF

SJKF

SJKF

i

C

A

i

C

A

D2SJL 24N

D2SJL 26

LD2SJL 28

UD2SJL 30

P

i

C

A

i

C

A

M2SJLF 178N

M2SJLF 180P

SJLF

SJLF

SJLF

SJLF

i

C

A

i

C

A

D2SJO 24N

D2SJO 26

LD2SJO 28

UD2SJO 30

P

i

C

A

i

C

A

M2SJOF 178N

M2SJOF 180P

M2SJOF 170

SJOF

SJOF

SJOF

i

C

A

SJOF

P

SJJF

SJJF

SJJF

SJJF

i

C

A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

M2SJKF

SJKF

M2SJLF

SJLF

P

P

P

P

P

P

M2SJOF

SJOF P

D2

D2

D2

SJK 18

SJK 20

SJK 22

i

C

A

D2SJK 24N

D2SJK 26

LD2SJK 28

UD2SJK 30

P

D2

D2

M2

M2

M2

M2

SJJ 20

SJJ 22

SJJ 32

SJJ 34

SJJ 36

SJJ 38

C

A

D2SJJ 24N

D2SJJ 26

LD2SJJ 28

UD2SJJ 30

P

i

C

A

－S－

SGA-SP 672

SGB-SP 673

SGC-SP 673

D2SJB 160

P

P

P

P

M2

M2

M2

SJH 34

SJH 36

SJH 38

D2

D2

D2

D2

M2

SJH 16

SJH 18

SJH 20

SJH 22

SJH 32

i

C

A

i

C

A

D2SJH 24N

D2SJH 26

LD2SJH 28

UD2SJH 30

P

M2SJB 161

D2

D2

M2

M2

M2

M2SJHF 170

SJHF 172

SJHF 174

SJHF 176

SJJ 16

SJJ 18

i

C

A

M2SJHF 178N

M2SJHF 180P

SJHF

SJHF

SJHF

SJHF

i

C

A

P

M2SJHF 182

SJHF E

E

182

E

E

182

E

E

SJOF P

M2SJOF

M2SJHF E

E

E

186

188

190

192

182

194E

E

SJJF P E

E

M2SJKF

SJKF P

184

196

P

194

196

P

P

186

188

190

192

194

184

196

P

P

186

188

190

192

194

184

P

186

188

190

192

184

196

182

P

P

186

188

190

192

194

184

196

E

E

182E

E

i

RPBP 321,323

547,549

321,323

547,549

RPSP

－R－

M2

M2

M2

M2SJJF 170

SJJF 172

SJJF 174

SJJF 176

i

C

A

M2SJJF 178N

M2SJJF 180P

M2SJJF

M2SJLF

SJLF P

PSJHF E

E

E

M2SJJF

M2

M2

M2

M2

CZK

CZL

CZO

CZR

M2CZX

491

492

493

490

491

492

493

490

491

492

493

490

491

492

493

490

491

492

493

490

491

492

493

M2

M2

M2

CZJ

CZJ

CZJ

i

C

A

M2

M2

M2

CZK

CZK

CZK

i

C

A

M2

M2

M2

CZL

CZL

CZL

i

C

A

M2

M2

M2

CZO

CZO

CZO

i

C

A

M2

M2

M2

CZR

CZR

CZR

i

C

A

M2

M2

M2

CZX

CZX

CZX

i

C

A

DRTSM 308

DRTT 315

DRTTS 315

ERT 312

ERTS 312

ERTX 312

GRT 311

GRTS 311

JRBP 318

JRSP 318

JRT 306

JRTF 313

JRTFS 313

JRTS 306

JRTST 306

KEY12X16X8 607

607

607

607

607

607

KEY12X20X8

KEY12X38X12

KEY14X22X8

LOC BOLT 6

LOC PIN 12

MRA 328

NRT 540

－E・G－

－J－

－K・L－

－M・N－

－D－

DRT 307

DRTF 316

DRTFM 317

DRBP 319

DCRW 679

DCR 679

DRTFS 316

DRTFSM 317

DRTM 308

DRTS 307

ORBP 319

ORSP 319

ORT 309

ORTM 310

－O－

ORTS 309

ORTSM 310

M2CZJ

M2

M2

M2

CZH 491

CZH 492

CZH 493

490

i

C

A
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XNA
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SKH51相当
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O その他

ノックピン
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Sカス上がり対策

Eエバーラスト

XSC

P

P

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

SPR 40

SPR 42

SPR 44

SPR 46

SPR 56

SPR 58

SPR 60

M2SPR 62

C

i

A

D2SPR 48N

D2SPR 50

LD2SPR 52

UD2SPR 54

P

C

i

A

M2

M2

M2

M2SPRF 198

SPRF 200

SPRF 202

SPRF 204

C

i

A

M2SPWF 286

D2SPW 286

M2SPRF 206N

M2SPRF 208P

SPRF 214

SPRF 216

SPRF 218

SPRF 220

C

i

A

P

P

P

P

M2SPRF 212

SPRF 224E

E

P

M2SPRF 210

SPRF 222

198

200

202

E

E

P

M2SPXF

D2

D2

D2

D2

SPX 40

SPX 42

SPX 44

SPX 46

M2

M2SPX 56

SPX 58

D2

D2

M2

M2

SPXE

SPXE

SPXF

SPXF

D2SPXE

M2SPX 60

C

i

A

C

i

C

i

C

i

A

D2SPX 48N

D2SPX 50

LD2SPX 52

UD2SPX 54

P

D2

M2SPX 62

SPXE 282

282

282

282

A

P

P

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

SJR 22

SJR 32

SJR 34

SJR 36

SJR 38

SJRF 170

SJRF 172

SJRF 174

SJRF 176

SJX 16

D2SJW 286

SJX 18

SJX 20

SJX 22

SJX 32

M2SJWF 286

SJX 34

SJX 36

SJX 38

SJXF 170

SJXF 172

SJXF 174

SJXF 176

SPA 128

SPA 129

SPA 130

SPA 131

SPB 162

SPB 163

SPH 40

SPH 42

SPH 44

SPH 46

D2SJR 20

D2SJR 18i

C

A

D2SJR 24N

D2SJR 26
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DAYTON グループではかねてより、 取扱製品の殆どで ｢RoHS 指令｣ *1 の対象となっている化学物質を

一切使用しておりません｡*2

私共では今までもこれからも　環境に配慮した製品をお届けいたします。

*1 :　  「RoHS 指令」 ： EU （欧州連合 ) で制定された特定有害物質使用制限指令。

*2 :　  一部の梱包材には、 閾値の最大 3% ほどの有害物質が含まれるものもあります。

物質名 RoHS 指令 閾値

カドミウム及びその化合物 100 ppm

1000 ppm

1000 ppm

1000 ppm

1000 ppm

1000 ppm

六価クロム及びその化合物

鉛及びその化合物

水銀及びその化合物

ポリ臭化ビフェニール類

ポリ臭化ジフェニルエーテル類

(PBB 類 )

(PBDE 類 )

RoHS 指令対象物質一覧

梱包材は総量で 100ppm 未満

適用除外 :

鋼材 0.35 wt ％ 以下

小倉橋と相模川 〔神奈川県相模原市緑区〕小倉橋と相模川 〔神奈川県相模原市緑区〕

環境への取り組み

737
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1 保証期間

日本デイトンプログレス株式会社(以下、当社)の、Press Die Components Catalog（以下、カタログ）に

掲載されいている商品(以下、商品)の保証期間は，お客様納入から起算して1年と致します。

2 保証内容

保証期間中に生じた当社の責任による商品の故障又は不具合は，当社への書面による通知が行われ

た場合、無償で調整，修理又は交換を致します。

3 保証範囲

次の場合には保証範囲外とさせて頂きます。

（1）商品の故障又は不具合等に起因する生産障害等の原因で，お客様や第三者への直接・間接的損害

　　　に対する賠償責任は，当社は免除されるものと致します。

（２）仕様の範囲外のご使用に起因する故障又は不具合。

（３）カタログ・説明書・注意書等によらないご使用方法や，不完全な保守管理に起因する故障又は不具合。

（4）誤操作等のお客様の責任により発生した故障又は不具合。

（5）当社が関与せずに行なわれた改造・追加工，商品の移設等に起因する故障又は不具合。

（6）商品以外の材料・プレス製品・人身等二次的損害に関する事項。

（7）火災，地震，水害，落雷，その他天災地変等不可抗力による事項。

（8）この保証規定は、日本国内での使用に適用致します。 お客様が直接又は間接的に日本国外へ輸出

　　　し、日本国外で使用する場合は，当社は製造業者としての責任を負いかねます。

（9）カタログにおいて当社が修理又は交換を認めない旨定める場合。

4 アフターサービス

保証期間後と，保証範囲外の故障や不具合は，別途お打合せのうえ有償で調整・修理又は部品の交換

あるいは提供させて頂きます。 

但し、商品の性質、製造年月日、規格によっては調整・修理又は部品の交換あるいは提供が出来ない

場合があります。

当社は、本保証規定の改定、変更および修正(以下、改定等)が出来るものとし、改定等を行った場合は

速やかにカタログ又は当社ウェブサイトに当該改定等後の保証規定を掲載いたします。 かかる改定等

以降、お客様が商品を注文した場合、お客様は改定等を承認したものとします。

保証規定
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